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Familie Rizzoli

EIN JAHRHUNDERT GESCHICHTE.
UNSERE GESCHICHTE.

Als im Jahre 1912 Carlo Rizzoli, der Firmen-

gründer, am Fuße der Dolomiten mit seiner 

Tätigkeit als Schmied und Schlosser begann, 

hätte wohl niemand gedacht, was diese ge-

schickten Hände erreichen könnten. 

Diese Geschicklichkeit wurde im Laufe der 

Zeit mit den besten verfügbaren Techno-

logien und Werkstoffen kombiniert. Heu-

te, ein Jahrhundert später, produziert und 

vertreibt Rizzoli seine Erzeugnisse in ganz 

Europa.

Was im Laufe der Zeit jedoch unverändert 

geblieben ist, ist die Leidenschaft, die Be-

ständigkeit und die Bereitschaft unseren 

Kunden ein innovatives, sicheres und funk-

tionelles Produkt im optimalen Design an-

zubieten. 

Dies ist der Kern unserer Geschichte, ge-

macht von Menschen, die ihre Arbeit lieben 

und die es nicht erwarten können, diese mit 

Ihnen zu teilen.
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ES IST ZEIT, WICHTIGE
ENTSCHEIDUNGEN ZU TREFFEN

Holz ist bis heute der absolut 

umweltfreundlichste Brennstoff auf unserem 

schönen, aber empfindlichen Planeten 

geblieben. Dieser Brennstoff ist eine 

erneuerbare und neutrale Energiequelle. 

Vor allem weil er nicht zum CO2-Ausstoß 

in der Atmosphäre beiträgt. Es ist in der Tat 

bewiesen, dass während dem Brennvorgang, 

dieselben Substanzen freigegeben werden, 

wie beim normalen Verfall in der Natur. 

Heizen mit Holz bedeutet auch Sparen

und wer dort lebt, wo die Winter lang und 

rau sind, weiß das ganz genau. 

Holz ist großteils der kostengünstigste 

Brennstoff auf dem Markt. Dieser Brennstoff 

bietet aber noch weitere Vorteile: Holz ist ein 

nahezu unerschöpflicher Rohstoff,

fast immer lokal verfügbar und fördert 

die Pflege der Wälder. Rizzoli bleibt 

diesem Grundkonzept treu und setzt 

daher alle nötigen Forschungen in seine 

holzbetriebenen Produkte. 

Das Resultat dieses Einsatzes sind 

umweltfreundliche Produkte, was 

wiederum durch die wichtigsten Prüf- und 

Zertifizierungsstellen belegt wird. 
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MADE
IN ITALY

Jedes unserer Produkte entsteht komplett 

in Italien, in unserem Werk in Truden (BZ) 

in Südtirol. In unserem Firmensitz, welcher 

auf einer insgesamten Fläche von 25.000 m² 

errichtet ist, befinden sich die Produktion, 

das Entwicklungs- und Forschungslabor, die 

Büros und der große Showroom.

Dies ermöglicht uns die Kontrolle über jeden 

einzelnen Arbeitsschritt, vom Rohmaterial bis 

hin zum fertigen Endprodukt. 

Das Rohmaterial wird mit modernsten 

Technologien bearbeitet, ohne dabei den 

traditionellen Ansatz des Kunsthandwerks 

außer Acht zu lassen: bei Rizzoli gibt es keine 

Fließbandarbeit, alles wird von unseren 

Technikern manuell zusammengesetzt, 

um den höchsten Qualitätsstandard zu 

garantieren.
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ZERTIFIZIERTE TECHNOLOGIE

Der Unterschied liegt in den über hundert 

Jahren Geschichte und Erfahrung. Bei Rizzoli 

sind wir stets auf die Produktion innovativer 

Produkte unter Einhaltung der strengsten 

Vorschriften orientiert und da wir wissen, 

dass Qualität, um allgemein anerkannt zu 

werden, offiziell bestätigt werden muss, 

lassen wir alle unsere Produkte zertifizieren. 

Unsere Ingenieure arbeiten täglich am 

Fortschritt und an der Technik, wobei sie 

ein besonderes Augenmerk auf unsere 

Umwelt legen. In unserem Entwicklungs- 

und Forschungslabor werden z.B. neue 

Verbrennungssysteme getestet, wie das 

neueste namens Superflame®.

Die angegebenen Daten sind von externen 

Prüfstellen laut den geltenden europäischen 

Normen zertifiziert und bestätigt worden 

und erfüllen die Anforderungen der 

österreichischen Norm 15a B-VG, der 

deutschen 1. BImSchV (2. Stufe), der 

Schweizer VKF und der französischen 

Flamme Verte.

15aArt. B-VG BlmSchV15aArt. B-VG BlmSchV15aArt. B-VG BlmSchV15aArt. B-VG BlmSchV FLAMME
VERTE
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Superflame®

Das Verbrennungssystem Superflame® 
ermöglicht durch die spezielle Luftführung in 
perfekter Abstimmung mit der automatischen 
Luftregulierung einen erhöhten Lufteinlass 
der Sekundärluft im Vergleich zur 
Primärluft. Zusätzlich wird die Sekundärluft 
dadurch vorgewärmt. Die Position des 
Sekundärlufteinlasses vervollständigt dieses 
innovative System. Durch dieses System 
verbrennt das Holz effektiver, wodurch ein 
höherer Heizwert, weniger Verbrauch und 
geringere Emissionen erreicht werden. Diese 
exzellenten Resultate werden auch dank 
verwendetem, zertifiziertem Schamott in der 
Brennkammer und feuerfester Ausmauerung 
der Rauchgaszüge erzielt. Außerdem 
garantiert die großzügige und dickwandige 
Schamottierung eine ausgezeichnete 
Wärmespeicherung und eine konstante 
Wärmeabgabe, auch nachdem das Feuer 
bereits aus ist.

External Air®

Rizzoli Holzherde sind durch die 
serienmäßige Anschlussmöglichkeit an die 
externe Frischluftzufuhr die ideale Lösung 
für Klima-, Passiv- und Niedrigenergiehäuser. 
Die Verbrennungsluft, die der Herd für den 
Abbrand benötigt, kann dadurch direkt 
von außen, anstatt vom Aufstellungsraum 
bezogen werden.

Air Control®

Der Luftregler erhöht oder verringert 
automatisch die Menge der 
Verbrennungsluft, wobei ein perfekter 
und kontrollierter Abbrand garantiert 
wird. Das Air Control® System ermöglicht 
eine Reduzierung und Optimierung des 
Holzverbrauchs.

Shiny Glass®

Die doppelt oder dreifach verglasten 
und selbstreinigenden Feuerraumtüren 
garantieren, in Kombination mit dem 
speziellen Einlass von vorgewärmter Luft, 
saubere Scheiben während dem Abbrand und 
eine ausgezeichnete Sicht aufs Feuer.

Surround Heat®

Holzherde, die mit dem Surround Heat® 
System für den Einbau zwischen Möbel 
ausgestattet sind, garantieren eine absolute 
Installationssicherheit.

SUPER®

FLAME

SURROUND®
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SERIE R
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TRADITION UND PERSONALISIERUNG
Rizzoli-Holzherde der Serie R sind das Ergebnis einer über hundertjährigen Tätigkeit. Diese Modelle reprä-
sentieren die Weiterentwicklung von Produkten, die seit vielen Jahren eine maximale Kundenzufriedenheit 
garantieren. Die kontinuierlichen Verfeinerungen, die mit den besten verfügbaren Lösungen harmonieren 
und die modernste technische Verarbeitung, machen aus der Serie R einen absoluten Orientierungspunkt in 
diesem Bereich. Die besondere Konstruktion sowie das Herstellungsverfahren für die Serie R erlauben große 
Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten und somit sind die Modelle dieser Serie die ideale Wahl bei spezi-
ellen Installationsanfragen und in Kombination mit anderen Möbeln.
Modelle, die mit dem Surround Heat® System für den Einbau zwischen Möbel ausgestattet sind, garantieren 
eine absolute Installationssicherheit.
Die Serie R ist das Highlight unter den verschiedenen Produktreihen und besteht aus Modellen mit oder ohne 
Backofen, die zwischen Möbel eingebaut oder freistehend installiert werden können.
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 SERIE R
HAUPTMERKMALE

Regulierbarer Rauchausgang auf der 
Rückseite zur maximalen Flexibilität

bei der Installation 

Großräumige Holzlade mit gedämpftem 
Selbsteinzug Soft Close

Innovatives Verbrennungssystem
Superflame®

Großzügige und hochwertige
Schamottierung der Brennkammer
und der doppelten Rauchgaszüge

SUPER®

FLAME

Dreifach verglaste, selbstreinigende 
Feuerraumtür Shiny Glass®

Vorrichtung der automatischen
Luftregulierung Air Control® 
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• Regulierbare Höhe: 850 - 910 mm
• Edelstahl-Herdrahmen zu 30 oder 40 mm
• Stahl-Herdplatte oder Glaskeramik-Herdplatte
• Luftdicht schließende Feuerraum- und Aschekastentür
• Dreifach verglaste, selbstreinigende Feuerraumtür
   Shiny-Glass®

• Schamottierte Brennkammer
• Zertifiziertes Verbrennungssystem Superflame®

• Schamottierte, doppelte Rauchgaszüge 
• Anheiz-Vorrichtung
• Automatische Primärluftregulierung - Air Control®

• Vorgewärmte Sekundärluft
• Externe Frischluftzufuhr - External Air®

• Regulier- und schließbare externe Frischluftzufuhr 
• Natürlich, thermokonvektiv belüftete Seitenwände

• Elektroventilatoren zur Wärmeverteilung
• Vorrichtung zum Einbau zwischen Möbel
• Regulierbare Sockelhöhe und -einzug 
• Holzlade mit gedämpftem Selbsteinzug Soft Close
• Regulierbarer Rauchausgang auf der Rückseite

HERD-MODELLE MIT BACKOFEN 
• Doppelt verglaste und abnehmbare Backofentür
• Backofen mit Innenbeleuchtung und Thermometer
• Emaillierte, pyrolytische Backofen-Innenverkleidung
• Backofen mit Dampfableitungsventil
• Emailliertes, pyrolytisches Backblech auf 
   Teleskopschienen 
• Grillrost

DIE SERIENAUSSTATTUNG IM DETAIL 

Surround Heat® System für eine max. 
Einbau-Sicherheit zwischen den Möbeln 

Externe Frischluftzufuhr External Air® 
für Klima-, Passiv- und
Niedrigenergiehäuser

Emaillierte, pyrolitische Backofen-
Innenverkleidung mit Innenbeleuchtung,
Thermometer, Backblech und Grillrost

Teleskop-Sockel mit integrierter
Holzlade (Optional)

SURROUND®
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Abgebildetes Beispiel:
• Epoka P44
• Griffknöpfe Inox
• Herdplatte mit Einlegeringen PC2
• Türanschlag links
• Seitenwände Epoka
• Teleskop-Sockel
    mit integrierter Holzlade

SERIE RE

RE 40

RE 45
Maße (LxTxH) 
450x600x850-910 mm

Maße (LxTxH) 
400x600x850-910 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Standard Weiß
• Griffe Schwarz
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Türanschlag links

135

155

ohne Backofen 
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Farben, Ausstattungsmöglichkeiten und Optionals: Seite 46
Technischer Bereich: Seite 108 Zertifizierte Technologie:

SUPER®

FLAME

SERIE RE

RE 50
Maße (LxTxH) 
500x600x850-910 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Variant Creme
• Griffknöpfe Variant
• Glaskeramik-Herdplatte
• Türanschlag links

165

ohne Backofen 



18

RVE 40

RVE 45

Maße (LxTxH) 
400x600x850-910 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Inox
• Inox-Griff 3
• Glaskeramik-Herdplatte
• Türanschlag links

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Variant Anthrazit 
• Griffknopf Variant
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Türanschlag links
• Teleskop-Sockel
    mit integrierter Holzlade

Maße (LxTxH) 
450x600x850-910 mm

135

155

SERIE RVE
ohne Backofen 
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RVE 50
Maße (LxTxH) 
500x600x850-910 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Epoka P56
• Einleger in RAL-Farbe 
• Griffknopf Inox
• Herdplatte mit Einlegeringen PC2
• Türanschlag links

Zertifizierte Technologie:
SUPER®

FLAME

165

Farben, Ausstattungsmöglichkeiten und Optionals: Seite 46
Technischer Bereich: Seite 108

SERIE RVE
ohne Backofen 
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RE 60

RE 80
Maße (LxTxH) 
800x600x850-910 mm

Maße Backofen (LxTxH) 
350x430x260 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Variant Rot
• Griffknöpfe Variant
• Glaskeramik-Herdplatte
• Rauchausgang rechts

Maße (LxTxH) 
600x600x850-910 mm

Maße Backofen (LxTxH) 
250x430x260 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Standard Schwarz
• Griffe Messing rustikal
• Herdplatte mit Einlegeringen PC2
• Rauchausgang rechts

180

195

SERIE RE
mit Backofen
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RE 100

RE 90

Maße (LxTxH) 
1000x600x850-910 mm

Maße (LxTxH) 
900x600x850-910 mm

Maße Backofen (LxTxH) 
350x430x260 mm

Maße Backofen (LxTxH) 
450x430x260 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Standard Weiß
• Griffe Schwarz
• Herdplatte mit Einlegeringen PC2
• Wasserschiff Inox (13 Liter)
• Rauchausgang rechts

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Epoka P56
• Griffknöpfe Messing
• Herdplatte mit Einlegeringen PC2
• Seitenwände Epoka
• Rauchausgang rechts

Zertifizierte Technologie:
SUPER®

FLAME

225

245

Farben, Ausstattungsmöglichkeiten und Optionals: Seite 46
Technischer Bereich: Seite 108

SERIE RE
mit Backofen
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RVE 60

RVE 80

Maße (LxTxH) 
600x600x850-910 mm

Maße Backofen (LxTxH) 
250x430x260 mm

Maße (LxTxH) 
800x600x850-910 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Epoka P54
• Griffknöpfe Messing
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Rauchausgang rechts

Maße Backofen (LxTxH) 
350x430x260 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Variant Weiß
• Griffknöpfe Variant
• Herdplatte mit Einlegeringen PC2
• Teleskop-Sockel mit integrierter Holzlade
• Rauchausgang rechts

180

195

SERIE RVE
mit Backofen
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RVE 100

RVE 90

Maße (LxTxH) 
1000x600x850-910 mm

Maße (LxTxH) 
900x600x850-910 mm

Maße Backofen (LxTxH) 
350x430x260 mm

Maße Backofen (LxTxH) 
450x430x260 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Standard Braun geflammt
• Griffe Schwarz
• Herdplatte mit Einlegeringen PC2
• Wasserschiff Inox (13 Liter)
• Rauchausgang rechts

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Inox
• Griffe Inox 3
• Glaskeramik-Herdplatte
• Rauchausgang rechts

Zertifizierte Technologie:
SUPER®

FLAME

225

245

Farben, Ausstattungsmöglichkeiten und Optionals: Seite 46
Technischer Bereich: Seite 108

SERIE RVE
mit Backofen
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RNE 50

RNVE 50

Maße (LxTxH) 
500x600x850-910 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Inox
• Griffe Inox 1
• Herdplatte mit Einlegeringen PC2
• Rauchausgang rechts

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Standard Schwarz
• Griffe Inox 2
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Rauchausgang rechts

Maße (LxTxH) 
500x600x850-910 mm

Maße Backofen (LxTxH) 
300x430x160 mm

Maße Backofen (LxTxH) 
300x430x160 mm

Zertifizierte Technologie:
SUPER®

FLAME

160

160

Farben, Ausstattungsmöglichkeiten und Optionals: Seite 46
Technischer Bereich: Seite 108

SERIE RNE - RNVE
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Küchenmöbel Küchenmöbel 

Holzherd 

BEISPIEL: WÄRMEFREISETZUNG MIT
DEM SURROUND HEAT® SYSTEM 

SERIE RI - RVI - RNI - RNVI.
WÄRME - NUR DORT, WO
SIE BENÖTIGT WIRD.

Holzherde der Serie RI, RVI , RNI und RNVI 

wurden eigens für eine maximale Einbau- 

Sicherheit zwischen den Möbeln entwickelt. 

Das Geheimnis dieser Modelle ist das 

neue Surround Heat® System, das vom 

Rizzoli Entwicklungs- und Forschungslabor 

entwickelt worden ist, um jede 

Einbauanforderung zwischen Möbel zu 

erfüllen. Das zertifizierte Hitzeschutz-System 

verwendet isolierendes Material

neuester Generation mit integrierten 

Kühlkörpern, die für eine optimale 

seitliche Isolation sorgen und eine gezielte 

Wärmeabgabe ermöglichen.

SURROUND®

Surround Heat®

Das innovative und zertifizierte System 
garantiert eine maximale Einbau- Sicherheit 
zwischen den Möbeln.
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RI 60
Maße (LxTxH) 
600x600x850-910 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Variant Rostbraun
• Griffknöpfe Variant
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Türanschlag links

185

RI 70
Maße (LxTxH) 
700x600x850-910 mm

Maße Backofen (LxTxH) 
250x430x260 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Epoka P14
• Griffknöpfe Inox
• Herdplatte mit Einlegeringen PC2
• Rauchausgang rechts

195

SERIE RI
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Zertifizierte Technologie:
SUPER®

FLAME
SURROUND®

RI 90
Maße (LxTxH) 
900x600x850-910 mm

Maße Backofen (LxTxH) 
350x430x260 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Variant Sand
• Griffknöpfe Variant
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Rauchausgang rechts

225

RI 100
Maße (LxTxH) 
1000x600x850-910 mm

Maße Backofen (LxTxH) 
450x430x260 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Standard Schwarz
• Griffe Inox 2
• Herdplatte mit Einlegeringen PC2
• Rauchausgang rechts

235

Farben, Ausstattungsmöglichkeiten und Optionals: Seite 46
Technischer Bereich: Seite 108

SERIE RI
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RVI 60
Maße (LxTxH) 
600x600x850-910 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Epoka P56
• Griffknöpfe Messing
• Herdplatte mit Einlegeringen PC2
• Türanschlag links

185

RVI 70
Maße (LxTxH) 
700x600x850-910 mm

Maße Backofen (LxTxH) 
250x430x260 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Inox
• Griffe Inox 1
• Glaskeramik-Herdplatte
• Rauchausgang rechts

195

SERIE RVI
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RVI 90
Maße (LxTxH) 
900x600x850-910 mm

Maße Backofen (LxTxH) 
350x430x260 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Variant Anthrazit 
• Griffknöpfe Variant
• Herdplatte mit Einlegeringen PC2
• Seitenwände Variant 
• Rauchausgang rechts

225

RVI 100
Maße (LxTxH) 
1000x600x850-910 mm

Maße Backofen (LxTxH) 
450x430x260 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Standard Weiß
• Griffe Inox 3
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Rauchausgang rechts

235

Zertifizierte Technologie:
SUPER®

FLAME
SURROUND®

Farben, Ausstattungsmöglichkeiten und Optionals: Seite 46
Technischer Bereich: Seite 108

SERIE RVI
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RNI 60

RNVI 60

Maße (LxTxH) 
600x600x850-910 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Variant Creme
• Griffknöpfe Variant
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Teleskop-Sockel mit integrierter Holzlade
• Rauchausgang rechts

Abgebildetes Beispiel:
• Epoka P46
• Griffknöpfe Messing
• Herdplatte mit Einlegeringen PC2
• Seitenwände Epoka
• Rauchausgang rechts

Maße (LxTxH) 
600x600x850-910 mm

Maße Backofen (LxTxH) 
300x430x160 mm

Maße Backofen (LxTxH) 
300x430x160 mm

Zertifizierte Technologie:
SUPER®

FLAME
SURROUND®

180

180

Farben, Ausstattungsmöglichkeiten und Optionals: Seite 46
Technischer Bereich: Seite 108

SERIE RNI - RNVI



3333
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HERDBLÖCKE SERIE R
Exklusiv, praktisch und elegant: drei Hauptkennzeichen, die diese Variante mit Rizzoli-Holzherd auszeich-
nen. Dank zahlreicher Ausführungs- und Personalisierungsmöglichkeiten sind diese Herdblöcke die ideale 
Lösung zur Anpassung an die Einrichtung und durch sie ist es möglich, Holzherd, Kochfeld und Elekt-
ro-Backofen, in einem Kochblock zu vereinen. 
Zur Vervollständigung bietet Rizzoli hochwertige Elektroeinbaugeräte an: Gas-, Induktions- oder Glas-
keramikkochfelder sowie Elektro-Multifunktionsbacköfen, die der ausgewählten Ausführung angepasst 
werden können. In Kombination mit einer hitzebeständigen Rizzoli-Dunstabzugshaube schafft man einen 
einzigartigen Kochbereich.
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Auf diesen Seiten sind einige Beispiele von Herdblöcken der Serie RE zu finden. Viele weitere Kombinationen sind möglich, 
denn jedes Modell der Serie RE kann mit einem Korpus für Elektroeinbaugeräte zu 60 oder 70 cm kombiniert werden.
Auf Anfrage sind auch personalisierte Lösungen möglich.

RE 100 combi

RE 120 combi

Maße (LxTxH) 
1000x600x850-910 mm

Maße (LxTxH) 
1200x600x850-910 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Inox 
• Griffe Inox 3
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Multifunktions-Elektro-Backofen
• Glaskeramikkochfeld

Bestehend aus:
• Holzherd RE 40 
• Korpus zu 600 mm mit Elektroeinbaugeräten

Bestehend aus:
• Holzherd RE 60
• Korpus zu 600 mm mit Elektroeinbaugeräten

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Standard Schwarz
• Griffe Inox 2
• Herdplatte mit Einlegeringen PC2
• Rauchausgang rechts
• Multifunktions-Elektro-Backofen 
• Gaskochfeld mit 4 Brenner

195

240

HERDBLÖCKE SERIE RE
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RE 140 combi

RE 150 combi

Maße (LxTxH) 
1400x600x850-910 mm

Maße (LxTxH) 
1500x600x850-910 mm

Bestehend aus:
• Holzherd RE 80
• Korpus zu 600 mm
   mit Elektroeinbaugeräten

Bestehend aus:
• Holzherd RE 90
• Korpus zu 600 mm
   mit Elektroeinbaugeräten

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Variant Creme
• Griffknöpfe Variant
   und Griff Inox 2
• Herdplatte mit
   Einlegeplatte PC1
• Rauchausgang rechts
• Multifunktions-
   Elektro-Backofen 
• Glaskeramikkochfeld 

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Epoka P46
• Einleger in RAL-Farbe 
• Griffknöpfe Inox
   und Griff Inox 2
• Herdplatte mit
   Einlegeringen PC2
• Rauchausgang rechts
• Multifunktions-
   Elektro-Backofen 
• Gaskochfeld mit 4 Brenner

Zertifizierte Technologie:
SUPER®

FLAME

Elektroeinbaugeräte: Seite 42
Farben, Ausstattungsmöglichkeiten und Optionals: Seite 46
Technischer Bereich: Seite 108

255

285

HERDBLÖCKE SERIE RE
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RVE 105 combi

RVE 120 combi

Maße (LxTxH) 
1050x600x850-910 mm

Maße (LxTxH) 
1200x600x850-910 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Epoka P54 
• Griffknöpfe und Griff in Messing
• Herdplatte mit Einlegeringen PC2
• Multifunktions-Elektro-Backofen 
• Glaskeramikkochfeld

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Variant Weiß
• Griffknöpfe Variant und Griff Inox 2
• Herdplatte mit Einlegeringen PC2
• Rauchausgang rechts
• Multifunktions-Elektro-Backofen 
• Glaskeramikkochfeld Induktion

Auf diesen Seiten sind einige Beispiele von Herdblöcken der Serie RVE zu finden. Viele weitere Kombinationen sind 
möglich, denn jedes Modell der Serie RVE kann mit einem Korpus für Elektroeinbaugeräte zu 60 oder 70 cm kombiniert 
werden. Auf Anfrage sind auch personalisierte Lösungen möglich.

215

240

HERDBLÖCKE SERIE RVE

Bestehend aus:
• Holzherd RVE 45
• Korpus zu 600 mm mit Elektroeinbaugeräten

Bestehend aus:
• Holzherd RVE 60
• Korpus zu 600 mm mit Elektroeinbaugeräten
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RVE 140 combi

RVE 150 combi

Maße (LxTxH) 
1400x600x850-910 mm

Maße (LxTxH) 
1500x600x850-910 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Inox
• Griffe Inox 2
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Rauchausgang rechts
• Multifunktions-Elektro-Backofen 
• Gaskochfeld mit 4 Brenner

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Epoka P59
   (Kupfer)
• Griffknöpfe und Griff in Messing
• Herdplatte mit
   Einlegeringen PC2
• Rauchausgang rechts
• Multifunktions-Elektro-Backofen 
• Glaskeramikkochfeld 

Zertifizierte Technologie:
SUPER®

FLAME

255

285

HERDBLÖCKE SERIE RVE

Bestehend aus:
• Holzherd RVE 80
• Korpus zu 600 mm
   mit Elektroeinbaugeräten

Bestehend aus:
• Holzherd RVE 90
• Korpus zu 600 mm
   mit Elektroeinbaugeräten

Elektroeinbaugeräte: Seite 42
Farben, Ausstattungsmöglichkeiten und Optionals: Seite 46
Technischer Bereich: Seite 108
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RNE 110 combi

RNVI 120 combi

Maße (LxTxH) 
1100x600x850-910 mm

Maße (LxTxH) 
1200x600x850-910 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Inox 
• Griffe Inox 3
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Rauchausgang rechts
• Multifunktions-Elektro-Backofen 
• Glaskeramikkochfeld Induktion

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Variant Rostbraun
• Griffe Inox 1
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Rauchausgang rechts
• Multifunktions-Elektro-Backofen 
• Gaskochfeld mit 4 Brenner

Zertifizierte Technologie:
SUPER®

FLAME
SURROUND®

Auf diesen Seiten sind einige Beispiele von Herdblöcken zu finden. Viele weitere Kombinationen sind möglich, denn jedes 
Modell der Serie RNE, RNVE, RNI und RNVI kann mit einem Korpus für Elektroeinbaugeräte zu 60 oder 70 cm kombiniert 
werden. Auf Anfrage sind auch personalisierte Lösungen möglich.

HERDBLÖCKE SERIE RNE - RNVE - RNI - RNVI

Bestehend aus:
• Holzherd RNE 50
• Korpus zu 600 mm mit Elektroeinbaugeräten

Bestehend aus:
• Holzherd RNVI 60
• Korpus zu 600 mm mit Elektroeinbaugeräten

Elektroeinbaugeräte: Seite 42
Farben, Ausstattungsmöglichkeiten und Optionals: Seite 46
Technischer Bereich: Seite 108

220

240
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Elektro-Backofen

Zur Vervollständigung der Korpusse der verschiedenen Combi-Modelle, liefert Rizzoli hochwertige Elektroeinbaugeräte. 
Gaskochfelder, Glaskeramikkochfelder und Elektro-Backöfen, die entsprechend angefertigt werden, um perfekt an die 
restliche Kombination zu passen.

Maße (LxH) 
594x594 mm
Produktbeschreibung
• Programmierbare Ein-/Abschaltfunktion
• Backofenbeleuchtung
• Ober- und Unterhitze
• Kühlgebläse
• Auftauen mittels Gebläse
• Ringheizkörper mit Ventilator
• Grill
• Heißluftgrill
• Energieeffizienzklasse A

Elektroeinbaugeräte

Unter den vielen Möglichkeiten zur Personalisierung der Serie R gibt es die Möglichkeit den Holzherd mit einem Korpus 
für Elektroeinbaugeräte zu kombinieren. Der Korpus ist auch einzeln, in zwei Modellen erhältlich: zu 60 und zu 70 cm. 
Auf Anfrage sind weitere Personalisierungen möglich. 

Maße (LxTxH)
600x600x850-910 mm

Maße (LxTxH)
700x600x850-910 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Variant Rot
• Griffknopf Variant und Griff Inox 2
• Multifunktions-Elektro-Backofen 
• Glaskeramikkochfeld

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Inox
• Griffe Inox 1
• Multifunktions-Elektro-Backofen 
• Gaskochfeld mit 5 Brenner

KORPUS ZUM EINBAU VON
ELEKTROEINBAUGERÄTEN
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Gaskochfeld

Glaskeramikkochfeld 

Glaskeramikkochfeld
Induktion

Gaskochfeld

Maße (LxTxH) 
580x510x45 mm
Produktbeschreibung
• 4 Brenner
• 1 Brenner mit Dreifachflamme
• Sicherheitsventil
• Topfträger in Gusseisen
• Elektrische Taktfunkenzündung

Maße (LxTxH) 
583x513x49 mm
Produktbeschreibung
• 4 HighSpeed-Heizkörper
• 1 Zweikreis-Kochzone
• 1 Bräterzone
• Warmhaltefunktion
• TouchControl mit Timer
• Digitale Anzeige der Kochstufen
• Restwärmeanzeige
• Automatische Sicherheitsabschaltung
• Wischschutzfunktion
• Kurzzeitwecker
• Anzeige Energieverbrauch

Maße (LxTxH) 
584x514x53 mm
Produktbeschreibung
• 4 Induktionskochzonen
• 1 FlexInduction 380x200 mm
• Warmhaltefunktion
• TouchControl mit Timer
• Digitale Anzeige der Kochstufen
• Restwärmeanzeige
• Automatische Sicherheitsabschaltung
• Wischschutzfunktion
• Kurzzeitwecker

Maße (LxTxH) 
685x510x45 mm
Produktbeschreibung
• 5 Brenner
• 1 Brenner mit Dreifachflamme
• Sicherheitsventil
• Topfträger in Gusseisen
• Elektrische Taktfunkenzündung
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Zur Vervollständigung der Möblierung in der Nähe des Herdes, liefert Rizzoli Edelstahl-Arbeitsplatten sowie Unterschränke 
und Spülen aus solidem Edelstahl, die der Ausführung des Holzherdes angepasst werden können. Dank der hochwertigen 
Materialien aus denen sie hergestellt werden, gewähren diese Produkte ein hohes Maß an Hygiene und eine praktische 
Anwendbarkeit. Auch die Realisierung nach Maß in den Ausführungen Inox, Variant und Epoka ist möglich.

Maße (LxTxH)
800x600x850-910 mm

Maße (LxTxH)
300x600x850-910 mm

Maße (LxTxH)
800x600x850-910 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Variant Weiß
• Griffknöpfe Variant
• Zwei Türen
• Eine Ablage innen

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Inox
• Griff Inox 3
• Eine Tür 
• Eine Ablage innen

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Epoka P56
• Griffknöpfe Messing
• Zwei Spülbecken
• Zwei Türen

EDELSTAHL-ARBEITSPLATTEN,
UNTERSCHRÄNKE UND SPÜLEN

Unterschrank 30 Unterschrank 80 Spüle 80
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Mögliche Realisierungsvorschläge

Herdblock RE 150 combi
• Ausführung Epoka P46
• Griffknöpfe Messing
• Herdstange F4
• Zwei Schubladen 
• Gaskochfeld mit 4 Brenner

Kamin-Dunstabzugshaube
CC 150
• Ausführung Inox
• Einfassung Epoka
• Hohe Hitzebeständigkeit

Einrichtung in Edelstahl
auf Maß
• Ausführung Epoka P46
• Griffknöpfe Messing
• Herdstange F4
• Personalisierte Unterschränke
• Personalisierte Wandschränke
• Verlängerter Herdrahmen
   und Spüle mit zwei Becken

Herdblock RVE 140 combi
• Ausführung Variant Rot
• Griffe Inox 1
• Multifunktions-
   Elektro-Backofen 
• Glaskeramikkochfeld Induktion

Flache Dunstabzugshaube
CP 140
• Ausführung Inox
• Einfassung  Variant Rot
• Hohe Hitzebeständigkeit

Einrichtung in Edelstahl
auf Maß
• Ausführung Variant Rot
• Griffe Inox 1
• Personalisierte Unterschränke
• Personalisierte Wandschränke
• Verlängerter Herdrahmen  
• Inox-Rückwand 

Abgebildetes Beispiel:

Abgebildetes Beispiel:
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Standard

Variant

Inox

FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN
Alle Modelle der Serie R sind in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich. Die Realisierung der Standard-
Ausführung erfolgt durch eine hochwertige Emaillierung. Die Holzherde der Serie R werden in den Ausführungen Variant, 
Inox und Epoka (ausgenommen Modell P54) serienmäßig mit Inox-Sockel und Inox-Seitenwänden geliefert. Auf Anfrage 
können die Seitenwände ebenfalls in den Ausführungen Epoka oder Variant realisiert werden. 

InoxBraun geflammtWeiß Schwarz

Variant Grün

Variant Rot

Variant Blau

Variant Leder

Variant Weiß Variant Sand

Variant Creme

Variant Schwarz

Variant Rostbraun Variant Anthrazit 

Neben den oben angeführten 10 Farben können die Modelle der Serie R Variant auch mit RAL-Farben 
personalisiert werden.
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Epoka

Feuerraumtür mit dreifach verglastem Sichtfenster 

Neben den 6 vorgestellten Lösungen sind auf Anfrage Dutzende andere Epoka-Varianten erhältlich. Diese sind im Katalog 
“Personalisierte Holz- und Zentralheizungsherde“ abgebildet. Der Katalog ist bei Rizzoli-Händlern erhältlich oder Sie 
können ihn auf der Rizzoli-Webseite durchblättern.

Die Modelle der Serie RVE, RNVE, RVI, RNVI sind mit einer speziellen Feuerraumtür mit dreifach verglastem Sichtfenster 
ausgestattet. In den Ausführungen Variant und Epoka ist diese Tür in Inox.

Epoka P54

Epoka P46Epoka P14

Epoka P56

Epoka P44

Epoka P59 (in Kupfer)

Inox, Variant, EpokaBraun geflammtWeiß Schwarz

Konfigurieren Sie Ihren Herd
Besuchen Sie unsere Webseite www.rizzolicucine.it 
und entdecken Sie den neuen Konfigurator. Wählen 
Sie Ihr Rizzoli-Produkt und personalisieren Sie es an-
hand zahlreicher Farben und Auswahlmöglichkeiten. 
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SERIENAUSSTATTUNGEN

Für den Herdrahmen kann man zwischen den Stärken 30 und 40 mm, der vorderen Kantenform (glatt oder halbrund) 
frei wählen und entscheiden, ob er mit oder ohne Wischleiste ausgestattet sein soll. Für jeden Holzherd stehen acht 
verschiedene Herdrahmenausführungen zur Auswahl.

Die hochleistungsfähigen Stahl-Herdplatten können sowohl mit traditionellen Ringen (PC2) als auch mit einer runden, 
Einlegeplatte (PC1) geliefert werden. Für alle Modelle (außer für den RE - RVE 100) ist auch eine Herdplatte in Glaskeramik 
erhältlich.

30 oder 40 mm glatte Kante ohne Wischleiste

30 oder 40 mm glatte Kante mit Wischleiste

30 oder 40 mm halbrunde Kante ohne Wischleiste

30 oder 40 mm halbrunde Kante mit Wischleiste

Glatte Kante

Radius 3 mm Radius 15 mm60 
mm

15 mm

Halbrunde Kante

Herdrahmen 

Herdplatten 

Einlegeplatte PC1 Einlegeringe PC2 Glaskeramik-Herdplatte
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OPTIONALS

Für Herde in den Ausführungen Standard und Inox stehen sechs verschiedene Griffmodelle zur Auswahl. Die Ausführung 
Variant ist mit speziellen Griffknöpfen aus Edelstahl ausgestattet. Bei Modellen in Epoka- Ausführung kann man zwischen 
Edelstahl- oder Messing-Griffknöpfen wählen. Andere Kombinationen auf Anfrage.

Für Holzherde ohne Backofen kann der Türanschlag in der Bestellphase frei gewählt werden.

Herdstange

Griffe und Griffknöpfe

Türanschlag

SchwarzInox 1

Messing Messing rustikal

Türanschlag links Türanschlag rechts

Inox 3

Griffknopf MessingGriffknopf InoxGriffknopf Variant

Inox 2

F2

F7

F3

F5

F4

F6

Um Holzherde noch funktioneller und kompletter zu gestalten, können sie mit einer Herdstange personalisiert werden. Es 
stehen sechs verschiedene Modelle zur Auswahl, die an jeder Herdseite montierbar sind.
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Verlängerter Herdrahmen mit Muldenausschnitt
für den Einbau eines Kochfeldes

Herdrahmen
in Eckausführung

Hals-Kante

Herdrahmenstärke 
zu 20 mm

Herdrahmenstärke
auf Maß

Personalisierte Herdrahmen

Auf Anfrage ist die Personalisierung der Herdrahmen-Stärke, der Wischleiste und der Rahmenabrundung möglich. Länge 
und Form des Herdrahmens können ebenfalls personalisiert werden, zum Beispiel für den Einbau eines Kochfeldes oder 
zur besseren Anpassung an den vorhandenen Platz. 

Durchheize Luftheizkessel-Gebläse

Fast alle Holzherd-Modelle können auf Anfrage mit zwei 
Klappen ausgestattet werden; auf diese Weise kann 
zwischen zwei verschiedenen Rauchabzügen gewählt 
werden. Der erste Rauchabzug ist der, der für den 
normalen Betrieb des Holzherdes verwendet wird. Über 
den zweiten kann ein Nachheizelement (z.B. Ofen) in 
einem danebenliegenden Raum beheizt werden. 

Mit dieser besonderen Vorrichtung, die auf Anfrage für 
einige Holzherd-Modelle erhältlich ist, ist es möglich, einen 
danebenliegenden Raum durch Konvektion zu beheizen. 
Im Holzherd wird in einem entsprechenden Heizkessel Luft 
erwärmt, die dann in den danebenliegenden Raum geleitet 
wird.

Herdplattenabdeckung

Für alle Holzherde ist eine Edelstahl-Herdplattenabdeckung erhältlich, die als Standardversion oder mit Aussparung für 
den Rauchausgang erhältlich ist. Mit diesem nützlichen Zusatzteil verwandelt sich die Herdplatte in kaltem Zustand, in 
eine praktische Arbeitsfläche.

Standard-Herdplattenabdeckung Herdplattenabdeckung mit Aussparung für
den Rauchausgang
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Serienmäßiger Sockel

Teleskop-Sockel

Personalisierter Sockel 

Holzherde der Serie R sind serienmäßig mit regulierbaren 
Stellfüßen ausgestattet, mit denen der Herd auf eine 
Mindesthöhe von 850 mm oder einer maximalen Höhe von 
910 mm* eingestellt werden kann. In diesem Fall ist die 
Sockelblende fix und 100 mm hoch. Der Sockeleinzug ist 
ebenfalls, von 0 bis 90 mm, regulierbar. 

Auf Anfrage ist es möglich, alle Holzherde (ausgenommen 
Herdblöcke) mit Teleskop-Sockel und integrierter Holzlade 
anzufertigen. Der Teleskop-Sockel ist mit speziellen, 
regulierbaren Stellfüßen ausgestattet, ermöglicht eine 
Herdhöhe von 850-910 mm* und eine komplette 
Abdeckung des Sockelbereichs ohne weitere, zusätzliche 
Sockelblenden. Durch die Integration der Holzlade wird 
diese noch geräumiger.

Um den Holzherd noch besser an die Möbel anzupassen, ist 
es auf Anfrage möglich, diesen bereits in der gewünschten 
Höhe mit passender, fixer Sockelblende anzufertigen*.

100 X

900/910

150

770

100 X

900/910

150

770

*Mit Herdrahmenstärke zu 30 mm: Herdhöhe 850-900 mm; mit Herdrahmenstärke zu 40 mm: Herdhöhe 860-910 mm.
  Bei Änderung oder Regulierung der Sockelhöhe ändert sich auch die Höhe des Rauchausgangs.

Regulierbare
Stellfüße

Pelletbox

Für die Serie R (ausgenommen RE 40, RVE 40, RE 60, 
RVE 60, RI 70, RVI 70) ist Dank außergewöhnlichem 
und innovativem Zubehör namens Pelletbox auch die 
Verwendung von Pellets möglich. Dieser von Rizzoli 
entwickelte, spezielle, gelochte Behälter, kommt direkt 
in die Brennkammer und ermöglicht einen mehr als 
3-stündigen ununterbrochenen und autonomen Abbrand. 
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Abstandsverbindung

Andere thermische Isolationsmöglichkeiten 

Distanzflügel Inox-Profil

Verlängerter
Herdrahmen

mit Distanzflügel

Verlängerter
Herdrahmen

mit 2 Distanzflügel

Verlängerter Herdrahmen 
mit integrierter, isolierter 

und zertifizierter 
Abstandsverbindung

HITZESCHUTZ - THERMISCHE ISOLATION
SERIE RE - RVE - RNE - RNVE

Für den Einbau des Holzherdes zwischen oder neben hitzeempfindlichen Möbeln oder Materialien gibt es verschiedene 
Lösungen. Zertifizierte und isolierte Brandschutzeinheiten, sogenannte Abstandsverbindungen oder Distanzflügel und Inox-
Profile für den Herdrahmen ermöglichen jede Installationsanforderung.
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SERIE S

VIELSEITIG UND ELEGANT
Die Serie S ist mit ihren klaren Linien und dank großer Auswahl an Farben und Ausführungen die ideale Wahl 
für jede Einrichtung, egal ob modern oder klassisch. Außerdem sind einige Modelle in Sonderausführungen 
mit Rundbogen erhältlich, der dem Herd einen Hauch Rustikalität verleiht. Modelle dieser Serie können 
eingebaut oder freistehend installiert werden und sind mit oder ohne Backofen erhältlich. 

54
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Backofen mit Innenbeleuchtung
und Thermometer

Großräumige Holzlade
auf Schienensystem

Innovatives Verbrennungssystem
 Superflame®

Großzügige und hochwertige
 Schamottierung der Brennkammer und 

der doppelten Rauchgaszüge

SUPER®

FLAME

Leistungsfähige, dicke
Stahl-Herdplatte 

Vorrichtung der automatischen
Luftregulierung Air Control®

 SERIE S
HAUPTMERKMALE
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• Edelstahl-Herdrahmen zu 30 mm mit Wischleiste
• Stahl-Herdplatte oder Glaskeramik-Herdplatte 
• Luftdicht schließende Feuerraumtür
• Feuerraumtür mit doppelt verglastem und selbstreinigen-

dem Sichtfenster Shiny Glass® 
• Schamottierte Brennkammer
• Zertifiziertes Verbrennungssystem Superflame®

• Schamottierte, doppelte Rauchgaszüge 
• Anheiz-Vorrichtung
• Automatische Primärluftregulierung - Air Control®

• Vorgewärmte Sekundärluft
• Externe Frischluftzufuhr - External Air®

• Regulierung/Schließung der externen Frischluftzufuhr 
• Isolierte Griffe
• Natürlich, thermokonvektiv belüftete Seitenwände

MODELLE  OHNE BACKOFEN
• Wechselbarer Türanschlag der Feuerraumtür
• Herdstange vorne

HERD-MODELLE MIT BACKOFEN
• Backofentür mit Sichtfenster und seitlichem
   Türanschlag
• Edelstahl-Backofen
• Backofen mit Innenbeleuchtung und Thermometer
• Backofen mit Dampfableitungsventil
• Emailliertes, pyrolytisches Backblech auf
   Teleskopschienen 
• Grillrost
• Herdstange auf drei Seiten (ausgenom. S 90 Story)

DIE SERIENAUSSTATTUNG IM DETAIL 

Isolierte
Edelstahl-Griffe

Edelstahl-Backofen mit Backblech
auf Teleskopschienen

und Dampfableitungsventil

Externe Frischluftzufuhr External Air® 
für Klima-, Passiv- und
Niedrigenergiehäuser

Schutz für
die Feuerraumtür
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S 60

S 80 SF

Maße (LxTxH) 
600x600x850 mm

Maße (LxTxH) 
800x600x850 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Ceram 004
• Holz-Griff
• Herdplatte mit Einlegeringen PC2
• Herdstange vorne
• Türanschlag rechts

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Luxor Rot 
• Inox-Griff
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Herdstange vorne
• Türanschlag rechts

195

225

Zertifizierte Technologie:
SUPER®

FLAME

SERIE S
ohne Backofen 

Farben, Ausstattungsmöglichkeiten und Optionals: Seite 68
Technischer Bereich: Seite 108
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S 80

S 90

Maße (LxTxH) 
800x600x850 mm

Maße (LxTxH) 
900x600x850 mm

Maße Backofen (LxTxH) 
300x430x279 mm

Maße Backofen (LxTxH) 
350x430x279 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Dekor Inox 
• Holz-Griffe
• Herdplatte mit Einlegeringen PC2
• Herdstange auf drei Seiten
• Rauchausgang rechts

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Standard Anthrazit
• Inox-Griffe
• Glaskeramik-Herdplatte
• Herdstange auf drei Seiten
• Rauchausgang rechts

205

235

Zertifizierte Technologie:
SUPER®

FLAME

SERIE S
mit Backofen

Farben, Ausstattungsmöglichkeiten und Optionals: Seite 68
Technischer Bereich: Seite 108
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S 60 mit Rundbogen

S 90 mit Rundbogen

Maße (LxTxH) 
600x600x850 mm

Maße (LxTxH) 
900x600x850 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Dekor Rot
• Holz-Griff
• Herdplatte mit Einlegeringen PC2
• Herdstange vorne
• Türanschlag rechts

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Dekor Serpentin
• Holz-Griffe
• Herdplatte mit Einlegeringen PC2
• Herdstange auf drei Seiten
• Rauchausgang rechts

200

240

Maße Backofen (LxTxH) 
350x430x279 mm

Zertifizierte Technologie:
SUPER®

FLAME

SERIE S
mit Rundbogen

Farben, Ausstattungsmöglichkeiten und Optionals: Seite 68
Technischer Bereich: Seite 108



63

S 90 Story
Maße (LxTxH) 
900x600x850 mm

Maße Backofen (LxTxH) 
350x430x279 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Einzige Ausführung - Dekor Beige
• Holz-Griffe
• Herdplatte mit Einlegeringen PC2
• Herdstange vorne
• Rauchausgang rechts

235

Zertifizierte Technologie:
SUPER®

FLAME

SERIE S
Story

Farben, Ausstattungsmöglichkeiten und Optionals: Seite 68
Technischer Bereich: Seite 108
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Unter den Personalisierungsmöglichkeiten der Serie S besteht die Möglichkeit, den Holzherd mit einem Korpus für 
Elektroeinbaugeräte zu kombinieren. Zur vollständigen Kombination ist es möglich, Herd und Korpus mit einer Inox-
Rückwand und einer Dunstabzugshaube nach Maß, in derselben Ausführung, zu vervollständigen. Der Korpus ist 75 cm 
breit und kann auf Anfrage auch einzeln und ohne Elektroeinbaugeräte geliefert werden.

Der Korpus kann links oder rechts vom Holzherd positioniert werden. Anbei einige Kombinationsbeispiele.

S Gas + S 60 S 60 + S GasS Gas + S 90 S 90 + S Gas

Maße (LxTxH)
750x600x850 mm

S Gas S Gas
Maße (LxTxH)
750x600x850 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Inox
• Herdstange vorne
• Multifunktions-Elektro-Backofen in Schwarz
• Holz-Griff
• Gaskochfeld mit 5 Brenner

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Dekor Inox
• Herdstange vorne
• Multifunktions-Elektro-Backofen in Inox
• Inox-Griff
• Gaskochfeld mit 5 Brenner

KORPUSSE FÜR ELEKTROEINBAUGERÄTE
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Auf diesen Seiten sind einige Beispiele von kombinierten Modellen der Serie S zu finden. Viele weitere Kombinationen 
sind möglich, denn jedes Modell der Serie S kann mit einem Korpus für Elektroeinbaugeräte zu 75 cm kombiniert werden. 
Auf Anfrage sind auch personalisierte Lösungen möglich.

S 60 combi

S 90 combi

Maße (LxTxH) 
1350x600x850 mm

Maße (LxTxH) 
1650x600x850 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Standard Sand
• Inox-Griffe
• Herdplatte mit Einlege-

ringen PC2
• Herdstange vorne
• Multifunkions-
   Elektro-Backofen
• Glaskeramikkochfeld 

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Dekor Rot
• Holz-Griffe
• Herdplatte mit
   Einlegeringen PC2
• Herdstange auf drei Seiten
• Rauchausgang links
• Multifunkions-
   Elektro-Backofen
• Gaskochfeld mit 5 Brenner

Zertifizierte Technologie:
SUPER®

FLAME

KOMBINIERTE HOLZHERDE SERIE S

Bestehend aus:
• Holzherd S 60
• Korpus mit Elektro-
   einbaugeräte S Gas

Bestehend aus:
• Holzherd S 90
• Korpus mit Elektro-
   einbaugeräte S Gas

315

355

Elektroeinbaugeräte: Seite 42
Farben, Ausstattungsmöglichkeiten und Optionals: Seite 68
Technischer Bereich: Seite 108
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Standard

Dekor

Inox

Alle Modelle der Serie S sind in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich.

InoxBordeauxrotSchwarz

Rostbraun

Weiß

AnthrazitGrün Sand

Dekor Serpentin

Dekor Türkis

Dekor Inox

Dekor Gelb Dekor Rot

Dekor Beige

FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN

Die Standard-
Farben können auch 

mit RAL-Farben 
personalisiert

werden.
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Luxor

Ceram

Ceram 006

Luxor Rot

Ceram 005

Ceram 012

Luxor Leder

Ceram 001

Ceram 009Ceram 007

Luxor Creme

Ceram 004

Ceram 010

Konfigurieren Sie Ihren Herd
Besuchen Sie unsere Webseite www.rizzolicucine.it 
und entdecken Sie den neuen Konfigurator. Wählen 
Sie Ihr Rizzoli-Produkt und personalisieren Sie es an-
hand zahlreicher Farben und Auswahlmöglichkeiten. 
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Die hochleistungsfähigen Stahl-Herdplatten können sowohl mit traditionellen Ringen (PC2) als auch mit einer runden, 
Einlegeplatte (PC1) geliefert werden. Für das Modell S 90 ist auf Anfrage auch eine Herdplatte in Glaskeramik erhältlich.

Türen

Griffe

Herdplatten 

Einlegeplatte PC1 Einlegeringe PC2 Glaskeramik-Herdplatte

Serienmäßig sind die Türen und Frontblende des Herdes in lackiertem Stahl. Sie können jedoch mit satiniertem Edelstahl 
personalisiert werden.

Die an der Serie S montierten Griffe in Inox (Ausführung Standard und Luxor) oder aus Edelholz (Ausführung Dekor und 
Ceram), wurden speziell entwickelt, um die Wärme abzuhalten. Andere Kombinationen auf Anfrage.

Lackierte Türen und Frontblende Serie S Türen und Frontblende in Inox Serie S 

Inox-Griffe Holz-Griffe

SERIENAUSSTATTUNGEN

OPTIONALS
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Herdplattenabdeckung 

Die Herde der Serie S können mit einer zusätzlichen Edelstahl-Herdplattenabdeckung, bei Bedarf mit Aussparung für den 
Rauchausgang, personalisiert werden. Mit diesem nützlichen Zusatz verwandelt sich der Herd in kaltem Zustand, in eine 
praktische Arbeitsfläche.

Standard-Herdplattenabdeckung Herdplattenabdeckung mit Aussparung für den Rauchausgang

Abstandsverbindungen Zusätzlicher Backofen 

Für den Einbau des Holzherdes zwischen oder neben hit-
zeempfindlichen Möbeln oder Materialien ist eine 70 mm 
breite Abstandsverbindung erhältlich. Das zertifizierte Hit-
zeschutz-System verwendet isolierendes Material neuester 
Generation mit integrierten Kühlkörpern, die für eine opti-
male seitliche Isolation sorgen.

Da bei dem Modell S 80 SF kein Backofen vorhanden ist, 
schlägt Rizzoli einen zusätzlichen Backofen vor, der mit 
dem Rauchausgang des Herdes verbunden werden kann. 
Der einfach zu installierende Backofen garantiert dieselben 
Leistungen wie Standard-Backöfen. Er ist mit einem doppelt 
verglastem Sichtfenster, Thermometer, Backblech auf zwei 
Positionen und einem Holz- oder Inox-Griff ausgestattet.

Maße (LxTxH):
430x292x195 mm

Pelletbox

Dank außergewöhnlichem und innovativem Zubehör na-
mens Pelletbox ist auch die Verwendung von Pellets möglich. 
Dieser von Rizzoli entwickelte, spezielle, gelochte Behälter, 
kommt direkt in die Brennkammer und ermöglicht einen mehr 
als 3-stündigen ununterbrochenen und autonomen Abbrand. 
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SERIE M-MZ-ML



MODERNES DESIGN.
Die Modelle der Serie M, MZ und ML sind für all jene gedacht, die es modern mögen und großen Wert auf 
das Design legen, ohne dabei auf Funktionalität und Qualität zu verzichten.
Sie unterscheiden sich vor allem durch die schamottierte Maxi-Brennkammer und durch den großen Maxi-
Backofen mit Sichtfenster, der ein ausgezeichnetes Backen garantiert.
Die Serie MZ eignet sich dank speziellem Teleskop-Sockel zum Einbau zwischen Möbel, da die Modelle 
dadurch noch besser an die Möbel angepasst werden können und somit eine maximale Installationsflexibilität 
erlauben. Der ML 80 hingegen ist mit einem noch höheren Maxi-Backofen für ein kompromissloses Backen 
ausgestattet.

73
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Mehrfachanschluss Großräumige Holzlade mit gedämpftem 
Selbsteinzug Soft Close

Innovatives Verbrennungssystem
 Superflame®

Großzügige und hochwertige
Schamottierung der Brennkammer
und der doppelten Rauchgaszüge

SUPER®

FLAME

Leistungsfähige
 Glaskeramik-Herdplatte (Optional)

Feuerraumtür mit doppelt verglastem 
und selbstreinigendem Sichtfenster 

Shiny Glass®

 SERIE M-MZ-ML
HAUPTMERKMALE
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• Edelstahl-Herdrahmen zu 30 mm mit Wischleiste
• Leistungsfähige, dicke Stahl-Herdplatte 
• Luftdicht schließende Feuerraumtür 
• Feuerraumtür mit doppelt verglastem und
   selbstreinigendem Sichtfenster Shiny Glass® 
• Wechselbarer Türanschlag der Feuerraumtür
• Wechselbarer Rauchausgang
• Schamottierte Brennkammer
• Zertifiziertes Verbrennungssystem Superflame®

• Schamottierte Rauchgaszüge 
• Anheiz-Vorrichtung
• Manuelle Primär- und Sekundärluftregulierung 
• Anheizluft 
• Vorgewärmte Sekundärluft
• Externe Frischluftzufuhr - External Air®

• Regulierung/Schließung der externen Frischluftzufuhr 

• Natürlich, thermokonvektiv belüftete Seitenwände
• Zusätzlicher Hitzeschutz zum Einbau zwischen Möbel
• Isolierte Griffe
• Holzlade mit gedämpftem Selbsteinzug Soft Close 
• Doppelt verglaste und abnehmbare Backofentür 
• Großer Edelstahl-Backofen 
• Backofen mit Innenbeleuchtung und Thermometer
• Backofen mit Dampfableitungsventil 
• Emailliertes, pyrolytisches Backblech auf
    Teleskopschienen
• Grillrost 

SERIE MZ	
• Regulierbare Höhe: 850-900 mm
• Regulierbare Stellfüße
• Teleskop-Sockel mit integrierter Holzlade 

DIE SERIENAUSSTATTUNG IM DETAIL 

Surround Heat® 
System zum sicheren Einbau zwischen 

Möbeln

Großer Edelstahl-Backofen mit
Innenbelechtung, Backblech auf
Teleskopschienen und Grillrost

Externe Frischluftzufuhr External Air® 
für Klima-, Passiv- und
Niedrigenergiehäuser

Teleskop-Sockel mit integrierter
Holzlade (Serie MZ)

SURROUND®



76

M 60

M 70

Maße (LxTxH) 
600x600x850 mm

Maße (LxTxH) 
700x600x850 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Standard Anthrazit
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Türanschlag rechts

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Classic Serpentin
• Herdplatte mit Einlegeringen PC2
• Türanschlag rechts

Maße Backofen (LxTxH) 
350x470x160 mm

Maße Backofen (LxTxH) 
450x470x160 mm

180

200

SERIE M
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M 80
Maße (LxTxH) 
800x600x850 mm

Maße Backofen (LxTxH) 
550x470x160 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Standard Weiß 
• Glaskeramik-Herdplatte
• Türanschlag rechts

230

Zertifizierte Technologie:
SUPER®

FLAME

SERIE M

Farben, Ausstattungsmöglichkeiten und Optionals: Seite 86
Technischer Bereich: Seite 108
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MZ 60
Maße (LxTxH) 
600x600x850-900 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Inox
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Türanschlag rechts

Maße Backofen (LxTxH) 
350x470x160 mm

180

MZ 70
Maße (LxTxH) 
700x600x850-900 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Standard Sand
• Herdplatte mit Einlegeringen PC2
• Türanschlag rechts

Maße Backofen (LxTxH) 
450x470x160 mm

200

SERIE MZ
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MZ 80
Maße (LxTxH) 
800x600x850-900 mm

Maße Backofen (LxTxH) 
550x470x160 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Standard Schwarz 
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Türanschlag rechts

230

Zertifizierte Technologie:
SUPER®

FLAME

SERIE MZ

Farben, Ausstattungsmöglichkeiten und Optionals: Seite 86
Technischer Bereich: Seite 108

Die Serie MZ ist mit einem Teleskop-
Sockel ausgestattet. Der Teleskop-Sockel
verfügt über spezielle, regulierbare
Stellfüße, ermöglicht eine Herdhöhe von
850-910 mm* und eine komplette
Abdeckung des Sockelbereichs ohne
weitere, zusätzliche Sockelblenden. 
Durch die Integration der
Holzlade wird diese noch geräumiger.

* Bei Änderung oder Regulierung der Sockelhöhe ändert sich auch die Höhe des Rauchausgangs.

SURROUND®



80

ML 80
Maße (LxTxH) 
800x600x850 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Standard Bordeauxrot
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Türanschlag rechts

Maße Backofen (LxTxH) 
550x470x260 mm

230

SERIE ML

Farben, Ausstattungsmöglichkeiten und Optionals: Seite 86
Technischer Bereich: Seite 108 Zertifizierte Technologie:

SUPER®

FLAME
SURROUND®

ML 60
Maße (LxTxH) 
600x600x850 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Standard Sand
• Herdplatte mit Einlegeringen PC2
• Türanschlag rechts

Maße Backofen (LxTxH)
350x470x260 mm

180
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Unter den Personalisierungsmöglichkeiten der Serie M, MZ, ML besteht die Möglichkeit, den Holzherd mit einem Korpus 
für Elektroeinbaugeräte zu kombinieren. Zur vollständigen Kombination ist es möglich, Herd und Korpus mit einer Inox-
Rückwand und einer Dunstabzugshaube nach Maß, in derselben Ausführung, zu vervollständigen. Der Korpus ist 75 cm 
breit und kann auf Anfrage auch einzeln und ohne Elektroeinbaugeräte geliefert werden. Der Korpus kann links oder 
rechts vom Holzherd positioniert werden. 

Maße (LxTxH)
750x600x850 mm

Maße (LxTxH)
750x600x850 mm

M Gas

ML Gas

MZ Gas
Maße (LxTxH)
750x600x850-900 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Standard Rostbraun
• Multifunktions-Elektro-Backofen in Inox
• Gaskochfeld mit 5 Brenner

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Standard Weiß
• Multifunktions-Elektro-Backofen in Inox
• Gaskochfeld mit 5 Brenner

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Standard Sand
• Multifunktions-Elektro-Backofen in Inox
• Glaskeramikkochfeld Induktion

KORPUSSE FÜR ELEKTROEINBAUGERÄTE

Der Korpus kann links oder rechts vom Holzherd 
positioniert werden.

M Gas + M 60 M 60 + M Gas
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M 70 combi

ML 80 combi

Maße (LxTxH) 
1450x600x850 mm

Maße (LxTxH) 
1550x600x850 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Classic Beige 
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Türanschlag rechts
• Multifunktions-Elektro-Backofen 
• Gaskochfeld mit 5 Brenner 

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Standard Weiß
• Herdplatte mit
   Einlegeplatte PC1
• Türanschlag rechts
• Multifunktions-
   Elektro-Backofen 
• Glaskeramikkochfeld Induktion
• Einteilige, mittlere
   Abdeckblende (optional)

Auf diesen Seiten sind einige Beispiele von kombinierten Modellen der Serie M, MZ, ML zu finden. Viele weitere 
Kombinationen sind möglich, denn jedes Modell der Serie M, MZ, ML kann mit einem Korpus für Elektroeinbaugeräte zu 
75 cm kombiniert werden. Auf Anfrage sind auch personalisierte Lösungen möglich.

Zertifizierte Technologie:
SUPER®

FLAME

KOMBINIERTE HOLZHERDE SERIE M-MZ-ML

Bestehend aus:
• Holzherd M 70
• Korpus mit Elektroeinbaugeräten    
   M Gas

Bestehend aus:
• Holzherd ML 80
• Korpus mit Elektroeinbaugeräten 
   ML Gas

320

350

Elektroeinbaugeräte: Seite 42
Farben, Ausstattungsmöglichkeiten und Optionals: Seite 86
Technischer Bereich: Seite 108
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Standard

Classic (Ausgenommen für die Serie MZ und ML)

Inox

Die Modelle der Serie M, MZ, ML sind in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich. 

InoxAnthrazitWeiß

Rostbraun

Schwarz

Bordeauxrot Sand

Classic Rot Classic InoxClassic Serpentin Classic Asiago Classic Beige

FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN

Die Standard-Farben 
können auch mit RAL- 
Farben personalisiert 

werden.

Konfigurieren Sie Ihren Herd
Besuchen Sie unsere Webseite www.rizzolicucine.it 
und entdecken Sie den neuen Konfigurator. Wählen 
Sie Ihr Rizzoli-Produkt und personalisieren Sie es an-
hand zahlreicher Farben und Auswahlmöglichkeiten. 
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Serienmäßig sind die hochleistungsfähigen Stahl-Herdplatten mit einer runden Einlegeplatte (PC1) ausgestattet. Auf 
Anfrage sind auch die traditionellen Einlegeringe (PC2) oder eine Herdplatte in Glaskeramik erhältlich. Außerdem ist 
für die Herdplatte eine zusätzliche Edelstahl-Herdplattenabdeckung erhältlich, durch welche sich der Herd in kaltem 
Zustand, in eine praktische Arbeitsfläche verwandelt.

Türen

Herdstange Pelletbox

Herdplatten und Herdplattenabdeckung

Einlegeplatte PC1 Einlegeringe PC2 Glaskeramik-Herdplatte

Serienmäßig sind die Türen der Serie M, MZ und ML in der Standard-Ausführung in Edelstahl. Die Türen der Serie M in 
der Ausführung Classic sind hingegen serienmäßig Schwarz lackiert. Auf Anfrage kann diese serienmäßige Vorgabe für die 
ausgewählte Ausführung auch geändert werden.

Um Holzherde noch funktioneller und kompletter gestalten 
zu können, können Sie auf Anfrage mit einer Herdstange 
personalisiert werden, welche an jeder Herdseite montier-
bar ist. 

Dank außergewöhnlichem und innovativem Zubehör na-
mens Pelletbox ist auch die Verwendung von Pellets mög-
lich. Dieser von Rizzoli entwickelte, spezielle, gelochte Be-
hälter, kommt direkt in die Brennkammer und ermöglicht 
einen mehr als 3-stündigen ununterbrochenen und auto-
nomen Abbrand. 

Inox-Türen Schwarz lackierte Türen

SERIENAUSSTATTUNGEN

OPTIONALS
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SERIE L



EIN NOSTALGISCHER HOLZHERD MIT MODERNEM KERN
Die Serie L unterscheidet sich durch die Serpentin- oder die von Meisterhand handangefertigte Keramik-
Verkleidung aus Bassano del Grappa (Italien), den manuell bearbeiteten und genieteten antiken Türen und 
den edlen Holzgriffen. Die Brennkammer ist komplett mit zertifiziertem und wärmespeicherndem Material 
ausschamottiert. Jedes einzelne Element und die detaillierte Verarbeitung machen jeden angefertigten 
Herd dieser Serie zu einem wertvollen Einzelstück.
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Leistungsfähige, dicke
Stahl-Herdplatte

Handgefertigte
Keramikverkleidung

Genietete,
antike Türen

Großräumige Holzlade
auf Schienensystem

Innovatives Verbrennungssystem
 Superflame®

Großzügige und hochwertige
Schamottierung der Brennkammer

und der Rauchgaszüge

SUPER®

FLAME

 SERIE L
HAUPTMERKMALE



91

• Edelstahl-Herdrahmen zu 30 mm mit Wischleiste

• Stahl-Herdplatte oder Glaskeramik-Herdplatte 

• Luftdicht schließende Feuerraumtür

• Feuerraumtür mit doppelt verglastem und

   selbstreinigendem Sichtfenster Shiny Glass®

• Schamottierte Brennkammer

• Zertifiziertes Verbrennungssystem Superflame®

• Schamottierte, doppelte Rauchgaszüge 

• Anheiz-Vorrichtung

• Primär- und Sekundärluftregulierung 

• Vorgewärmte Sekundärluft

• Externe Frischluftzufuhr - External Air®

• Regulierung/Schließung der externen Frischluftzufuhr 

• Isolierte Griffe

• Natürlich, thermokonvektiv belüftete Seitenwände

• Wischleiste mit Belüftungsschlitzen

• Backofentür mit Sichtfenster und seitlichem Türanschlag

• Edelstahl-Backofen

• Backofen mit Innenbeleuchtung und Thermometer

• Backofen mit Dampfableitungsventil

• Emailliertes, pyrolytisches Backblech auf

   Teleskopschienen

• Grillrost

• Herdstange auf drei Seiten 

• Handgefertigte Keramik- oder 

   Serpentinstein-Verkleidung

DIE SERIENAUSSTATTUNG IM DETAIL 

Edelholz-
Griffe

Edelstahl-Backofen mit Backblech
auf Teleskopschienen

und Dampfableitungsventil

Externe Frischluftzufuhr External Air® 
für Klima-, Passiv- und
Niedrigenergiehäuser

Backofen mit Innenbeleuchtung
und Thermometer 
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Zertifizierte Technologie:
SUPER®

FLAME

L 90
Maße (LxTxH) 
900x600x850 mm

Maße Backofen (LxTxH) 
350x430x279 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Rustik Weiß
• Holz-Griffe
• Herdplatte mit Einlegeringen PC2
• Herdstange auf drei Seiten
• Rauchausgang rechts

271

SERIE L

Farben, Ausstattungsmöglichkeiten und Optionals: Seite 94
Technischer Bereich: Seite 108
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Rustik

Die Modelle der Serie L sind in verschiedenen Farben erhältlich. 

Rustik Weiß Rustik Rot Rustik Serpentin

Serienmäßig sind die hochleistungsfähigen Stahl-Herdplatten mit traditionellen Ringen (PC2) oder einer runden 
Einlegeplatte (PC1) ausgestattet. Anstelle der Stahl-Herdplatten ist auch eine Herdplatte in Glaskeramik möglich. 
Außerdem ist für die Herdplatte eine zusätzliche Edelstahl-Herdplattenabdeckung erhältlich, durch welche sich der Herd 
in kaltem Zustand, in eine praktische Arbeitsfläche verwandelt.

Herdplatten und Herdplattenabdeckung

Einlegeplatte PC1 Einlegeringe PC2 Glaskeramik-Herdplatte 

Pelletbox

Dank außergewöhnlichem und innovativem Zubehör namens Pelletbox ist auch die Verwendung 
von Pellets möglich. Dieser von Rizzoli entwickelte, spezielle, gelochte Behälter, kommt direkt in 
die Brennkammer und ermöglicht einen mehr als 3-stündigen ununterbrochenen und autonomen 
Abbrand. 

FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN

SERIENAUSSTATTUNGEN

OPTIONALS

Konfigurieren Sie Ihren Herd
Besuchen Sie unsere Webseite www.rizzolicucine.it 
und entdecken Sie den neuen Konfigurator. Wählen 
Sie Ihr Rizzoli-Produkt und personalisieren Sie es an-
hand zahlreicher Farben und Auswahlmöglichkeiten. 
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SERIE ZV



DIE HUNDERTJÄHRIGE RIZZOLI-ERFAHRUNG FÜR JEDERMANN
Die Serie ZV zeichnet sich vor allem durch das optimale Preis-Leistungsverhältnis aus ohne dabei auf die 
Rizzoli-Technik und Zuverlässigkeit zu verzichten. Diese Serie kann sowohl eingebaut oder freistehend 
installiert werden.

97



98

Leistungsfähige, dicke
Stahl-Herdplatte  

Isolierte
Edelstahl-Griffe 

Innovatives Verbrennungssystem
Superflame®

Großzügige und hochwertige
 Schamottierung der Brennkammer

und der Rauchgaszüge

SUPER®

FLAME

Leistungsfähige 
Glaskeramik-Herdplatte (Optional)

Primär- 
und Sekundärluftregulierung 

 SERIE ZV
HAUPTMERKMALE
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• Edelstahl-Herdrahmen zu 30 mm mit Wischleiste

• Leistungsfähige Stahl-Herdplatte 

• Luftdicht schließende Feuerraumtür

• Feuerraumtür mit selbstreinigendem Sichtfenster 

• Schamottierte Brennkammer

• Zertifiziertes Verbrennungssystem Superflame®

• Schamottierte, doppelte Rauchgaszüge 

• Anheiz-Vorrichtung

• Manuelle Primär- und Sekundärluftregulierung 

• Vorgewärmte Sekundärluft

• Externe Frischluftzufuhr - External Air®

• Regulierung/Schließung der externen Frischluftzufuhr 

• Isolierte Griffe

• Natürlich, thermokonvektiv belüftete Seitenwände

• Zusätzlicher Hitzeschutz zum Einbau zwischen Möbel

• Abnehmbare Backofentür mit Sichtfenster

• Edelstahl-Backofen

• Backofen mit Innenbeleuchtung und Thermometer

• Emailliertes, pyrolytisches Backblech 

• Grillrost

• Edelstahl-Sockel mit regulierbarem Sockeleinzug 

DIE SERIENAUSSTATTUNG IM DETAIL 

Zusätzlicher Hitzeschutz zum sicheren 
Einbau zwischen Möbel

Edelstahl-Backofen mit
Innenbeleuchtung und Thermometer

Externe Frischluftzufuhr External Air® 
für Klima-, Passiv- und
Niedrigenergiehäuser

Anheizklappe
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ZV 60

ZV 90

Maße (LxTxH) 
600x600x850 mm

Maße (LxTxH) 
900x600x850 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Standard Schwarz
• Inox-Griffe
• Glaskeramik-Herdplatte
• Rauchausgang rechts

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Standard Rot
• Inox-Griffe
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Rauchausgang rechts

Maße Backofen (LxTxH) 
250x430x260 mm

Maße Backofen (LxTxH) 
350x430x260 mm

155

205

Zertifizierte Technologie:
SUPER®

FLAME

SERIE ZV

Farben, Ausstattungsmöglichkeiten und Optionals: Seite 101
Technischer Bereich: Seite 108
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Standard

Die Modelle der Serie ZV sind in verschiedenen Farben erhältlich. 

InoxSchwarz Rot

Serienmäßig sind die hochleistungsfähigen Stahl-Herdplatten mit einer runden Einlegeplatte (PC1) ausgestattet. Auf 
Anfrage sind auch die traditionellen Einlegeringe (PC2) oder eine Herdplatte in Glaskeramik erhältlich. Außerdem ist 
für die Herdplatte eine zusätzliche Edelstahl-Herdplattenabdeckung erhältlich, durch welche sich der Herd in kaltem 
Zustand, in eine praktische Arbeitsfläche verwandelt.

Herdplatten und Herdplattenabdeckung

Einlegeplatte PC1 Einlegeringe PC2 Glaskeramik-Herdplatte 

FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN

OPTIONALS

Abstandsverbindungen 

Für den Einbau des Holzherdes zwischen oder neben hitzeempfindlichen Möbeln oder Materialien ist eine 50 mm 
breite Abstandsverbindung erhältlich. Das zertifizierte Hitzeschutz-System verwendet isolierendes Material neuester 
Generation mit integrierten Kühlkörpern, die für eine optimale seitliche Isolation sorgen.



DIE KUNST DES HANDWERKS
Rizzoli plant und produziert Bausatzherde ohne Verkleidung und ohne Sockel. Diese Modelle werden von 
einem Ofensetzter verkleidet und fertiggestellt. Die hundertjährige Rizzoli-Erfahrung und die Verwendung 
der besten verfügbaren Technologien und Werkstoffen, garantieren maximale Präzision und Produkte, die 
dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Zur Auswahl stehen zahlreiche Ausführungsmöglichkeiten, 
die jeder Anfrage gerecht werden.
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SERIE FE - FVE
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FE 60
Maße (LxT) 
600x600 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Epoka P56
• Griffknöpfe Messing
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Türanschlag links

FE 70
Maße (LxT) 
700x600 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Inox
• Griffe Inox 3
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1

Maße Backofen (LxTxH) 
250x430x260 mm

Zertifizierte Technologie:
SUPER®

FLAME

SERIE FE - FVE

FVE 60
Maße (LxT) 
600x600 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Variant Rot
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Türanschlag links

Farben, Ausstattungsmöglichkeiten und Optionals: Seite 46
Technischer Bereich: Seite 118

Die Serie FE - FVE ist in den Ausführungen Inox, Variant und Epoka erhältlich. 
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FE 90
Maße (LxT) 
900x600 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Variant Weiß
• Griffknöpfe Variant
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Rauchausgang rechts

Maße Backofen (LxTxH) 
350x430x260 mm

FVE 70
Maße (LxT) 
700x600 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Variant Creme
• Griffknopf Variant
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Rauchausgang rechts

Maße Backofen (LxTxH) 
250x430x260 mm

FVE 90
Maße (LxT) 
900x600 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Epoka P46
• Griffknöpfe Messing
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Rauchausgang rechts

Maße Backofen (LxTxH) 
350x430x260 mm

SERIE FE - FVE
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FVE 100
Maße (LxT) 
1000x600 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Variant Anthrazit 
• Griffknopf Variant
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Rauchausgang rechts

Maße Backofen (LxTxH) 
450x430x260 mm

Zertifizierte Technologie:
SUPER®

FLAME

FE 100
Maße (LxT) 
1000x600 mm

Abgebildetes Beispiel:
• Ausführung Epoka P44
• Griffknöpfe Inox
• Herdplatte mit Einlegeplatte PC1
• Rauchausgang rechts

Maße Backofen (LxTxH) 
450x430x260 mm

SERIE FE - FVE

SOCKEL FÜR DIE SERIE FE - FVE
Mit Holznische Mit abgerundeter Holzlade Mit rechteckiger Holzlade

Farben, Ausstattungsmöglichkeiten und Optionals: Seite 46
Technischer Bereich: Seite 118

Die Serie FE - FVE ist in den Ausführungen Inox, Variant und Epoka erhältlich. 
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Eine besondere Einzigartigkeit bei Rizzoli 

ist die Personalisierung von Produkten laut 

Kundenwünschen. Die Personalisierung von Holz- und 

Zentralheizungsherden sowie Dunstabzugshauben 

kennt keine Grenzen. Weitere Details finden 

Sie in den Katalogen “Personalisierte Holz- und 

Zentralheizungsherde” und “Dunstabzugshauben“.

PERSONALISIERTE
HOLZHERDE UND
DUNSTABZUGSHAUBEN
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TECHNISCHER BEREICH
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NEIN JA

INSTALLATIONSRATSCHLÄGE
Schornstein und Rauchabzug sind von lebenswichtiger Bedeutung für den einwandfreien Betrieb eines Herdes. Für den 
Bau sind hochtemperaturbeständige Baumaterialien, die den Vorschriften entsprechen, vorgeschrieben. Der Rauchabzug 
muss, unter Berücksichtigung der allgemeinen Umgebungs- und Umweltbedingungen, für den Anschluss des ausgewähl-
ten Herdes geeignet sein. Sein Querschnitt muss so dimensioniert sein, dass der Rauch ohne Schwierigkeiten aus dem 
Herd abziehen kann. Bei Überdimensionierung würde sich der Schornstein nicht schnell genug erwärmen, was Kondens-
wasserbildung sowie schlechten Rauchzug zur Folge haben könnte. 
Die Höhe des Rauchabzugs muss so bemessen sein, dass ein optimaler Rauchzug für das ausgewählte Herdmodell ga-
rantiert wird. Je höher der Rauchabzug, desto besser ist der Rauchzug. Abgasrohre dürfen keine gewundenen oder waag-
rechten Abschnitte aufweisen und die Anzahl der Rohrbögen ist auf ein Minimum zu beschränken. Das Rauchabzugsrohr 
muss gut isoliert sein und nach Möglichkeit einen runden Querschnitt aufweisen. Es darf keine Mängel, Verengungen oder 
undichte Stellen aufweisen.
Im Aufstellraum muss stets für ausreichende Frischluftzufuhr gesorgt werden oder man schließt  den Herd an die serien-
mäßig vorhandene externe Frischluftzufuhr an. Eine ausreichende Frischluftzufuhr muss auch gewährleistet sein, wenn 
sich andere Heizgeräte, Dunstabzugshauben, offene Kamine oder Entlüftungsanlagen im Raum befinden.

Im Lieferumfang aller Modelle sind 
exklusive Produkte sowie Zubehör 
zur Reinigung und Wartung enthal-
ten. Für Modelle mit Feuerraumtür mit 
Sichtfenster ist auf Anfrage ein Edel-
stahl-Schutz erhältlich.

Wartung und Sicherheit
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CB

A

B

H

D

CB B

H

D

CB B

H

D

CB B

H

D

CB B

H

D

CB B

H

D

C B

H

D

CB

A

B

H

D

CB B

H

D

CB B

H

D

CB B

H

D

CB B

H

D

CB B

H

D

C B

H

D

A
E

Holzherde mit Rauchausgang rechts*

Holzherde mit Rauchausgang rechts*

Eingang externe
Frischluftzufuhr 

Modelle 	 A	 B	 C	 D	 E	 H	 ø

RE 40 - RVE 40	 95	 64	 267	 170	 17	 272	 95

RE 45 - RVE 45	 95	 64	 317	 185	 17	 272	 95

RE 50 - RVE 50	 95	 64	 367	 210	 17	 272	 95

RE 60 - RVE 60	 95	 64	 467	 135	 17	 272	 95

RE 80 - RVE 80	 95	 64	 667	 135	 17	 272	 95

RE 90 - RVE 90	 95	 64	 767	 135	 17	 272	 95

RE 100 - RVE 100	 95	 64	 867	 135	 17	 272	 95

RNE 50 - RNVE 50	 95	 64	 367	 184	 17	 211	 95

RI 60 - RVI 60	 95	 64	 467	 260	 17	 272	 95

RI 70 - RVI 70	 95	 64	 567	 185	 17	 272	 95

RI 90 - RVI 90	 95	 64	 767	 185	 17	 272	 95

RI 100 - RVI 100	 95	 64	 867	 185	 17	 272	 95

RNI 60 - RNVI 60	 95	 64	 467	 234	 17	 211	 95

Maße in mm

Alle Rizzoli-Holzherde sind mit einem Anschluss für die externe Frischluftzufuhr ausgestattet. Diese 
Vorrichtung ist die Voraussetzung für die Installation in Klima-, Passiv- und Niedrigenergiehäuser, bei 
welchen die Luftzufuhr für den Herd über die Außenluft und nicht über die Innenluft erfolgen muss. 
Das Rizzoli-System namens External Air® versorgt die Brennkammer mit Frischluft von außen und 
erhöht somit die Wirkung. Das External Air® System sieht mehrere Anschlussmöglichkeiten am Herd, 
je nach Modell, vor: bodenseitig, auf der Rückseite durch die Wand oder auf Anfrage auch seitlich.

Maße Serie R

Maße Serie S

Modelle 	 A	 B	 C	 D	 E	 H	 ø

S 60	 248	 118	 364	 285	 -	 214	 95

S 80 SF	 248	 118	 564	 385	 -	 214	 95

S 80	 248	 118	 564	 199	 -	 214	 95

S 90	 248	 118	 664	 224	 -	 214	 95

Maße in mm

CB

A

B

H

D

CB B

H

D

CB B

H

D

C B

H

D

CB B

H

D

Eingang externe
Frischluftzufuhr 

EXTERNE FRISCHLUFTZUFUHR

* Holzherde mit Rauchausgang links sind symmetrisch. Die externe Frischluftzufuhr befindet sich immer auf der Seite der Brennkammer.
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Maße Serie M - MZ

Maße Serie ML

CB

A

B

H

D

CB B

H

D

CB B

H

D

C B

H

D

CB B

H

D

CB

A

B

H

D

CB B

H

D

CB B

H

D

C B

H

D

CB B

H

D

A

E

Eingang externe
Frischluftzufuhr 

Modelle 	 A	 B	 C	 D	 H	 ø

M 60	 158	 118	 364	 263	 120	 95

M 70	 158	 118	 464	 313	 120	 95

M 80	 158	 118	 564	 363	 120	 95

MZ 60	 140	 93	 414	 263	 120	 95

MZ 70	 140	 93	 514	 313	 120	 95

MZ 80	 140	 93	 614	 363	 120	 95

Maße in mm

Maße in mm

CB
B BC

D

AH

B

H

D

Eingang externe
Frischluftzufuhr 

Für den ML 80 ist auf Anfrage ein zusätzliches Zubehörteil für den 
Anschluss an die externe Frischlufzufuhr auf der Rückseite erhältlich.

Serienmäßig bodenseitig.

CB
B BC

F

D

A B

AHH

B

H

D

Eingang externe
Frischluftzufuhr 

CB
B BC

F

D

B A

AHH

B

H

D

Eingang externe
Frischluftzufuhr 

77 ± 10 77 ± 10

ø 95

340 ± 60 340 ± 60

Modelle 	 A	 B	 C	 D	 E	 H	 ø

S 60 mit Rundbogen	 181	 113	 364	 285	 12	 214	 95

S 90 mit Rundbogen	 181	 113	 664	 224	 12	 214	 95

S 90 Story	 181	 113	 664	 224	 12	 214	 95

Maße in mm

Holzherde mit Rauchausgang rechts*

Maße Serie S mit Rundbogen und Story

* Holzherde mit Rauchausgang links sind symmetrisch. Die externe Frischluftzufuhr befindet sich immer auf der Seite der Brennkammer. 

Modelle		  A	 B	 F	 H	 ø

ML 60		  263	 337	 109	 26	 95

ML 80		  363	 437	 109	 26	 95
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Maße Serie ZV

Modelle 	 A	 B	 C	 D	 E	 H	 ø

ZV 60	 97	 46	 500	 117	 17	 270	 95

ZV 90	 97	 46	 800	 175	 17	 270	 95

Maße in mm

C B CB B

H

D
D

H

C B CB B

H

D
D

H
A

E

Eingang externe
Frischluftzufuhr 

Maße Serie L

Modelle 	 A	 B	 C	 D	 F	 H	 ø

L 90	 248	 118	 664	 224	 92	 215	 95

Maße in mm

CB

A

B

H

D

CB B

H

D

CB B

H

D

C B

H

D

CB B

H

D

Eingang externe
Frischluftzufuhr 

CB
B BC

C

D

A B

F

D

AHH

B

H

D

Holzherde mit Rauchausgang rechts*

Holzherde mit Rauchausgang rechts*

* Holzherde mit Rauchausgang links sind symmetrisch. Die externe Frischluftzufuhr befindet sich immer auf der Seite der Brennkammer. 
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Rizzoli Holzherde sind eigens konstruiert worden, um den Anschluss an den Rauchabzug so gut wie möglich zu vereinfachen. 
Der Rauchausgang kann für die rechte oder linke Seite, an verschiedenen Positionen, ausgewählt werden: oben, hinten 
oder seitlich. Dies hängt ganz vom Modell ab. Personalisierte Anschlussmöglichkeiten sind auf Anfrage ebenfalls möglich.

Bei Rauchausgang oben oder hinten ist ein prakti-
scher Anschlussstutzen mit Bajonettverschluss  und 
Abdichtung vorhanden. Der Anschlussstutzen er-
laubt eine Positionierungstoleranz von ca. 10 mm.

Rauchausgang oben 

Rauchausgang hinten Serie R* Rauchausgang hinten Serie S, M, L, ZV

Bei seitlichem Rauchausgang ist ein herausziehba-
rer Anschlussstutzen vorhanden, der die Installati-
on bei Einbau zwischen Möbeln vereinfacht. Nach 
erfolgter Installation wird der Anschlussstutzen mit 
einem speziellen, im Lieferumfang enthaltenen Ver-
schluss blockiert.

Rauchausgang seitlich 

Einbau mit seitlichem Rauchausgang

Fixierter Anschlussstutzen
mit speziellem Verschluss

RAUCHAUSGANG

+/-
10 mm

Y X
+/-

10 mm

* Ausgenommen: RE 100, RVE 100, RNE 50, RNVE 50, RNI 60, RNVI 60.
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(1) Maße mit serienmäßiger Sockelhöhe. 
(2) Maße Standardposition. Der Rauchausgang auf der Rückseite ist regulierbar (ausgenommen 

für die Modelle RNE 50 - RNVE 50 - RNI 60 - RNVI 60 - RE 100 - RVE 100). 
     Siehe Tabelle S. 116.

Rauchausgang Mitte - Maße in mm 

Holzherde mit Backofen. Serienmäßiger Rauchausgang.

Oben rechts  +
hinten rechts

Oben links

Oben rechts 

Oben links +
hinten links

Seitlich rechts

Hinten links

Hinten rechts

Seitlich links 

Holzherde ohne Backofen. Serienmäßiger Rauchausgang.

Seitlich links 

Oben Mitte +
hinten rechts

Oben Mitte +
hinten links

Hinten
rechts

Hinten
links

Seitlich rechts

Holzherde mit Backofen. Rauchausgang auf Anfrage.

Mehrfachanschluss oben 
und seitlich rechts

Mehrfachanschluss 
oben und seitlich links 

Mehrfachanschluss
hinten und seitlich rechts

Mehrfachanschluss 
links

Mehrfachanschluss 
rechts

Mehrfachanschluss
hinten und seitlich links 

Die angegebene Position der Rauchausgänge
versteht sich für Frontansicht.

Hinten Mitte
auf Maß

Oben links

Oben rechts 

Holzherde ohne Backofen. Rauchausgang auf Anfrage.

Mehrfachanschluss hinten 
und seitlich rechts

Mehrfachanschluss links 
+ Oben Mitte

Mehrfachanschluss 
rechts + Oben Mitte

Mehrfachanschluss
hinten und seitlich links

D

C
B

A2

A1

E

Modelle 	 A1(1)	 A2(1)	 B(2)	 C	 D	 E	 ø

RE 40 - RVE 40	 710	 720	 135	 135	 125	 200	 130

RE 45 - RVE 45	 710	 720	 135	 135	 125	 225	 130

RE 50 - RVE 50	 710	 720	 135	 135	 125	 250	 130

RE 60 - RVE 60	 710	 720	 135	 135	 140	 145	 130

RE 80 - RVE 80	 710	 720	 135	 135	 140	 145	 130

RE 90 - RVE 90	 710	 720	 135	 135	 140	 145	 130

RE 100 - RVE 100	 710	 720	 135	 135	 125	 145	 130

RNE 50 - RNVE 50	 710	 720	 124	 135	 135	 130	 130

RI 60 - RVI 60	 710	 720	 185	 135	 125	 300	 130

RI 70 - RVI 70	 710	 720	 185	 135	 140	 195	 130

RI 90 - RVI 90	 710	 720	 185	 135	 140	 195	 130

RI 100 - RVI 100	 710	 720	 185	 135	 140	 195	 130

RNI 60 - RNVI 60	 710	 720	 174	 135	 135	 180	 130

Rauchausgang Serie R
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Maße in mm Maße in mm

Maße in mm

Maße in mm

Maße in mm

STANDARD ANSCHLUSSPLATTE

Modell ModellB 
min

B 
min

B 
max

B 
max

B 
Standard

B 
Standard

RE 40 - RVE 40
RE 45 - RVE 45
RE 50 - RVE 50
RI 60 - RVI 60

RE 40 - RVE 40
RE 45 - RVE 45
RE 50 - RVE 50
RI 60 - RVI 60

115
115
115
165

155
185
210
260

135
135
135
185

175
205
230
280

155
155
155
205

195
225
250
300

Rückansicht des Holzherdes, min. 
und max. Abstand zur Rauchaus-
gangs-Mitte.

Rückansicht des Holzherdes, min. 
und max. Abstand zur Rauchaus-
gangs-Mitte.

Rückansicht des Holzherdes, min. 
und max. Abstand zur Rauchaus-
gangs-Mitte.

Rückansicht des Holzherdes, min. 
und max. Abstand zur Rauchaus-
gangs-Mitte.

Rückansicht des Holzherdes, min. 
und max. Abstand zur Rauchaus-
gangs-Mitte.

BB

B B

B

ZUSÄTZLICHE ANSCHLUSSPLATTE (OPTIONAL)

BB

B B

B Auf Anfrage ist es möglich, eine 
zusätzliche Anschlussplatte für den 
Rauchausgang hinten, in den mitt-
leren Positionen, zu bestellen. Bei 
Bestellung dieser Platte muss die 
Rauchausgangs-Mitte (X) angege-
ben werden. Diese Anschlussplatte 
ermöglicht horizontal einen Spiel-
raum von ± 20 mm.

Auf Anfrage ist es möglich, eine zusätzliche Anschlussplatte für den Rauchaus-
gang hinten, in den mittleren Positionen, zu bestellen. Diese Anschlussplatte 
ermöglicht horizontal einen Spielraum von ± 20 mm.
Durch das Umdrehen der Anschlussplatte um 180°, ändern sich bei allen Mo-
dellen die Anschlussmaße (B min. - B max.).

Modell B 
min

B 
max

B
Standard

RE 60 - RVE 60
RE 80 - RVE 80
RE 90 - RVE 90
RI 70 - RVI 70
RI 90 - RVI 90
RI 100 - RVI 100

115
115
115
165
165
165

135
135
135
185
185
185

155
155
155
205
205
205

Modell B 
max

RE 80 - RVE 80
RE 90 - RVE 90
RI 90 - RVI 90
RI 100 - RVI 100

B 
min
155
155
205
205

210
210
260
260

STANDARD ANSCHLUSSPLATTE

BB

B B

B

Modell B 
min

B 
max

RE 80 - RVE 80
RE 90 - RVE 90
RI 90 - RVI 90
RI 100 - RVI 100

210
210
260
260

250
250
300
300

STANDARD ANSCHLUSSPLATTE UMGEDREHT 

BB

B B

B

ZUSÄTZLICHE ANSCHLUSSPLATTE (OPTIONAL)

BB

B B

B

Mögliche Regulierungen des Rauchausgangs auf der Rückseite Serie R 
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Die angegebene Position der Rauchausgänge versteht 
sich für Frontansicht. 

Die angegebene Position der Rauchausgänge versteht 
sich für Frontansicht. 

D

C
B

A2

A1

E

D

C
B

A2

A1

E

Rauchausgang Serie S

Rauchausgang Serie M*

(1) Maß “A” mit serienmäßiger Sockelhöhe. 
(2) Seitlicher Rauchausgang nur auf Anfrage.
(3) In Kombination mit dem zusätzlichen Backofen: Rauchausgang oben Durchmesser 140 mm.

Modelle 	 A1(1)	 A2(1)(2)	 B	 C(2)	 D	 E	 ø

S 60	 730	 710	 140	 112	 120	 140	 130

S 80 SF	 730	 710	 140	 130	 125	 175	 130(3)

S 80	 730	 710	 140	 130	 125	 140	 130

S 90	 730	 710	 140	 130	 125	 140	 130

S 60 mit Rundbogen	 730	 710	 140	 112	 120	 140	 130

S 90 mit Rundbogen	 730	 710	 140	 130	 125	 140	 130

S 90 Story	 730	 710	 140	 130	 125	 140	 130

Rauchausgang Mitte - Maße in mm 

Seitlich links Seitlich rechts

Serienmäßiger Rauchausgang.
S 60,  S 80 SF, S 60 mit Rundbogen. 

Serienmäßiger Rauchausgang.
S 80, S 90, S 90 mit Rundbogen, S 90 Story.

Rauchausgang auf Anfrage.
S 60, S 80 SF, S 60 mit Rundbogen,

S 80, S 90, S 90 mit Rundbogen, S 90 Story.

Oben rechts  +
hinten rechts

Oben links +
hinten links

Oben rechts und links + 
hinten rechts und links

(1) Maß “A” mit serienmäßiger Sockelhöhe. 
(2) Seitlicher Rauchausgang nur auf Anfrage.
(3) Seitlicher Rauchausgang ø 130 mm.

Rauchausgang Mitte - Maße in mm

Serienmäßiger Rauchausgang. 

Oben rechts und links + 
hinten rechts und links

Rauchausgang auf Anfrage. 

Seitlich links Seitlich rechts

* Alle Modelle der Serie M sind mit Rauchausgängen links und rechts ausgestattet, aber bereits vor der Installation muss festgelegt werden, wo der Anschluss vorgenommen wird.  

Modelle	 A1(1)	 A2(1)(2)	 B	 C(2)	 D	 E	 ø

M 60	 730	 700	 142	 110	 135	 165	 140(3)

M 70	 730	 700	 142	 110	 135	 165	 140(3)

M 80	 730	 700	 142	 110	 135	 165	 140(3)

MZ 60	 730	 700	 142	 110	 135	 165	 140(3)

MZ 70	 730	 700	 142	 110	 135	 165	 140(3)

MZ 80	 730	 700	 142	 110	 135	 165	 140(3)

ML 60	 730	 700	 142	 110	 135	 165	 140(3)

ML 80	 730	 700	 142	 110	 135	 165	 140(3)
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D

B

A1

E

Oben rechts  +
hinten rechts

Oben links +
hinten links

Rauchausgang Serie L

Die angegebene Position der Rauchausgänge versteht 
sich für Frontansicht. 

Rauchausgang Mitte - Maße in mm

Serienmäßiger Rauchausgang. Modelle 	 A1(1)	 B	 D	 E	 ø

 L 90	 730	 140	 125	 140	 130

Oben rechts  +
hinten rechts

Oben links +
hinten links

Rauchausgang Serie ZV

Die angegebene Position der Rauchausgänge versteht 
sich für Frontansicht. 

Modelle 		  A1(1)	 B	 D	 E	 ø

ZV 60		  720	 135	 140	 140	 130

ZV 90		  720	 135	 140	 140	 130

Rauchausgang Mitte - Maße in mm

Serienmäßiger Rauchausgang. 

(1) Maß “A” mit serienmäßiger Sockelhöhe.

(1) Maß “A” mit serienmäßiger Sockelhöhe.

D

B

A1

E
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Rückansicht des Holzherdes, min. 
und max. Abstand zur Rauchaus-
gangs-Mitte.

Auf Anfrage ist es möglich, eine 
zusätzliche Anschlussplatte für den 
Rauchausgang hinten, in den mitt-
leren Positionen, zu bestellen. Bei 
Bestellung dieser Platte muss die 
Rauchausgangs-Mitte (X) angege-
ben werden. Diese Anschlussplatte 
ermöglicht horizontal einen Spiel-
raum von ± 20 mm.

TECHNISCHE DATEN FE - FVE

300

37

60

60

37 78

4010

30/40

600

600

135135 125

51 51

185±20 185±20

408 408 397

122122 337

508

20

Maße Modell FE - FVE 60

Maße in mmRauchausgang Durchmesser: 130 mm 
Frischluftzufuhr Durchmesser: 95 mm 

Beispiel: 
Holzherde mit Mehrfachanschluss rechts 

Mögliche Regulierungen des Rauchausgangs auf der Rückseite Serie FE – FVE 60 

Maße in mm Maße in mm

STANDARD ANSCHLUSSPLATTE

Modell ModellB 
min

B 
min

B 
max

B 
max

B 
Standard

B 
Standard

FE 60 - FVE 60 FE 60 - FVE 60165 260185 280205 300

Rückansicht des Holzherdes, min. 
und max. Abstand zur Rauchaus-
gangs-Mitte.

BB

B B

B

ZUSÄTZLICHE ANSCHLUSSPLATTE (OPTIONAL)

BB

B B

B
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195
700/900/1000

600

135140

51 51

185±20

60

20

77

4010

397

60
30/40

408

188

34 34

508

Maße Modell FE - FVE 70/90/100

Maße in mmRauchausgang Durchmesser: 130 mm 
Frischluftzufuhr Durchmesser: 95 mm 

Beispiel: 
Holzherde mit Mehrfachanschluss rechts 

Maße in mmMaße in mm

Rückansicht des Holzherdes, min. 
und max. Abstand zur Rauchaus-
gangs-Mitte.

Rückansicht des Holzherdes, min. 
und max. Abstand zur Rauchaus-
gangs-Mitte.

Modell B 
min

B 
max

B 
Standard

FE 90 - FVE 90 
FE 100 - FVE 100

165
165

185
185

205
205

STANDARD ANSCHLUSSPLATTE

BB

B B

B

Modell B 
min

B 
max

B 
Standard

FE 90 - FVE 90 
FE 100 - FVE 100

260
260

280
280

300
300

STANDARD ANSCHLUSSPLATTE UMGEDREHT 

BB

B B

B

Mögliche Regulierungen des Rauchausgangs auf der Rückseite Serie FE - FVE 90/100
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Maße in mm
(1)	SERIE R: Höhe ohne Wischleiste. Mit Herdrahmen zu 30 mm: Herdhöhe 850-900 mm. Mit Herdrahmen zu 40 mm: Herdhöhe 860-910 mm.
     SERIE S, M, ML, L, ZV: Höhe ohne Wischleiste.
     SERIE MZ: Höhe ohne Wischleiste. Regulierbarer Teleskopsockel von 100 -150 mm in Inox.
(2) Herdrahmenüberstand: 20 mm 
(3) Regulierbare Herdhöhe mit Stellfüßen von 0-50 mm, Sockelblende zu 100 mm. Der Sockel der Standard-Ausführungen ist Schwarz, für die anderen Ausführungen
     (ausgenommen Epoka P54) ist er in Inox.
(4) Zusätzlicher Backofen - Maße: 435x195x292 mm. 
(5) 271 kg Ausführung Rustik Weiß und Rot. 286 kg Ausführung Rustik Serpentin.
(6) Durchschnittstemperatur der Nennwärmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch höher sein. Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung von T400.

Bei Holzherden mit seitlichem Backofen hängt die Positionierung der Elemente immer vom ausgewählten Rauchausgang ab.
Der Backofen befindet sich immer auf der Seite vom Rauchausgang.

Der Anschluss der externen Frischluftzufuhr befindet sich immer auf der Seite der Brennkammer.

Die angegebenen Daten sind von externen Prüfstellen laut den geltenden europäischen Normen EN 12815 zertifiziert und bestätigt worden 
und erfüllen die Anforderungen der österreichischen Norm 15a, der deutschen 1. BImSchV (2. Stufe) und der französischen Flamme Verte.

15aArt. B-VG BlmSchV15aArt. B-VG BlmSchV15aArt. B-VG BlmSchV15aArt. B-VG BlmSchV FLAMME
VERTE

TECHNISCHE DATEN 

	 400	 600	 850-910	 30/40	 60x15	 311x491	 238	 100(3)	 0-90	 166x260	 340	 -	 135	 7,4	 80,8	 8,6	 200	 11

	 450	 600	 850-910	 30/40	 60x15	 361x491	 238	 100(3)	 0-90	 226x260	 340	 -	 155	 7,4	 80,8	 8,6	 200	 11

	 500	 600	 850-910	 30/40	 60x15	 411x491	 238	 100(3)	 0-90	 226x260	 340	 -	 165	 7,4	 80,8	 8,6	 200	 11

	 600	 600	 850-910	 30/40	 60x15	 511x491	 238	 100(3)	 0-90	 166x260	 410	 250x430x260	 180	 7,5	 74,3	 14	 187	 12

	 800	 600	 850-910	 30/40	 60x15	 711x491	 238	 100(3)	 0-90	 226x260	 410	 350x430x260	 195	 8,0	 86,4	 8,6	 149	 12

	 900	 600	 850-910	 30/40	 60x15	 811x491	 238	 100(3)	 0-90	 226x260	 410	 450x430x260	 225	 8,0	 86,4	 8,6	 149	 12

	 1000	 600	 850-910	 30/40	 60x15	 911x491	 238	 100(3)	 0-90	 226x260	 410	 350x430x260	 245	 8,0	 86,4	 8,6	 149	 12

	 500	 600	 850-910	 30/40	 60x15	 411x491	 238	 100(3)	 0-90	 226x165	 410	 300x430x160	 160	 8,0	 80,2	 10	 191	 10

	 600	 600	 850-910	 30/40	 60x15	 411x491	 238	 100(3)	 0-90	 226x260	 340	 -	 185	 7,4	 80,8	 8,6	 200	 11

	 700	 600	 850-910	 30/40	 60x15	 511x491	 238	 100(3)	 0-90	 166x260	 410	 250x430x260	 195	 7,5	 74,3	 14	 187	 12

	 900	 600	 850-910	 30/40	 60x15	 711x491	 238	 100(3)	 0-90	 226x260	 410	 350x430x260	 225	 8,0	 86,4	 8,6	 149	 12

	 1000	 600	 850-910	 30/40	 60x15	 811x491	 238	 100(3)	 0-90	 226x260	 410	 450x430x260	 235	 8,0	 86,4	 8,6	 149	 12

	 600	 600	 850-910	 30/40	 60x15	 411x491	 238	 100(3)	 0-90	 226x165	 410	 300x430x160	 180	 8,0	 80,2	 10	 191	 10

	 600	 600	 850	 30	 40x15	 481x481	 280	 30	 -	 363x238	 480	 -	 195	 7,4	 80,8	 8,6	 200	 11

	 800	 600	 850	 30	 40x15	 681x481	 280	 30	 -	 563x255	 230	 (4)	 225	 7,4	 80,8	 8,6	 200	 11

	 800	 600	 850	 30	 40x15	 681x481	 320	 30	 -	 210x265	 400	 300x430x279	 205	 9,0	 78,3	 12,9	 195	 12

	 900	 600	 850	 30	 40x15	 781x481	 320	 30	 -	 260x265	 400	 350x430x279	 235	 10,5	 74,0	 14,3	 277	 12

	 600	 600	 850	 30	 40x15	 481x481	 280	 -	 -	 363x238	 480	 -	 200	 7,4	 80,8	 8,6	 200	 11

	 900	 600	 850	 30	 40x15	 781x481	 320	 -	 -	 260x265	 400	 350x430x279	 240	 10,5	 74,0	 14,3	 277	 12

	 900	 600	 850	 30	 40x15	 781x481	 320	 -	 -	 260x265	 400	 350x430x279	 240	 10,5	 74,0	 14,3	 277	 12

	 600	 600	 850	 30	 40x15	 448x486	 238	 30	 -	 300x196	 250	 350x470x160	 180	 8,0	 80,2	 10	 191	 10

	 700	 600	 850	 30	 40x15	 548x486	 238	 30	 -	 400x196	 250	 450x470x160	 200	 8,0	 80,2	 10	 191	 10

	 800	 600	 850	 30	 40x15	 648x486	 280	 30	 -	 500x196	 250	 550x470x160	 230	 8,0	 80,2	 10	 191	 10

	 600	 600	 850-900	 30	 40x15	 448x486	 238	 100-150	 70	 300x196	 250	 350x470x160	 180	 8,0	 80,2	 10	 191	 10

	 700	 600	 850-900	 30	 40x15	 548x486	 238	 100-150	 70	 400x196	 250	 450x470x160	 200	 8,0	 80,2	 10	 191	 10

	 800	 600	 850-900	 30	 40x15	 648x486	 280	 100-150	 70	 500x196	 250	 550x470x160	 230	 8,0	 80,2	 10	 191	 10

	 600	 600	 850	 30	 40x15	 448x486	 238	 30	 40	 300x196	 250	 350x470x260	 180	 8,0	 80,2	 10	 191	 10

	 800	 600	 850	 30	 40x15	 648x486	 280	 30	 40	 500x196	 250	 550x470x260	 230	 8,0	 80,2	 10	 191	 10

	 900	 600	 850	 30	 40x15	 781x481	 320	 30	 -	 260x265	 400	 350x430x279	 (5)	 10,5	 74,0	 14,3	 277	 12

	 600	 600	 850	 30	 60x15	 481x461	 238	 100	 0-90	 137x258	 400	 250x430x260	 155	 7,5	 74,3	 14	 188	 12	

	 900	 600	 850	 30	 60x15	 781x461	 238	 100	 0-90	 214x258	 400	 350x430x260	 205	 10,2	 83,3	 12,4	 168	 11

RE 40 - RVE 40

RE 45 - RVE 45

RE 50 - RVE 50

RE 60 - RVE 60

RE 80 - RVE 80

RE 90 - RVE 90

RE 100 - RVE 100

RNE 50 - RNVE 50

RI 60 - RVI 60

RI 70 - RVI 70

RI 90 - RVI 90

RI 100 - RVI 100

RNI 60 - RNVI 60

S 60

S 80 SF

S 80

S 90

S 60 mit Rundbogen

S 90 mit Rundbogen

S 90 Story

M 60

M 70

M 80

MZ 60

MZ 70

MZ 80

ML 60

ML 80

L 90

ZV 60

ZV 90

Modelle
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Modelle

RE 40 - RVE 40

RE 45 - RVE 45

RE 50 - RVE 50

RE 60 - RVE 60

RE 80 - RVE 80

RE 90 - RVE 90

RE 100 - RVE 100

RNE 50 - RNVE 50

RI 60 - RVI 60

RI 70 - RVI 70

RI 90 - RVI 90

RI 100 - RVI 100

RNI 60 - RNVI 60

S 60

S 80 SF

S 80

S 90

S 60 mit Rundbogen

S 90 mit Rundbogen

S 90 Story

M 60

M 70

M 80

MZ 60

MZ 70

MZ 80

ML 60

ML 80

L 90

ZV 60

ZV 90
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serienmäßig optional nicht erhältlich—
(1) Nur für die Modelle RVE, RNVE, RVI, RNVI.
(2) In Inox.

nach Wahl 
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Rizzoli GmbH - Einziger Firmensitz
Handwerkerzone 1, Fraktion San Lugano
39040 Truden im Naturpark (BZ) - Italien

Tel. +39 0471 887551 - Fax +39 0471 887552
info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it
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Rizzoli entwickelt und konstruiert Holzherde und Kaminöfen, Zentralheizungsherde
und Zentralheizungsöfen, personalisierte Holz- und Zentralheizungsherde 

sowie hitzebeständige Dunstabzugshauben.


