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Produktinformationen

Profilierte Feuerraumauskleidung
Die Ofenauskleidung aus profilierten Vermiculite-Formteilen mit hoher Festigkeit und  
ansprechender Oberfläche sieht nicht nur gut aus, sie fördert auch die gewünschte  
Verwirbelung der Brenngase für eine saubere Verbrennung.

Wärmespeicher „W+“
Die integrierte Spezial-Speichermasse kann je nach Aufladung bis zu 13 Stunden nach  
Erlöschen des Feuers weiterhin Wärme abgeben.

Automatikregelung
Brennstoffautomatik mit einer Voreinstellung regelt die optimale Dosierung der  
Verbrennungsluft bei Holz- und Braunkohlebriketts.

24 h Dauerbetrieb 
Ein besonderes Merkmal von Qualität und Umweltfreundlichkeit. Der Ofen kann zeitlich  
unbegrenzt betrieben werden. Nur angegebene und zulässige Brennstoffe verwenden!  
Anleitung beachten!

131
m3

bis Raumheizvermögen 
Das Raumheizvermögen dient zur Auswahl der richtigen Ofenleistung.

Wirkungsgrad
Der Wirkungsgrad beschreibt den tatsächlich nutzbaren Teil der Brennstoffenergie.  
Die Restenergie wird für die Funktion des Schornsteins benötigt.

SAFE

ORANIER Safe-Verschlusssystem raumluftunabhängiger Betrieb
Die geschlossene Tür bleibt nachhaltig dicht. Das hydraulische System ist nahezu wartungsfrei  
und verschleißarm. Die Tür ist ergonomisch leicht zu bedienen und schließt äußerst geräuscharm.
Bitte beachten:
Kaminöfen mit einer Zulassung des DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik) können  
im Luftverbund mit Zuluft, Rauchrohr und Feuerstätte raumluftunabhängig ohne  
zusätzliche Sicherheitseinrichtungen betrieben werden.

Mehrfachverriegelung
Die Mehrfachverriegelung verhindert ein Verziehen der Feuertür durch hohe Temperaturen.  
Zudem wird durch besonders gute Dichtigkeit der Eintritt ungewünschter Luftzufuhr verhindert  
und somit die Verbrennungsqualität im Ofen stabil gehalten.

Verbrennungsluftzufuhr
Bei modernen, besonders dichten Häusern mit kontrollierten Lüftungsanlagen muss die  
Verbrennungsluft von außen zugeführt werden, damit kein Unterdruck im Wohnraum mit  
Ofen entstehen kann. Dazu bedarf es einer separaten externen Luftzufuhr.
Bitte beachten:
Der gleichzeitige Betrieb von Feuerstätten mit festen Brennstoffen und kontrollierten Lüftungs- 
anlagen ist nur zulässig, wenn die Feuerstätte über eine allgemeine baurechtliche Zulassung als  
raumluftunabhängige Feuerstätte nach DIBT verfügt oder eine Sicherheitseinrichtung  
wie z. B. ein Unterdruckwächter zur Abschaltung von kontrollierten Lüftungsanlagen bei einem  
gefährlichen Unterdruck installiert ist.
Weitere Angaben zum Zulassungsstatus gem. DIBT finden Sie direkt bei der Gerätebeschreibung.

Scheibenspülung
Ein gezielt geführter Luftstrom verhindert das Kondensieren und Ablagern von Rauchgasen an  
der Scheibeninnenseite. Dadurch bleibt die Scheibe sauber.

Dreifach-Luftsystem
Das spezielle ORANIER Dreifach-Luftsystem sorgt immer dort für eine optimal dosierte  
Verbrennungsluft, wo sie für den Verbrennungsprozess benötigt wird. Eine besonders saubere  
und effiziente Verbrennung ist das gewünschte Ergebnis.

Wasser-Wärmetauscher      
Wasser-Wärmetauscher in Kaminöfen bieten die Möglichkeit, einen Teil der produzierten  
Wärmeleistung in das Zentralheizungssystem einzuspeisen. Eine Einsparung bei Öl und Gas  
sowie eine Reduktion der CO2-Belastung sind die Folge.

33cm

Brennkammer: Länge der Holzscheite
ORANIER Brennkammern sind für übliche Holzscheitlängen von 25 bis 40 cm ausgelegt.

Luftdurchströmter Griff
Durch Luftzirkulation im ergonomisch geformten Röhrengriff wird die Temperatur an der  
Oberfläche weitgehend gesenkt.
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Feuer ist  
unsere Leidenschaft
Das Element Feuer steht für Leidenschaft und Faszination, Gemütlichkeit  
und Entspannung, Kreativität und Inspiration.
ORANIER bringt all dies in Ihr Zuhause. Seit über 100 Jahren.
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Das Unternehmen

ORANIER hat sich auf Einzelraum-Heizgeräte spezialisiert.  
Insbesondere bei Festbrennstoff- und Gasheizgeräten  
hat sich das Unternehmen im Laufe der Jahre eine ausge- 
zeichnete Kompetenz erarbeitet, die sich in der ständigen  
Entwicklung innovativer Produktlösungen niederschlägt.  
Im Vordergrund stehen dabei Effizienz und Gebrauchs- 
tauglichkeit, verbunden mit einem modernen, funktionalen  
und zukunftweisenden Design.

Alle unsere Geräte zeichnen sich durch eine optimierte  
Verbrennungstechnik aus, die nicht nur den neuesten  
gesetzlichen Vorschriften entspricht, sondern auch  
Emissionsgrenzwerte aufweist, die weit unter den vorge- 
schriebenen Grenzwerten liegen – Tradition verpflichtet!

Innovative Technik

Mylos Stahl Schwarz

ORANIER: Ein Traditionsunternehmen mit Zukunft

Das Unternehmen ORANIER blickt auf eine über 100-jäh-
rige Geschichte zuruck. Gegründet wurde ORANIER im 
hessischen Dillenburg, der Wiege des Adelsgeschlechtes 
von Oranien-Nassau, von denen später auch das hollän-
dische Königshaus entstammte. 
Im Jahr 2000 wurde die Firma Justus übernommen und es 
erfolgte ein Umzug ins nahe gelegene Gladenbach.
Aber schon 2015 zog es ORANIER wieder zurück zu den  
Wurzeln, nach anhaltender Expansion bietet das neue  

Betriebsgelände in Haiger ausreichend Platz und darüber 
hinaus neben der Autobahn A45 eine optimale Verkehrs-
anbindung.
Für ORANIER bedeutet Tradition nicht, die Asche 
zu bewahren, sondern die Flamme zu schüren.  
So beschäftigen wir am Stammsitz in Haiger 160 
Mit arbeiter, um innovative Technik, überzeugende  
Qualität und einen umfassenden Service zu bieten. 
Tradition verpflichtet!

ORANIER-Werk in Haiger
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Kaminöfen Fachhandel

Das Unternehmen

Produkt-Qualität ist ein Unternehmensziel, dem 
sich ORANIER mit ganz besonderem Engagement  
widmet. Qualität in der technischen Konzeption, in  
der Ausführung von wichtigen Bauteilen, der Aus-
wahl aller verwendeten Materialien sowie in der  
Durchführung und Überwachung der gesamten  
Produktionsprozesse.
All dies wird durch die Aufstellung sowie die strikte 
Einhaltung entsprechender Qualitäts-Standards abgesi-
chert. Auf diese Weise werden Vorlieferanten und Mit-
arbeiter von Anfang an in die Qualitäts-Verantwortung 
einbezogen.
Qualität, umweltfreundliche Technologie und zeit-
gemäßes Design werden honoriert – viele un-
serer Produkte wurden bereits mit begehrten  
Preisen ausgezeichnet – Tradition verpflichtet!

Umfassender Service

Überzeugende Qualität

Arena W+ mit  
Abdeckplatte Glas

Sollte es einmal ein technisches Problem mit einem  
unserer Geräte geben, so kann sich jeder Kunde  
zu jeder Zeit vertrauensvoll an unsere kompe-
tenten Kundendienst-Mitarbeiter wenden. Und wenn  
sich Fragen am Telefon nicht klären lassen, so stehen bun-
desweit mehr als 30 gut geschulte Kundendienstwerkstät-
ten zur Verfügung.

Ersatzteillager ORANIER

ORANIER hält mehr als 12.000  Ersatzteile auf Lager, um 
auch noch bis zu zehn Jahre nach dem Auslaufen 
einer Geräteserie Ersatzteile liefern zu  können –  
Tradition verpflichtet!
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Das Unternehmen

Dafür stehen wir

Garantiert sauber!

Heizen mit Holz wird immer beliebter. Der nachwachsende 
Brennstoff reduziert die CO²-Emissionen und zählt zu den 
staatlich geförderten erneuerbaren Energien.
Der Gesetzgeber möchte mit der Bundesimmissionsschutz-
verordnung (BImSchV) den Einsatz modernster Ofentechnik 
stufenweise vorantreiben. 

Mit dem 01.01.2015 trat die 2. Stufe der BImSchV in Kraft, 
die die Einhaltung verschärfter Grenzwerte bei neu ge-
bauten Holzfeuerstätten fordert. (Grenzwerte je nach Art 
der Feuerstätte: Staub von 0,02-0,04 g/m³; CO von 0,25-
1,50 g/m³). Die Einführung der 2. Stufe der BImSchV erfüllt 
somit alle spezifischen Normen (z. B. Ö-Norm, LRV Schweiz 
und spezifische Städtenormen), da damit alle geforderten 
Grenzwerte erfüllt werden. Aber auch bestehende Einzel-
raumfeuerungsanlagen müssen in Abhängigkeit von Alter 
und Qualität des Heizeinsatzes nachgerüstet oder ausge-
tauscht werden.

Ein moderner Kamin- und Kachelofen ist so konstruiert, 
dass – dank einer optimierten Luftzufuhr, der Verwendung 
neuer Materialien und verfeinerter Verbrennungstechnik – 
das Holz besonders emissionsarm verbrennt. 
Ersetzt ein moderner Kaminofen eine veraltete Feuerstätte, 
lassen sich Feinstaub und andere Schadstoffe um bis zu 
85% reduzieren. 
Hinzu kommt, dass die Verbrennung von Holz keine zu-
sätzlichen Treibhausgase produziert, da nur so viel Koh-
lendioxid freigesetzt wird, wie der Baum während seines 
Wachstums aufgenommen hat. Die neuen Geräte sind 
deutlich sparsamer, effizienter und emissionsärmer als  
ihre Vorgänger.

 
Sämtliche von uns gelieferten Heizgeräte erfüllen  
alle gültigen Regelungen und sind somit garantiert 
sauber!
 

Darauf geben wir Ihnen unser Versprechen.
Ihre ORANIER Heiztechnik

Wärme und Feuerschein wecken von jeher ein Gefühl von 
Gemütlichkeit und Geborgenheit in den Menschen.Sie 
schenken Entspannung und Inspiration. Zugleich ist das 
Heizen mit Holz eine zeitgemäße Lösung: 
Es ist effizient und umweltgerecht, nachhaltig und kli-
maneutral, wirtschaftlich überzeugend und ökologisch 
korrekt – Alles in Allem ein gutes Gefühl!

ORANIER hat es sich zur Aufgabe gemacht, technisch hoch-
wertige Produkte in gleichbleibend hoher Qualität herzu-
stellen und innovative Lösungen für die Heraus  forderungen 
von heute und morgen zu entwickeln.

Alle unsere Geräte zeichnen sich durch eine optimierte 
Verbrennungstechnik aus, die absolut den neuesten An-
forderungen und gesetzlichen Vorgaben entspricht. Wei-
terhin verbinden wir Effizienz und Gebrauchstauglichkeit 
mit einem modernen und funktionalen Design.

ORANIER bietet eine äußerst hohe Farb- und Materialviel-
falt je Kaminofen-Modell. Ob zeitloser Stahl, edle Natur-
steine, die Ihren Ofen zum Unikat machen, hochwertige, 
elegante Keramik oder topmoderner  Beton – hier bleiben 
keine Wünsche offen.
Nähere Informationen finden Sie auf Seite 74.

Das Unternehmen
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Das Energieeffizienzlabel

Energieeffizienzlabel regeln nun auch  

die Wärmewirtschaft

Ab dem 01.01.2018 müssen laut Gesetzgeber Einzelraumheizgeräte mit 
einem Energieeffizienzlabel ausgestattet werden.

Unter die Verordnung fallen Einzelraumheizgeräte mit einer Nennwär-
meleistung unter 50 kW, die gasförmige, flüssige und feste Brennstoffe 
in Wärme umwandeln. Geräte mit Wassertasche fallen ebenso unter die 
Verordnung, wie auch Geräte mit offener Brennkammer und offener 
Abgasführung.

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 

2015/1186

kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+ A+

ORANIER Heiztechnik Polar Neo 8 R

08,0

Das Label enthält verschiedene Informationen. Die Energieeffizienz-
klassen A++ − G, farblich von Grün nach Rot abgestuft, werden im-
mer abgebildet. Rechts von der Skala ist ein schwarzer Pfeil, der die 
Effizienzklasse des Geräts angibt und auf die entsprechende Klasse in 
der farbigen Skala zeigt. Unter der Klassifizierung befinden sich zwei 
Felder – das Obere für die Wärmeabgabe in kW im Aufstellraum und 
das Untere für eine mögliche Wärmeabgabe in kW über einen Wärme-
übertrager in ein vorhandenes Heizsystem.

Der Index setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen und muss in 
Abhängigkeit von den Gerätespezifika bestimmt werden. Der über eine 
Geräteprüfung mit dem bevorzugten Brennstoff und Nennwärmelei-
stung ermittelte Wirkungsgrad des Gerätes ist Grundlage der weiteren 
Berechnung.

Für den Verbraucher ist das Energieeffizienzlabel uneingeschränkt zu 
begrüßen. Bislang wurden gerade bei Vergleichsrechnungen im Wär-
mebedarf oftmals Äpfel mit Birnen verglichen, wenn die fossilen Brenn-
stoffe Öl und Gas dem ökologisch wertvollen Brennholz gegenüber-
gestellt wurden. Nun zeigt das Label übersichtlich alle wesentlichen 
Produkteigenschaften und macht deutlich, dass neben der neutralen 
CO2-Bilanz der nachwachsende Energieträger auch ausgezeichnete 
Werte in der Wärmeleistung aufweist.

Wer seinen modernen Kaminofen optimal nutzen möchte, sollte 
Holz und Braunkohlebriketts kombiniert verwenden. Ofenfertiges 
Holz verbrennt zügig und heizt den Kaminofen schnell auf. Briketts 
aus Braunkohle sorgen dank ihres hohen Heizwertes für lange Brenn-
dauer und gleichmäßige Wärmeabgabe.

Den Kaminofen effektiv nutzen und dabei noch clever Kosten sparen 
geht ganz einfach nach dem Motto:
Erst Holz, dann Briketts. Wohlige Wärme garantiert.
 
Wir empfehlen hochwertige Brennstoffe und Briketts aus Braunkoh-
le  von „Heizprofi“.

Made in Germany – seit mehr als 100 Jahren.

Brennholz & Briketts für optimale Nutzung

Kaminöfen Fachhandel 7
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Profitieren Sie durch die Belohnung des Staates!

Der Einsatz von regenerativen Energien wird vom Gesetzgeber sowohl gefordert als auch gefördert.  
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zahlt seit dem 15.08.2012 deutlich höhere  
Zuschüsse für die Umstellung der Heizung auf erneuerbare Energien.

Für einen wassergeführten Pelletofen gibt es eine 
Förderung in Höhe von mindestens 2.000,- €*

Für thermische Solaranlagen, Bruttokollektorfläche 
bis 40 m², erhalten Sie 140,- € / m², mindestens  
jedoch 2.000,- €*

Kombinationsbonus, sofern gleichzeitig eine  
Solaranlage und eine Biomasseheizung oder  
Wärmepumpe eingebaut wird, von 500,- €*

Der Einsatz von regenerativen Energien wird vom 
Gesetzgeber sowohl gefordert als auch gefördert.  
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) zahlt seit dem 15.08.2012 deutlich höhere  
Zuschüsse für die Umstellung der Heizung auf er-
neuerbare Energien. 

Beispielrechnung: 

Wenn Sie eine ökologische Heizungsergänzung  
von ORANIER mit einem wassergeführten Pellet-
ofen und Solarthermie einbauen, dann erhalten  
Sie eine „Förderung 4.500,- €“.

*  Stand 03/2017. Angaben ohne Gewähr. Infos und Anträge unter www.bafa.de.  
Zinsgünstige Kredite der KfW für Haus-Modernisierer Infos unter www.KfW.de

Vernunft wird staatlich gefördert!

             Jetzt auch in Österreich :

Förderung für Privathaushalte mit 500 € für 
neu installierte Pelletkaminöfen. 

Nähere Infos unter www.umweltfoerderung.at

Neu!

Staatliche Förderung & Rund ums Heizen

Kaminöfen Fachhandel

Viele Fragen stellen sich bei dem Thema der wasserführenden Ge-
räte, die an die Zentralheizung angeschlossen werden können, und 
damit die Wärme im ganzen Haus nutzbar machen. Darauf bietet 
Oranier auf mehr als 250 Seiten umfassende Antworten. 

Jetzt ganz neu veröffentlicht wurde der Ratgeber für Pelletöfen. 
Themen wie die Wahl des richtigen Gerätes, der korrekte Anschluss 
und die Wartung der Geräte werden ausführlich  beschrieben.  Viele 
Bilder und ein leicht verständlicher Text helfen auch dem Laien, die 
Themen zu verstehen. 

Beide Ratgeber sind erhältlich überall im Buchhandel erhältlich, 
oder über www.oranier.com.

Ratgeber für wasserführende Kamin- und Pelletöfen  
256 S. | ISBN 978-393596623-8 | 19,90 €

Ratgeber für Pelletöfen 
212 S. | ISBN 978-3-9818257-0-1 | 19,90 €
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Wasser-Wärmetauscher

Wahlhebel für  
Brennstoffautomatik

Leistungsregler

Verbrennungsluft

Wasser-Wärmetauscher

Förderschnecke

Luftmengensensor

Brennertopf

Vorratstank

Unsere Technik im Überblick

Der wasserführende Kaminofen

Die Technologie wasserführender Kaminöfen ermöglicht 
es, die im Kaminofen erzeugte Wärme auf weitere Räume 
im Haus zu verteilen.

Das Prinzip ist einfach:
Mittels eines wasserdurchflossenen Wärmetauschers wird  
ein Teil der Verbrennungswärme zur weiteren Verwendung 
abgezweigt. Das erzeugte Wasser wird den installierten 
Heizkörpern zugeführt, gibt dort Wärme ab und kehrt kalt  
zum Ofen zurück.

Der wasserführende Pelletofen

Der wasserführende Pelletofen hat sich seit seiner Marktein-
führung als ausgereiftes Feuerungssystem etabliert. Pellet-
öfen sind Einzelöfen für den Wohnraum. Sie arbeiten wei-
testgehend automatisch, sind kostengünstig und erlauben 
den Blick auf das Feuer. Vor allem in Kombination mit der 
Solaranlage können wasserführende Pelletöfen ein ganzes  
Einfamilienhaus beheizen. 
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Verbrennungsluft

W+ : unser Kraftpaket

• Speichermasse aus speziell entwickeltem, hochwertigen HST-Schamotte
• Äußerst hohe Dichte von 2,9 kg/dm³ 
• Nahezu konstante Wärmeleitfähigkeit von 1,2 W/mK
• Anwendungstemperatur bis 1200 °C
• Sorgt für gleichmäßigere Temperaturverteilung im Raum, keine hohen Temperaturspitzen
•  Bei vollständiger Aufladung der Speichermasse ist eine nutzbare Wärmeabgabe von  

bis zu 13 Stunden möglich!

190 Wärmeaufnahme Wärmeabgabe
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30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Temperatur
Wärmespeicher
° C

Stunden

Kaminofen ohne „Speicherstein W+“

Kaminofen mit „Speicherstein W+“

Unsere Technik im Überblick

Der Kaminofen mit Speichermasse

Ein Kaminofen mit Speichermasse kann mehr. Er speichert 
die Kraft des Feuers und gibt diese nach und nach wieder 
an den Wohnraum ab.
Nach dem Erlöschen des Feuers strahlt die gespeicherte  
Wärme weiter und und wirkt noch lange nach.

Kaminöfen Fachhandel

Verschließbare  
Konvektionsöffnungen

W+

Wahlhebel für  
Brennstoffautomatik

Leistungsregler

Speicherstein W+
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Dual-Fire-Technologie – Naturzug Holzvergaserofen

„Dual-Fire-Technologie“ setzt Maßstäbe: 
Kaminofen für den Naturzug erzielt Spitzenwirkungsgrad von über 90 Prozent

Dual-Fire von ORANIER überzeugt in vielerlei Hinsicht – zukunftsweisende Technik

Basierend auf dem Holzvergaser-Prinzip hat  
ORANIER die „Dual-Fire-Technologie“ entwickelt, 
die mit einem Spitzenwirkungsgrad von über   
90 Prozent sowie herausragenden Werten bei CO 

und Feinstaub überzeugt. Für seine starke Leistung 
von 10 kW ist der wasserführende Kaminofen 
„Hektos Aqua“, der diese Technologie jetzt nutzt, 
erstaunlich kompakt. Mit zwei übereinander liegen-
den Brennkammern bietet er zudem ein ungewöhn-
liches Erscheinungsbild. Der neue Mylos und der 
Aiolos runden als Luftgeräte die Familie ab – beide 
Geräte gibt es wahlweise in attraktiver Speck- oder 
Kalkstein-Verkleidung.
Neu dazu gekommen ist in diesem Jahr das Luft-
gerät „Mylos“ (6 kW), das durch seine runde und 
elegante Form besticht.

Das Prinzip des „Dual-Fire“ gibt es schon länger. Bei 
Kaminöfen jedoch wurde es bisher nur vereinzelt 
angewendet. ORANIER hat diese effiziente Tech-
nologie jetzt aufgegriffen. Interessant ist dabei vor 
allem das Wirkungsprinzip: Es wird zunächst, wie 
gewohnt, in der oberen Brennkammer des Ofens 
das Feuer entzündet. Dieses brennt dann ab – so 
wie bei jedem anderen Gerät auch. Nachdem das 
Feuer bis auf die Grundglut heruntergebrannt ist, 
wird Holz nachgelegt. Nach etwa einer Minute  
lodert dann das Feuer erneut. Damit ist der Moment 
gekommen, den Abbrandschieber  zu schließen.

Hoch effizient: Zwei Brennkammern holen aus 
dem Holz „das Letzte“ raus

Durch den natürlichen Zug des Schornsteins wer-
den nun die freigesetzten Holzgase durch die In-
jektionsbox in die untere Brennkammer geführt – 
und dort, besonders effizient und schadstoffarm, 
nachverbrannt. Anschließend werden die Abgase 
an der Rückseite der beiden Brennkammern entlang 

und am Wärmetauscher vorbei in den Schornstein  
geleitet. Im Vergleich zu herkömmlichen Kaminöfen 
steigt dank dieser innovativen Technik nicht nur der 
Wirkungsgrad, sondern auch der Komfort. Las-
sen sich doch mit der maximalen Füllmenge – bei  
Hektos max. 16 kg Brennholz – sagenhaft lange 
Abbrand-Zeiten erzielen. 

Zeit zum Entspannen und Zurücklehnen ...

Abbrandschieber

Obere Scheibenspülung

Untere Scheibenspülung

Safe-Verschluss-System

Obere Brennkammer

Injektionsbox

Untere Brennkammer

Querschnitt Hektos Aqua

12



Inbetriebnahme-Service

Gratis Inbetriebnahme Ihres ORANIER  
Dual-Fire-Qualitätsofens 
Profitieren Sie von unserem Inbetriebnahme-Service durch unsere  
zertifizierte Service-Werkstatt!

Die Vorteile für Ihren Kunden
Inbetriebnahme des ORANIER Dual-Fire-Qualitätsofens vom Profi:

· Unser Fachpersonal ist speziell geschult und stellt den Ofen perfekt ein
·  Ihr Kunde bekommt zusätzlich wertvolle Tipps und Tricks vom Profi für den Betrieb des Ofens
· Zusätzliche 3 Jahre Herstellergarantie

Garantieverlängerung:

5 Jahre Garantie = 2 Jahre Herstellergarantie + 3 zusätzliche Jahre durch Garantieverlängerung bei Nutzung  
der  Inbetriebnahme durch unsere zertifizierte Service-Werkstatt.

Aiolos Kalkstein Bianco,  
Korpus Stahl Schwarz (oben links)

 Hektos Speckstein,  
Korpus Stahl Schwarz (oben mitte)

Mylos Stahl Schwarz 
(unten rechts)

Und so geht´s: 
·  Bei Lieferung des Ofens erhalten Sie von uns automatisch alle  

Dokumente zur kostenlosen Bestellung des Inbetriebnahme-Services
oder

·  Sie bestellen nachträglich bei ORANIER den gratis Gutschein für den 
Inbetriebnahme Service „Dual Fire“

· Ihr Kunde sendet uns die vollständig ausgefüllten Unterlagen zurück

·   Alle weiteren Schritte zum Inbetriebnahme-Service werden direkt 
über Ihren Kunden mit ORANIER und der Service-Werkstatt  
abgewickelt

·   Bei Inanspruchnahme des kostenlosen Inbetriebnahme-Services tritt 
automatisch die Garantieverlängerung in Kraft

Sie haben Fragen? 
Senden Sie uns eine E-Mail an: inbetriebnahme@oranier.com

Kaminöfen Fachhandel 13



Mylos Stahl Schwarz

Mylos

>86
30cm

Dual-Fire-Technologie – Naturzug Holzvergaserofen Mylos

A+

14
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 ·  Betrieb ab 12 Pa Förderdruck möglich ohne elektrische oder mechanische Unterstützung
 · Kondensatfreier Betrieb bei herkömmlichen Kaminanlagen
 ·  Generelle Messpflicht nur in Ausnahmen    (Nähere Information beim zuständigen Bezirksschornsteinfeger)
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2 separat bedienbare Feuerraum-Türen

Nutzen Sie unsere kostenlose Werksinbetriebnahme! Nähere Infos auf Seite 13. 
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Dual-Fire-Technologie – Naturzug Holzvergaserofen Mylos

 ✔ Dual-Fire-Technolgie
 ✔ Niedrige Emissionen
 ✔ Hoher Wirkungsgrad
 ✔ Große Füllmenge
 ✔ Kontinuierliche Abbrandzeit
 ✔  Feinjustierbarer Abbrandschieber ermöglicht Betrieb bei  
Naturzug (ohne elektrische oder mechanische Unterstützung)
 ✔ Flammenbild einstellbar
 ✔ Scheibenspülung in beiden Brennkammern
 ✔ 2 separat bedienbare Feuerraum-Türen
 ✔  Hochverschleißfester Brennkammerboden mit feuerfester  
Injektionsbox
 ✔ Einfache Reinigung

Anschluss für externe Luftzufuhr  
(Anschlussstutzen separat bestellen!).

Abbrandschieber

Feuerfeste Injektionsbox

Energieeffizienzklasse A+
Anschlussmöglichkeit oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten / unten
Nennwärmeleistung kW 6,0
Gewicht (inkl. Verpackung) kg 205
Raumheizvermögen bis m³ 124
Länge Holzscheite cm 30
Abgasmassenstrom g/s 6,4
Abgastemperatur ° C 202
Erforderlicher Förderdruck mbar 0,14
Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 76.

Erhältlich in der Ausführung Bestellnummer EAN-Code
Preise €  

ohne MwSt.
Preise € inkl.  
19% MwSt.

Mylos Stahl Schwarz 7851 11 4029808560895 3.199,- 3.806,81 
Optionales Zubehör
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr 9200 69 4029807779991 33,- 39,27 
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Aiolos Kalkstein Bianco, Korpus Stahl Schwarz 

Aiolos

>86
30cm

Dual-Fire-Technologie – Naturzug Holzvergaserofen Aiolos

A+

16
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Dual-Fire-Technologie – Naturzug Holzvergaserofen Aiolos
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Energieeffizienzklasse A+
Anschlussmöglichkeit oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten
Nennwärmeleistung kW 6,0
Gewicht (inkl. Verpackung) kg 280
Raumheizvermögen bis m³ 124
Länge Holzscheite cm 30
Abgasmassenstrom g/s 6,4
Abgastemperatur ° C 190
Erforderlicher Förderdruck mbar 0,12
Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 76.

Erhältlich in den Ausführungen Bestellnummer EAN-Code
Preise € ohne 

MwSt.
Preise € inkl.  
19% MwSt.

Aiolos Speckstein, Korpus Stahl Schwarz 7850 22 4029808527843 3.499,- 4.163,81 
Aiolos Kalkstein Bianco, Korpus Stahl Schwarz 7850 89 4029808539006 3.499,- 4.163,81 
Optionales Zubehör
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr 9200 69 4029807779991 33,- 39,27 
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il
e·  Betrieb ab 12 Pa Förderdruck möglich ohne elektrische oder mechanische Unterstützung

· Kondensatfreier Betrieb bei herkömmlichen Kaminanlagen
·  Generelle Messpflicht nur in Ausnahmen  (Nähere Information beim zuständigen Bezirksschornsteinfeger)

Nutzen Sie unsere kostenlose Werksinbetriebnahme! Nähere Infos auf Seite 13. 
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s ✔ Dual-Fire-Technolgie
 ✔ Niedrige Emissionen
 ✔ Hoher Wirkungsgrad
 ✔ Große Füllmenge
 ✔ Kontinuierliche Abbrandzeit
 ✔  Feinjustierbarer Abbrandschieber ermöglicht Betrieb bei  
Naturzug (ohne elektrische oder mechanische Unterstützung)
 ✔ Flammenbild einstellbar
 ✔ 2 separat bedienbare Feuerraum-Türen
 ✔ Scheibenspülung in beiden Brennkammern
 ✔  Hochverschleißfester Brennkammerboden mit feuerfester  
Injektionsbox
 ✔ Einfache Reinigung
 ✔ Attraktive Speck- / Kalksteinverkleidung

Anschluss für externe Luftzufuhr  
(Anschlussstutzen separat bestellen!).
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Abbrandschieber 2 separat bedienbare Feuerraum-Türen

Feuerfeste Injektionsbox

Farb-Ausführungen

Speckstein Kalkstein Bianco

Kaminöfen Fachhandel 17



Hektos Aqua Speckstein, Korpus Stahl Schwarz

Hektos Aqua 

>90
SAFE 33cm

Dual-Fire-Technologie – Naturzug Holzvergaserofen Hektos Aqua 

A+

18
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Dual-Fire-Technologie – Naturzug Holzvergaserofen Hektos Aqua 

·  Betrieb ab 12 Pa Förderdruck möglich ohne elektrische oder mechanische Unterstützung
· Kondensatfreier Betrieb bei herkömmlichen Kaminanlagen
·  Generelle Messpflicht nur in Ausnahmen    (Nähere Information beim zuständigen Bezirksschornsteinfeger)

D
e
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il

s ✔ Dual-Fire-Technolgie
 ✔ Niedrige Emissionen
 ✔ Hoher Wirkungsgrad
 ✔ Große Füllmenge (max. 16 kg Holz)
 ✔ Kontinuierliche Abbrandzeit
 ✔  Feinjustierbarer Abbrandschieber ermöglicht Betrieb bei  
Naturzug (ohne elektrische oder mechanische Unterstützung)
 ✔ Flammenbild einstellbar
 ✔ Scheibenspülung in beiden Brennkammern
 ✔ Untere Brennkammer doppelt verglast
 ✔  Hochverschleißfester Brennkammerboden mit feuerfester  
Injektionsbox
 ✔ Einfache Reinigung
 ✔  ORANIER Safe-Verschluss-System
 ✔ Attraktive Speck- / Kalksteinverkleidung

Anschluss für externe Luftzufuhr  
(Anschlussstutzen separat bestellen!).
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Abbrandschieber Innenliegende Verrohrung

Safe-Verschluss-SystemUntere Brennkammer doppelt 
verglast

Energieeffizienzklasse A+
Anschlussmöglichkeit oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten
Nennwärmeleistung kW 10,5
Wasserseitige Leistung kW 7,5
Gewicht (inkl. Verpackung) kg 365
Raumheizvermögen bis m³ 240
Länge Holzscheite cm 33
Abgasmassenstrom g/s 8,4
Abgastemperatur ° C 150
Erforderlicher Förderdruck mbar 0,12
Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 76.

Erhältlich in den Ausführungen Bestellnummer EAN-Code
Preise €  

ohne MwSt.
Preise € inkl.  
19% MwSt.

Hektos Aqua Speckstein, Korpus Stahl Schwarz 7860 22 4029808507722 4.039,- 4.806,41 
Hektos Aqua Kalkstein Bianco, Korpus Stahl Schwarz 7860 89 4029808538993 4.039,- 4.806,41 
Optionales Zubehör
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr 9200 69 4029807779991 33,- 39,27 
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Nutzen Sie unsere kostenlose Werksinbetriebnahme! Nähere Infos auf Seite 13. 
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Heizkamine mit  
Betonverkleidung

Mit seiner Baureihe Heizkamine hat  ORANIER eine eigen-
ständige Produktserie kreiert, die alle Vorteile der Kaminö-
fen mit denen  von Heizkaminen verbindet:

 · Einfache Montage.

 ·  Hocheffiziente Kaminbausätze mit gerader Front.

 ·  Zügiger Aufbau von Kamineinsatz und Leichtbeton-
Elementen.

 ·  Aufstellung im Baukastenprinzip.

 ·  Wandbündiger Aufbau ohne zusätzliche bauseitige  
Wärmedämmung.

 ·  Der Heizkamin ist jederzeit  abbaubar und kann an an-
derer Stelle positioniert werden.

 ·  Als Kaminofen zugelassen. Erfüllt alle technischen Vor-
schriften einschließlich der BImSchV.

 ·  Die Leichtbeton-Elemente müssen nach Aufstellung mit 
handelsüblicher Dispersionsfarbe je nach Geschmack ge-
strichen werden.  Der Anstrich ist zwingend erforderlich, 
um die Oberfläche zu verdichten und die Beständigkeit 
zu gewährleisten.

 ·  LAC12 ist ein Leichtbeton, basierend auf Schaum und 
LECA. Unser LAC12 Beton ist zusätzlich mit feuerfestem 
Staub und Gewebeverstärkung versetzt, was die Festig-
keit und Widerstandsfähigkeit gegen Betonrisse erhöht.

 · Temperaturbeständigkeit bis zu 300°C.

Heizkamine

Kaminöfen Fachhandel 21



Club Tre Sims Beton Schiefer

144
m3

bis

40cm
   

Club Tre

Heizkamin Club Tre

A

2322



Heizkamin Club Tre
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Bausatz-Elemente aus Leichtbeton  
(Anstrich erforderlich!)

V
a

ri
a

n
te

n ✔ Kompletter Bausatz

 ✔  Bausatz-Elemente aus  
Leichtbeton (Anstrich mit  
handelsüblicher Dispersionsfarbe  
zwingend erforderlich!)

 ✔  Abschlusskante für wandbün-
digen Aufbau

 ✔  Serienmäßiger externer 
Verbrennungsluftanschluss

 ✔ Installation freistehend möglich

Der Anschlussstutzen ist im  
Lieferumfang nicht enthalten.

Lieferbar ab November 2017
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Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 74.

Naturstein Ruvina

Beton Schiefer 

Club Tre Sims Naturstein Ruvina

Energieeffizienz A
Anschlussmöglichkeit oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten / unten 
Nennwärmeleistung kW 7,0
Gewicht (inkl. Verpackung) kg 300
Raumheizvermögen bis m³ 144
Länge Holzscheite cm 40
Abgasmassenstrom g/s 7,8
Abgastemperatur ° C 234
erforderlicher Förderdruck mbar 0,12
Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 76.

Erhältlich in den Ausführungen Bestellnummer EAN-Code
Preise € 

ohne MwSt.
Preise € 

inkl. 19% MwSt.

Club Tre Sims Beton Schiefer 5626 90 4029808560055 4.799,- 5.710,81
Club Tre Sims Naturstein Ruvina 5626 30 4029808560062 4.999,- 5.948,81
Optionales Zubehör
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr 9200 69 4029807779991 33,- 39,27
Holzregal, Stahl Schwarz (H x B x T: 1500 x 600 x 350 mm) 9214 28 4029808525283 179,- 213,01

Kaminöfen Fachhandel

((

3-fach-Scheibe (hochschiebbar)
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Club W+ Sims Beton Schiefer

Club (W+)optional 

Heizkamin Club (W+)optional

33cm
   

optional

A+

24
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Bedienfreundlicher Griff

Bausatz-Elemente aus Leichtbeton  
(Anstrich erforderlich!)

Speicherstein W+ (optional erhältlich)

V
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te

n ✔ Kompletter Kaminbausatz

 ✔  Bausatz-Elemente aus  
Leichtbeton (Anstrich mit  
handelsüblicher Dispersionsfarbe  
zwingend erforderlich!)

 ✔  Abschlusskante für wandbün-
digen Aufbau

 ✔  Serienmäßiger externer 
Verbrennungsluftanschluss

 ✔ Installation freistehend möglich

Der Anschlussstutzen ist im  
Lieferumfang nicht enthalten.

Installationshinweis:
Bei Einsatz des Speicher- 
steines W+ ist der  
Rauchrohr-Anschluss  
nur nach oben möglich!
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Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 74.

Naturstein Ruvina

Beton Schiefer 

Club W+ Sims Naturstein Ruvina

Holzregal

Energieeffizienz A+
Anschlussmöglichkeit oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten / unten 
Nennwärmeleistung kW 7,0
Gewicht (inkl. Verpackung) kg 405
Gewicht Speicherstein W+ ca. kg 160
Raumheizvermögen bis m³ 144
Länge Holzscheite cm 33
Abgasmassenstrom g/s 8,5
Abgastemperatur ° C 241
erforderlicher Förderdruck mbar 0,12
Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 76.

Erhältlich in den Ausführungen Bestellnummer EAN-Code
Preise € 

ohne MwSt.
Preise € 

inkl. 19% MwSt.

Club Sims Beton Schiefer, Korpus Stahl Schwarz 5621 90 4029808540439 2.899,- 3.449,81 
Club Sims Naturstein Ruvina, Korpus Stahl Schwarz 5621 30 4029808543546 2.999,- 3.568,81 
Optionales Zubehör
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr 9200 69 4029807779991 33,- 39,27 
Speicherstein W+ für Club, Quadrum, Lineus 9214 92 4029808543638 400,- 476,00 
Holzregal, Stahl Schwarz (H x B x T: 1500 x 600 x 350 mm) 9214 28 4029808525283 179,- 213,01 

Heizkamin Club (W+)optional
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Quadrum W+ Sims Beton Schiefer, Korpus Stahl Schwarz, Variante rechts

Quadrum (W+)optional 

Heizkamin Quadrum (W+)optional

40cm
   

optional

A

26
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Speicherstein W+ (optional erhältlich)

Extra große Panoramascheibe

Bausatz-Elemente aus Leichtbeton  
(Anstrich erforderlich!)

V
a
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te

n ✔ Kompletter Kaminbausatz

 ✔  Bausatz-Elemente aus  
Leichtbeton (Anstrich mit  
handelsüblicher Dispersionsfarbe  
zwingend erforderlich!)

 ✔  Abschlusskante für wandbün-
digen Aufbau

 ✔  Serienmäßiger externer 
Verbrennungsluftanschluss

 ✔ Installation freistehend möglich

Der Anschlussstutzen ist im  
Lieferumfang nicht enthalten.

Hinweis:
Variante rechts = Griff rechts
Variante links = Griff links
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Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 74.

Heizkamin Quadrum (W+)optional

Naturstein Ruvina Beton Schiefer 

Quadrum W+, Sims Naturstein Ruvina, Korpus Stahl Schwarz,
Variante rechts

Energieeffizienz A
Anschlussmöglichkeit oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten / unten
Nennwärmeleistung kW 7,0
Gewicht (inkl. Verpackung) kg 509
Gewicht Speicherstein W+ ca. kg 160
Raumheizvermögen bis m³ 144
Länge Holzscheite cm 40
Abgasmassenstrom g/s 9,2
Abgastemperatur ° C 208
erforderlicher Förderdruck mbar 0,12
Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 76.

Erhältlich in den Ausführungen Bestellnummer EAN-Code
Preise € 

ohne MwSt.
Preise € 

inkl. 19% MwSt.

Quadrum Sims Beton Schiefer, Korpus Stahl Schwarz, Variante links 5622 90 4029808540453 3.399,- 4.044,81 
Quadrum Sims Beton Schiefer, Korpus Stahl Schwarz, Variante rechts 5623 90 4029808540460 3.399,- 4.044,81 
Quadrum Sims Naturstein Ruvina, Korpus Stahl Schwarz, Variante links 5622 30 4029808543577 3.499,- 4.163,81 
Quadrum Sims Naturstein Ruvina, Korpus Stahl Schwarz, Variante rechts 5623 30 4029808543584 3.499,- 4.163,81 
Optionales Zubehör
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr 9200 69 4029807779991 33,- 39,27 
Speicherstein W+ für Club, Quadrum, Lineus 9214 92 4029808543638 400,- 476,00 
Holzregal, Stahl Schwarz (H x B x T: 1500 x 600 x 350 mm) 9214 28 4029808525283 179,- 213,01 
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Installationshinweis:
Bei Einsatz des Speichersteines W+ 
ist der Rauchrohr-Anschluss nur nach 
oben möglich!
Keine Installation in Niedrigenergie-
häusern möglich.
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33cm
   

optional

Lineus W+ Sims Beton Schiefer(optional erhältlich)

Lineus (W+)optional 

Heizkamin Lineus (W+)optional

A
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Speicherstein W+ (optional erhältlich)

Große Panoramascheibe

Bausatz-Elemente aus Leichtbeton  
(Anstrich erforderlich!)

V
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te

n ✔ Kompletter Kaminbausatz

 ✔  Bausatz-Elemente aus  
Leichtbeton (Anstrich mit  
handelsüblicher Dispersionsfarbe  
zwingend erforderlich!)

 ✔  Abschlusskante für wandbün-
digen Aufbau

 ✔  Serienmäßiger externer 
Verbrennungsluftanschluss

 ✔ Installation freistehend möglich

Der Anschlussstutzen ist im  
Lieferumfang nicht enthalten.
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Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 74.

Heizkamin Lineus (W+)optional

Naturstein Ruvina

Beton Schiefer 

Lineus W+ Sims Naturstein Ruvina

Energieeffizienz A
Anschlussmöglichkeit oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten / unten 
Nennwärmeleistung kW 7,0
Gewicht (inkl. Verpackung) kg 220
Gewicht Speicherstein W+ ca. kg 160
Raumheizvermögen bis m³ 144
Länge Holzscheite cm 33
Abgasmassenstrom g/s 8,5
Abgastemperatur ° C 268
erforderlicher Förderdruck mbar 0,12
Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 76.

Erhältlich in den Ausführungen Bestellnummer EAN-Code
Preise € 

ohne MwSt.
Preise € 

inkl. 19% MwSt.

Lineus Sims Beton Schiefer 5624 90 4029808540477 2.899,- 3.449,81 
Lineus Sims Natustein Ruvina 5624 30 4029808543591 2.999,- 3.568,81 
Optionales Zubehör
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr 9200 69 4029807779991 33,- 39,27 
Speicherstein W+ für Club, Quadrum, Lineus 9214 92 4029808543638 400,- 476,00 
Holzregal, Stahl Schwarz (H x B x T: 1500 x 600 x 350 mm) 9214 28 4029808525283 179,- 213,01 
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Kaminöfen Fachhandel

Installationshinweis:
Bei Einsatz des Speichersteines W+ 
ist der Rauchrohr-Anschluss nur nach 
oben möglich!
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Arko Speckstein

Arko

SAFE 30cm
  

Kaminofen Arko

A

30
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Safe-Verschlusssystem (Hydraulik)

Ausziehbare Schublade Holzlegefach

V
a

ri
a

n
te

n ✔  ORANIER Safe-Verschlusssystem
 ✔ Luftdurchströmter Griff
 ✔  Ausziehbare Schublade
 ✔ Wärmespeicher Speckstein
 ✔  Serienmäßiger externer  
Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im  
Lieferumfang nicht enthalten.

Optional: 
Um ein zusätzliches Speckstein- 
Segment erweiterbar. Höhe: 32 cm
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Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 74. Massive Specksteinverkleidung

Arko mit optionalem Erweiterungssegment

Kaminofen Arko

Speckstein

Energieeffizienzklasse A
Anschlussmöglichkeit oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten / unten
Nennwärmeleistung kW 6,0
Gewicht (inkl. Verpackung) kg 450
Raumheizvermögen bis m³ 124
Länge Holzscheite cm 30
Abgasmassenstrom g/s 6,6
Abgastemperatur ° C 272
erforderlicher Förderdruck mbar 0,12
Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 76.
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Erhältlich in der Ausführung Bestellnummer EAN-Code
Preise €  

ohne MwSt.
Preise €  

inkl.19 % MwSt.

Arko Speckstein, Korpus Stahl Schwarz 8172 23 4029808560031 3.299,- 3.925,81
Optionales Zubehör
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr 9200 69 4029807779991 33,- 39,27 
Erweiterungssegment Arko 9215 20 4029808561892 399,- 474,81
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Arkona W+ Keramik Seidenweiß

Arkona W+ 

SAFE 25cm

Kaminofen Arkona W+

A

32
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Speicherstein W+

Weitreichende Speckstein- / Keramik- 
verkleidung (Version Speckstein / Keramik)

V
a

ri
a

n
te

n ✔  Speicherstein W+,  
ca. 90/45 kg
 ✔  ORANIER Safe-Verschlusssystem 
(Variante Mineralputz Weiß)
 ✔ Luftdurchströmter Griff
 ✔  Verschließbare Konvektionsöff-
nungen in der Abdeckplatte
 ✔  Serienmäßiger externer  
Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im  
Lieferumfang nicht enthalten.
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Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 74.

Arkona W+ Speckstein

Arkona W+ Mineralputz Weiß
Safe-Verschlusssystem (Hydraulik)  
(Version Mineralputz Weiß)

Kaminofen Arkona W+

Mineralputz Weiß

Keramik Namib

Keramik Corretto

Keramik  
Seidenweiß

Speckstein

ArkArkoo

Energieeffizienzklasse A
Anschlussmöglichkeit oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten / unten
Nennwärmeleistung kW 7,0
Gewicht (inkl. Verpackung), Mineralputz / Keramik / Stein kg 240 / 268 / 345
Gewicht Speicherstein W+, Mineralputz / Keramik / Stein ca. kg 90 / 45 / 45
Raumheizvermögen bis m³ 144
Länge Holzscheite cm 25
Abgasmassenstrom g/s 7,0
Abgastemperatur ° C 244
erforderlicher Förderdruck mbar 0,12
Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 76.

Erhältlich in den Ausführungen Bestellnummer EAN-Code
Preise €  

ohne MwSt.
Preise €  

inkl. 19% MwSt.

Arkona W+ Mineralputz Weiß 8168 87 4029808508644 2.599,- 3.092,81 
Arkona W+ Speckstein 8168 22 4029808540484 3.529,- 4.199,51 
Arkona W+ Keramik Namib 8168 84 4029808560956 3.529,- 4.199,51
Arkona W+ Keramik Seidenweiß 8168 85 4029808560963 3.529,- 4.199,51
Arkona W+ Keramik Corretto 8168 70 4029808561014 3.529,- 4.199,51
Optionales Zubehör
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr 9200 69 4029807779991 33,- 39,27 
Rohrbogen für Anschluss hinten 9212 85 4029808468627 42,- 49,98 
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 510 mm (für Anschluss oben)  
Arkona Speckstein / Keramik 9214 73 4029808539433 449,- 534,31 
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 460 mm (für Anschluss oben)  
Arkona Mineralputz 9214 72 4029808539426 429,- 510,51 
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Kaminofen Polar Neo 8

  Polar Neo 8 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

Polar Neo 8

186
m3 SAFE 35cm

A+

34
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Kaminofen Polar Neo 8

Extra große Ascheschublade

V
a

ri
a

n
te

n ✔ Automatikregelung
 ✔ Safe-Verschlusssystem
 ✔ Höhenverstellbare Füße
 ✔   Serienmäßiger externer Ver- 
brennungsluftanschluss (An-
schlussstutzen ist vormontiert
 ✔  Massive Gusstür / Gussboden
 ✔ Extra große Ascheschublade
 ✔  Varianten Stein / Keramik mit 
Kombi-Abdeckplatte und  
Platte Warmhaltefach

Der Kaminofen Polar Neo 8 ist für
raumluftunabhängigen Betrieb
(RLU) zugelassen.
Die Herstellerbescheinigung 
kann bei Bedarf angefordert 
werden.
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Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 74.

Gussgrau / Schwarz

Korpus in Stahl:

Speckstein Sandstein

Keramik Paprikarot

Keramik Grappa

Keramik Namib Keramik Seidenweiß

Safe-Verschlusssystem

Energieeffizienzklasse A+
Anschlussmöglichkeit oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten / unten
Nennwärmeleistung kW 8,0
Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl / Stein, Keramik kg 144 / 203
Raumheizvermögen bis m³ 186
Länge Holzscheite cm 35
Abgasmassenstrom g/s 6,9
Abgastemperatur ° C 269
erforderlicher Förderdruck mbar 0,12
Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 76.

Erhältlich in den Ausführungen Bestellnummer EAN-Code
Preise €  

ohne MwSt.
Preise €  

inkl. 19% MwSt.

K
or

pu
s 

 
St

ah
l G

us
sg

ra
u Polar Neo 8 Stahl Gussgrau 5558 29 4029808556942 1.699,- 2.021,81 

Polar Neo 8 Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau 5558 22 4029808561274 2.629,- 3.128,51 
Polar Neo 8 Sandstein, Korpus Stahl Gussgrau 5558 32 4029808561281 2.629,- 3.128,51 
Polar Neo 8 Keramik Namib, Korpus Stahl Gussgrau 5558 80 4029808561311 2.629,- 3.128,51 
Polar Neo 8 Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Gussgrau 5558 81 4029808561328 2.629,- 3.128,51 
Polar Neo 8 Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Gussgrau 5558 82 4029808561335 2.629,- 3.128,51 
Polar Neo 8 Keramik  Grappa, Korpus Stahl Gussgrau 5558 83 4029808561342 2.629,- 3.128,51 
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z Polar Neo 8 Stahl Schwarz 5558 11 4029808556935 1.699,- 2.021,81 

Polar Neo 8 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz 5558 52 4029808561298 2.629,- 3.128,51 
Polar Neo 8 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz 5558 42 4029808561304 2.629,- 3.128,51 
Polar Neo 8 Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz 5558 84 4029808561359 2.629,- 3.128,51 
Polar Neo 8 Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz 5558 85 4029808561366 2.629,- 3.128,51 
Polar Neo 8 Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz 5558 86 4029808561373 2.629,- 3.128,51 
Polar Neo 8 Keramik  Grappa, Korpus Stahl Schwarz 5558 87 4029808561380 2.629,- 3.128,51 
Optionales Zubehör
Gusstür Holzlegefach Gussgrau Polar Neo 8 9214 85 4029808542679 135,- 160,65 
Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo 8 9214 88 4029808542709 135,- 160,65 
OrKa-CONTROL (Beschreibung siehe Seite 73) 9214 74 4029808540064 429,- 510,51 
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Kaminofen Polar Neo 6

Polar Neo 6 Korpus Stahl Schwarz

Polar Neo 6

131
m3 SAFE 33cm

A
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Kaminofen Polar Neo 6

Massive Gusstür

V
a

ri
a

n
te

n ✔ Automatikregelung
 ✔ Safe-Verschlusssystem
 ✔ Höhenverstellbare Füße
 ✔  Serienmäßiger externer Ver- 
brennungsluftanschluss (An-
schlussstutzen ist vormontiert
 ✔ und inklusive)
 ✔  Massive Gusstür / Gussboden
 ✔ Extra große Ascheschublade
 ✔  Varianten Stein / Keramik mit 
Kombi-Abdeckplatte und  
Platte Warmhaltefach

Der Kaminofen Polar Neo 6 ist für 
raumluftunabhängigen Betrieb 
(RLU) zugelassen.
Die Herstellerbescheinigung 
kann bei Bedarf angefordert 
werden.

S
e

ri
e

n
m

ä
ß

ig
e

r 
Li

e
fe

ru
m

fa
n

g

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 74.

Gussgrau / Schwarz

Korpus in Stahl:

Speckstein Sandstein

Keramik Paprikarot

Keramik Grappa

Keramik Namib Keramik Seidenweiß

Luftregelung Geräterückseite

Energieeffizienzklasse A
Anschlussmöglichkeit oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten / unten
Nennwärmeleistung kW 6,5
Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl / Stein, Keramik kg 141 / 196
Raumheizvermögen bis m³ 131
Länge Holzscheite cm 33
Abgasmassenstrom g/s 5,5
Abgastemperatur ° C 270
erforderlicher Förderdruck mbar 0,12
Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 76.
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Erhältlich in den Ausführungen Bestellnummer EAN-Code
Preise €  

ohne MwSt.
Preise €  

inkl. 19% MwSt.
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Polar Neo 6 Stahl Gussgrau 5556 29 4029808556904 1.599,- 1.902,81 
Polar Neo 6 Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau 5556 22 4029808561144 2.399,- 2.854,81 
Polar Neo 6 Sandstein, Korpus Stahl Gussgrau 5556 32 4029808561151 2.399,- 2.854,81 
Polar Neo 6 Keramik Namib, Korpus Stahl Gussgrau 5556 80 4029808561182 2.399,- 2.854,81 
Polar Neo 6 Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Gussgrau 5556 81 4029808561199 2.399,- 2.854,81 
Polar Neo 6 Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Gussgrau 5556 82 4029808561205 2.399,- 2.854,81 
Polar Neo 6 Keramik Grappa, Korpus Stahl Gussgrau 5556 83 4029808561212 2.399,- 2.854,81 
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z Polar Neo 6 Stahl Schwarz 5556 11 4029808556898 1.599,- 1.902,81 

Polar Neo 6 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz 5556 52 4029808561175 2.399,- 2.854,81 
Polar Neo 6 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz 5556 42 4029808561168 2.399,- 2.854,81 
Polar Neo 6 Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz 5556 84 4029808561229 2.399,- 2.854,81 
Polar Neo 6 Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz 5556 85 4029808561236 2.399,- 2.854,81 
Polar Neo 6 Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz 5556 86 4029808561243 2.399,- 2.854,81 
Polar Neo 6 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz 5556 87 4029808561250 2.399,- 2.854,81 
Optionales Zubehör
Gusstür Holzlegefach Gussgrau Polar Neo 6 9214 84 4029808542662 115,- 136,85 
Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo 6 9214 87 4029808542693 115,- 136,85 
OrKa-CONTROL (Beschreibung siehe Seite 73) 9214 74 4029808540064 429,- 510,51 
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Kaminofen Polar Neo 4

Polar Neo 4 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz (Gusstür für Holzlege ist optional erhältlich)

Polar Neo 4

SAFE 30cm

A
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Kaminofen Polar Neo 4

Tür Holzlegefach aus Guss 
(optionales Zubehör)

Höhenverstellbare Füße

V
a

ri
a

n
te

n ✔ Automatikregelung
 ✔ Safe-Verschlusssystem
 ✔ Höhenverstellbare Füße
 ✔  Anschluss für externe  
Luftzufuhr (Anschlussstutzen  
ist im Lieferumfang enthalten)
 ✔  Massive Gusstür / Gussboden
 ✔ Extra große Ascheschublade
 ✔  Varianten Stein / Keramik mit 
Kombi-Abdeckplatte  
und Platte Warmhaltefach

Der Kaminofen Polar Neo 4 mit 
dem ORANIER Safe-Verschluss-
system ist zur Baumusterprüfung 
für den raumluftunabhängigen  
Betrieb angemeldet. S
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Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 74.

Gussgrau / Schwarz

Korpus in Stahl:

Speckstein Sandstein

Keramik Paprikarot

Keramik Grappa

Keramik Namib Keramik Seidenweiß

Energieeffizienzklasse A
Anschlussmöglichkeit oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten / unten
Nennwärmeleistung kW 5,0
Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl / Stein, Keramik kg 110 / 171
Raumheizvermögen bis m³ 88
Länge Holzscheite cm 30
Abgasmassenstrom g/s 4,3
Abgastemperatur ° C 270
erforderlicher Förderdruck mbar 0,12
Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 76.

Erhältlich in den Ausführungen Bestellnummer EAN-Code
Preise €  

ohne MwSt.
Preise €  

inkl. 19% MwSt.
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u Polar Neo 4 Stahl Gussgrau 5454 29 4029808522800 1.399,- 1.664,81 

Polar Neo 4 Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau 5454 22 4029808522824 2.299,- 2.735,81 
Polar Neo 4 Sandstein, Korpus Stahl Gussgrau 5454 32 4029808522848 2.299,- 2.735,81 
Polar Neo 4 Keramik Namib, Korpus Stahl Gussgrau 5454 80 4029808523074 2.299,- 2.735,81 
Polar Neo 4 Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Gussgrau 5454 81 4029808523098 2.299,- 2.735,81 
Polar Neo 4 Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Gussgrau 5454 82 4029808523111 2.299,- 2.735,81 
Polar Neo 4 Keramik  Grappa, Korpus Stahl Gussgrau 5454 83 4029808523135 2.299,- 2.735,81 
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z Polar Neo 4 Stahl Schwarz 5454 11 4029808522817 1.399,- 1.664,81 

Polar Neo 4 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz 5454 52 4029808522831 2.299,- 2.735,81 
Polar Neo 4 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz 5454 42 4029808522855 2.299,- 2.735,81 
Polar Neo 4 Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz 5454 84 4029808523081 2.299,- 2.735,81 
Polar Neo 4 Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz 5454 85 4029808523104 2.299,- 2.735,81 
Polar Neo 4 Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz 5454 86 4029808523128 2.299,- 2.735,81 
Polar Neo 4 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz 5454 87 4029808523142 2.299,- 2.735,81 

Optionales Zubehör
Gusstür Holzlegefach Gussgrau Polar Neo 4 9214 83 4029808542655 105,- 124,95 
Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo 4 9214 86 4029808542686 105,- 124,95 
OrKa-CONTROL (Beschreibung siehe Seite 73) 9214 74 4029808540064 429,- 510,51 
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Kaminofen Polar Neo Bakery

Polar Neo Bakery Stahl Schwarz (Gusstür für Holzlege ist optional erhältlich)

Polar Neo Bakery

131
m3 SAFE 33cm

A+

40



Kaminofen Polar Neo Bakery
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Bimetall-Zeigerthermometer für Backfach

Tür Holzlegefach aus Guss  
(optionales Zubehör)

Backfach mit Boden Schamottestein

V
a
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a

n
te

n ✔ Automatikregelung
 ✔ Safe-Verschlusssystem
 ✔ Höhenverstellbare Füße
 ✔  Anschluss für externe 
Luftzufuhr (Anschlussstutzen 
separat bestellen!)
 ✔ Massive Gusstür / Gussboden
 ✔ Extra große Ascheschublade
 ✔  Bimetall-Zeigerthermometer für 
Temperaturmessung im Backfach
 ✔  Backfach mit Boden Schamotte-
stein. Er speichert die Hitze und 
strahlt die Wärme sanft ab. Ideal 
zum Backen von Pizza, Brot oder 
Kleingebäck.

Der Anschlussstutzen ist im
Lieferumfang nicht enthalten.
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Stahl Schwarz

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 74.

Polar Neo Bakery Stahl Schwarz

Energieeffizienzklasse A+
Anschlussmöglichkeit oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten / unten
Nennwärmeleistung kW 6,0
Gewicht (inkl. Verpackung) kg 156
Raumheizvermögen bis m³ 131
Länge Holzscheite cm 33
Abgasmassenstrom g/s 5,7
Abgastemperatur ° C 244
erforderlicher Förderdruck mbar 0,12
Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 76.

Erhältlich in der Ausführung Bestellnummer EAN-Code
Preise €  

ohne MwSt.
Preise €  

inkl. 19% MwSt.

Polar Neo Bakery Stahl Schwarz 5457 11 4029808540132 2.279,- 2.712,01 
Optionales Zubehör
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr 9200 69 4029807779991 33,- 39,27 
Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo Bakery 9214 87 4029808542693 115,- 136,85 
OrKa-CONTROL (Beschreibung siehe Seite 73) 9214 74 4029808540064 429,- 510,51 
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Polar Neo W+ Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau (Gusstür für Holzlege ist optional erhältlich)

Polar Neo W+ 

186
m3 SAFE 35cm

Kaminofen Polar Neo W+

A

42
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Speicherstein W+ innenliegend

V
a

ri
a

n
te

n ✔ Automatikregelung
 ✔ Speicherstein W+, ca. 56 kg
 ✔ Safe-Verschlusssystem
 ✔ Höhenverstellbare Füße
 ✔  Anschluss für externe  
Luftzufuhr (Anschlussstutzen  
separat bestellen!)
 ✔  Massive Gusstür / Gussboden
 ✔ Extra große Ascheschublade
 ✔  Varianten Stein / Keramik mit 
Kombi-Abdeckplatte

Der Anschlussstutzen ist im  
Lieferumfang nicht enthalten.
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Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 74.

Gussgrau / Schwarz

Korpus in Stahl:

Speckstein Sandstein

Keramik Paprikarot

Keramik Grappa

Keramik Namib Keramik Seidenweiß

Kaminofen Polar Neo W+    

Tür Holzlegefach aus Guss 
(optionales Zubehör)

Energieeffizienzklasse A
Anschlussmöglichkeit oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten / unten
Nennwärmeleistung kW 8,0
Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl / Stein, Keramik kg 210 / 254
Gewicht Speicherstein ca. ca. kg 56 
Raumheizvermögen bis m³ 186
Länge Holzscheite cm 35
Abgasmassenstrom g/s 7,4
Abgastemperatur ° C 257
erforderlicher Förderdruck mbar 0,12
Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 76.

Erhältlich in den Ausführungen Bestellnummer EAN-Code
Preise €  

ohne MwSt.
Preise €  

inkl. 19% MwSt.

K
or

pu
s 

 
St

ah
l G

us
sg

ra
u Polar Neo W+ Stahl Gussgrau 5459 29 4029808539648 2.069,- 2.462,11 

Polar Neo W+ Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau 5459 22 4029808539655 2.999,- 3.568,81 
Polar Neo W+ Sandstein, Korpus Stahl Gussgrau 5459 32 4029808539679 2.999,- 3.568,81 
Polar Neo W+ Keramik Namib, Korpus Stahl Gussgrau 5459 80 4029808539693 2.999,- 3.568,81 
Polar Neo W+ Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Gussgrau 5459 81 4029808539716 2.999,- 3.568,81 
Polar Neo W+ Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Gussgrau 5459 82 4029808539730 2.999,- 3.568,81 
Polar Neo W+ Keramik Grappa, Korpus Stahl Gussgrau 5459 83 4029808539754 2.999,- 3.568,81 

K
or
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s 

 
St
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l S

ch
w
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z Polar Neo W+ Stahl Schwarz 5459 11 4029808539631 2.069,- 2.462,11 

Polar Neo W+ Speckstein, Korpus Stahl Schwarz 5459 52 4029808539662 2.999,- 3.568,81 
Polar Neo W+ Sandstein, Korpus Stahl Schwarz 5459 42 4029808539686 2.999,- 3.568,81 
Polar Neo W+ Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz 5459 84 4029808539709 2.999,- 3.568,81 
Polar Neo W+ Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz 5459 85 4029808539723 2.999,- 3.568,81 
Polar Neo W+ Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz 5459 86 4029808539747 2.999,- 3.568,81 
Polar Neo W+ Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz 5459 87 4029808539761 2.999,- 3.568,81 
Optionales Zubehör
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr 9200 69 4029807779991 33,- 39,27 
Gusstür Holzlegefach Gussgrau Polar Neo W+ 9214 85 4029808542679 135,- 160,65 
Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo W+ 9214 88 4029808542709 135,- 160,65 
OrKa-CONTROL (Beschreibung siehe Seite 73) 9214 74 4029808540064 429,- 510,51 
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44 Polar Neo Eck Speckstein, Korpus Stahl Schwarz

Polar Neo Eck

Kaminofen Polar Neo Eck

131
m3

>80
SAFE 30cm

A

44



45
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Automatikregelung (Funktionsmuster)

V
a

ri
a

n
te

n ✔ Automatikregelung

 ✔ Safe-Verschlusssystem

 ✔ Höhenverstellbare Füße

 ✔  Anschluss für externe Luftzufuhr 
(Anschlussstutzen separat  
bestellen!)

 ✔ Massive Gusstür / Gussboden

 ✔ Extra große Ascheschublade

 ✔  Varianten Stein / Keramik mit  
Kombi-Abdeckplatte und Platte 
Warmhaltefach

Der Anschlussstutzen ist im  
Lieferumfang nicht enthalten.

Installationshinweis:
Mindest-Wandabstand 2 cm. Bei 
brennbarem Wandaufbau ist die 
Montage nur mit doppelwandigen 
Rohren zulässig!
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Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 74.

Kaminofen Polar Neo Eck

Energieeffizienz A
Anschlussmöglichkeit oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten links + rechts / unten
Nennwärmeleistung kW 6,5
Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl / Stein, Keramik kg 218 / 263
Raumheizvermögen bis m³ 131
Länge Holzscheite cm 33
Abgasmassenstrom g/s 5,5
Abgastemperatur ° C 270
erforderlicher Förderdruck mbar 0,12
Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 76.

Erhältlich in den Ausführungen Bestellnummer EAN-Code
Preise € 

ohne MwSt.
Preise € 

inkl. 19% MwSt.

Polar Neo Eck Stahl Schwarz 5486 11 4029808556751 1.799,- 2.140,81 
Polar Neo Eck Speckstein, Korpus Stahl Schwarz 5486 23 4029808559974 2.379,- 2.831,01 
Polar Neo Eck Sandstein, Korpus Stahl Schwarz 5486 42 4029808559981 2.379,- 2.831,01 
Polar Neo Eck Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz 5486 84 4029808559998 2.599,- 3.092,81 
Polar Neo Eck Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz 5486 85 4029808560000 2.599,- 3.092,81 
Polar Neo Eck Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz 5486 86 4029808560017 2.599,- 3.092,81 
Polar Neo Eck Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz 5486 87 4029808560024 2.599,- 3.092,81 
Optionales Zubehör
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr 9200 69 4029807779991 33,- 39,27 
Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo Eck 9214 87 4029808542693 115,- 136,85 
OrKa-CONTROL (Beschreibung siehe Seite 73) 9214 74 4029808540064  429,- 510,51
Rohrset doppelwandig schwarz 9215 19 4029808561717 499,- 593,81

Stahl Schwarz

Korpus in Stahl:

Speckstein Sandstein

Keramik Paprikarot

Keramik Grappa

Keramik Namib Keramik Seidenweiß

Steinverkleidung

Kaminöfen Fachhandel

Höhenverstellbare Füße
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Dio 150 / 150 W+ Stahl Schwarz

Dio 150 | Dio 150 W+  

SAFE

Kaminofen Dio 150 / Dio 150 W+ 

A

46
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Verschließbare Konvektionsöffnungen 

Massiver Gussboden

V
a

ri
a

n
te

n ✔  Ausführung W+ mit  
Speicherstein W+,  
ca. 50 kg
 ✔ ORANIER Safe-Verschlusssystem
 ✔ Massiver Gussboden 
 ✔ Luftdurchströmter Griff
 ✔  Verschließbare Konvektions- 
öffnungen in der Abdeckplatte
 ✔  Serienmäßiger externer  
Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im  
Lieferumfang nicht enthalten.
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Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 74. Safe-Verschlusssystem  (Hydraulik)

Kaminofen Dio 150 / Dio 150 W+ 

Stahl Schwarz

Dio 150 / Dio 150 W+
Energieeffizienzklasse A
Anschlussmöglichkeit oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten / unten
Nennwärmeleistung kW 6,0
Gewicht (inkl. Verpackung) kg 183 / 233
Gewicht Speicherstein W+ ca. kg 50
Raumheizvermögen bis m³ 124
Länge Holzscheite cm 25
Abgasmassenstrom g/s 6,7
Abgastemperatur ° C 237
erforderlicher Förderdruck mbar 0,12
Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 76.

Erhältlich in den Ausführungen Bestellnummer EAN-Code
Preise €  

ohne MwSt.
Preise €  

inkl. 19% MwSt.

Dio 150 Stahl Schwarz 8174 11 4029808540101 2.799,- 3.330,81 
Dio 150 W+ Stahl Schwarz 8174 41 4029808540118 3.099,- 3.687,81 
Optionales Zubehör
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr 9200 69 4029807779991 33,- 39,27 
90° Kniestück für Anschluss hinten zu Dio 150 9215 02 4029808544710 42,- 49,98 
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 460 mm (für Anschluss oben) 9214 72 4029808539426 429,- 510,51 
(Beschreibung siehe Seite 73)
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Kaminofen Atrium 5

Atrium 5 Stahl Schwarz

Atrium 5

30cm

A+

48



Kaminofen Atrium 5
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V
a
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n
te

n ✔  Kombi-Abdeckplatte aus  
Spezialglas
 ✔ Tür Holzlege
 ✔  Ausführung Stein mit Kombi-
Abdeckplatte
 ✔  Serienmäßiger externer  
Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im  
Lieferumfang nicht enthalten.
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Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 74.

Integrierte Griffleiste

Glasabdeckplatte

3-Seiten-Panoramafenster
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Energieeffizienzklasse A+
Anschlussmöglichkeit oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten
Nennwärmeleistung kW 5,0
Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl / Stein kg 141
Raumheizvermögen bis m³ 88
Länge Holzscheite cm 30
Abgasmassenstrom g/s 6,9
Abgastemperatur ° C 229
erforderlicher Förderdruck mbar 0,12
Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 76.

Erhältlich in der Ausführung Bestellnummer EAN-Code
Preise €  

ohne MwSt.
Preise €  

inkl. 19% MwSt.

Stahl Schwarz 4679 15 4029808453647 2.899,- 3.449,81 

Optionales Zubehör
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr 9200 69 4029807779991 33,- 39,27 

Stahl Schwarz
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Kaminofen Corso

Corso Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz

Corso

SAFE 33cm
bis

A

50



Kaminofen Corso
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V
a

ri
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n
te

n ✔ Verbrennungsluftautomatik
 ✔  Ausführung Stein mit Kombi- 
Abdeckplatte und eingelegten 
Seitenverkleidungen
 ✔ ORANIER Safe-Verschlusssystem
 ✔ Massiver Gussboden mit Drehrost
 ✔ Luftdurchströmter Griff
 ✔  Serienmäßiger externer  
Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im  
Lieferumfang nicht enthalten.

Dauerbrandofen mit  
Verbrennungsluftautomatik. 
Gluthaltung bis zu 12 Std.  
mit Braunkohlebriketts.  
Der Ofen kann über Nacht in 
Betrieb bleiben.
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Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 74.

Speckstein,  
Korpus Stahl Gussgrau

Kalkstein Cream,  
Korpus Stahl Schwarz

Stahl Schwarz

Corso Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau

Safe-Verschlusssystem

Massiver Gussboden mit Drehrost

Automatikregelung (Funktionsmuster)

Energieeffizienzklasse A
Anschlussmöglichkeit oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten / unten
Nennwärmeleistung kW 6,0
Gewicht (inkl. Verpackung) kg Stahl 152 / Stein 207
Raumheizvermögen bis m³ 144
Länge Holzscheite cm 33
Abgasmassenstrom g/s 7,4
Abgastemperatur ° C 301
erforderlicher Förderdruck mbar 0,12
Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 76.

Erhältlich in den Ausführungen Bestellnummer EAN-Code
Preise €  

ohne MwSt.
Preise €  

inkl. 19% MwSt.

Corso Stahl Schwarz 4692 11 4029808491847 1.929,- 2.295,51 
Corso Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau 4692 22 4029808491854 2.279,- 2.712,01 
Corso Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz 4692 87 4029808491861 2.379,- 2.831,01 
Optionales Zubehör
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr 9200 69 4029807779991 33,- 39,27 
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 510 mm (für Anschluss oben) 9214 73 4029808539433 449,- 534,31 
Dreh-Tableau Gussgrau Ø 510 mm (für Anschluss oben) 9215 04 4029808546004 449,- 534,31 
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Kaminofen Pori 7

Pori 7 Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau

Pori 7

131
m3 33cm

A+

52
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Kaminofen Pori 7

Luftdurchströmter Griff

V
a
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te

n ✔  Varianten Stein / Keramik mit  
Kombi-Abdeckplatte und Platte 
Warmhaltefach
 ✔ Luftdurchströmter Griff
 ✔ Tür Holzlegefach
 ✔  serienmäßiger externer  
Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im  
Lieferumfang nicht enthalten.
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Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 74.

Gussgrau / Schwarz

Korpus in Stahl:

Speckstein Sandstein

Keramik FreddoKeramik Corretto Keramik Grappa

Tür Holzlegefach

Energieeffizienzklasse A+
Anschlussmöglichkeit oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten
Nennwärmeleistung kW 6,5
Gewicht (inkl. Verpackung) kg 120 (Stahl Gussgrau ohne Abdeckplatte) / 175
Raumheizvermögen bis m³ 131
Länge Holzscheite cm 33
Abgasmassenstrom g/s 7,2
Abgastemperatur ° C 256
erforderlicher Förderdruck mbar 0,12
Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 76.

Erhältlich in den Ausführungen Bestellnummer EAN-Code
Preise €  

ohne MwSt.
Preise €  

inkl. 19% MwSt.

St
ah

l  
G

us
sg

ra
u  Pori 7 Stahl Gussgrau 5577 29 4029808540316 1.219,- 1.450,61 

 Pori 7 Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau 5577 22 4029808540347 1.739,- 2.069,41 
 Pori 7 Keramik Corretto, Korpus Stahl Gussgrau 5577 70 4029808540378 1.739,- 2.069,41 
 Pori 7 Keramik Grappa, Korpus Stahl Gussgrau 5577 71 4029808540392 1.739,- 2.069,41 
 Pori 7 Keramik Freddo, Korpus Stahl Gussgrau 5577 72 4029808540415 1.739,- 2.069,41 
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l  
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 Pori 7 Stahl Schwarz 5577 11 4029808540309 1.219,- 1.450,61 
 Pori 7 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz 5577 23 4029808540354 1.739,- 2.069,41 
 Pori 7 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz 5577 42 4029808540361 1.739,- 2.069,41 
 Pori 7 Keramik Corretto, Korpus Stahl Schwarz 5577 73 4029808540385 1.739,- 2.069,41 
 Pori 7 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz 5577 74 4029808540408 1.739,- 2.069,41 
 Pori 7 Keramik Freddo, Korpus Stahl Schwarz 5577 75 4029808540422 1.739,- 2.069,41 
Optionales Zubehör

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr 9200 69 4029807779991 33,- 39,27 
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Kaminofen Pori 5

Pori 5 Keramik Grappa, Korpus Stahl Gussgrau

Pori 5

25cm

A+
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Kaminofen Pori 5

Luftdurchströmter Griff

V
a
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a
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te

n ✔  Varianten Stein / Keramik mit  
Kombi-Abdeckplatte und Platte 
Warmhaltefach
 ✔ Luftdurchströmter Griff
 ✔ Tür Holzlegefach
 ✔  serienmäßiger externer  
Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im  
Lieferumfang nicht enthalten.
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Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 74.

Gussgrau / Schwarz

Korpus in Stahl:

Speckstein Sandstein

Keramik FreddoKeramik Corretto Keramik Grappa

Tür Holzlegefach

Energieeffizienzklasse A+
Anschlussmöglichkeit oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten
Nennwärmeleistung kW 5,0
Gewicht (inkl. Verpackung) kg 95 (Stahl Gussgrau ohne Abdeckplatte) / 155
Raumheizvermögen bis m³ 88
Länge Holzscheite cm 25
Abgasmassenstrom g/s 6,5
Abgastemperatur ° C 266
erforderlicher Förderdruck mbar 0,11
Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 76.

Erhältlich in den Ausführungen Bestellnummer EAN-Code
Preise €  

ohne MwSt.
Preise €  

inkl. 19% MwSt.

St
ah

l  
G

us
sg

ra
u  Pori 5 Stahl Gussgrau 5575 29 4029808540170 1.049,- 1.248,31 

 Pori 5 Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau 5575 22 4029808540194 1.529,- 1.819,51 
 Pori 5 Keramik Corretto, Korpus Stahl Gussgrau 5575 70 4029808540224 1.529,- 1.819,51 
 Pori 5 Keramik Grappa, Korpus Stahl Gussgrau 5575 71 4029808540248 1.529,- 1.819,51 
 Pori 5 Keramik Freddo, Korpus Stahl Gussgrau 5575 72 4029808540262 1.529,- 1.819,51 
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 Pori 5 Stahl Schwarz 5575 11 4029808540187 1.049,- 1.248,31 
 Pori 5 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz 5575 23 4029808540200 1.529,- 1.819,51 
 Pori 5 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz 5575 42 4029808540217 1.529,- 1.819,51 
 Pori 5 Keramik Corretto, Korpus Stahl Schwarz 5575 73 4029808540231 1.529,- 1.819,51 
 Pori 5 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz 5575 74 4029808540255 1.529,- 1.819,51 
 Pori 5 Keramik Freddo, Korpus Stahl Schwarz 5575 75 4029808540279 1.529,- 1.819,51 
Optionales Zubehör

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr 9200 69 4029807779991 33,- 39,27 
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Kaminofen Arktis Neo 7

Arktis Neo 7 Stahl Schwarz (Gusstür für Holzlegefach ist optional erhältlich)

Arktis Neo 7

131
m3 SAFE 33cm

A
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Kaminofen Arktis Neo 7
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n ✔ Luftdurchströmter Griff
 ✔  Serienmäßiger externer  
Verbrennungsluftanschluss
 ✔ Höhenverstellbare Füße
 ✔ Massive Gusstür
 ✔ Safe-Verschlusssystem

Der Anschlussstutzen ist im  
Lieferumfang nicht enthalten.
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Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 74.

Profilierte Vermiculite-Feuerraumauskleidung

Luftregelung Geräterückseite

Arktis Neo 7 Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz  
(Gusstür Holzlegefach optional erhältlich)

Stahl Gussgrau 
Stahl Schwarz

Speckstein

Kalkstein Cream

Höhenverstellbare Füße

Energieeffizienzklasse A
Anschlussmöglichkeit oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten / unten
Nennwärmeleistung kW 7,0
Gewicht Stahl / Stein (inkl. Verpackung) kg 130 / 180
Raumheizvermögen bis m³ 131
Länge Holzscheite cm 33
Abgasmassenstrom g/s 6,2
Abgastemperatur ° C 274
erforderlicher Förderdruck mbar 0,12
Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 76.

Erhältlich in den Ausführungen Bestellnummer EAN-Code
Preise €  

ohne MwSt.
Preise €  

inkl. 19% MwSt.

Arktis Neo 7 Stahl Gussgrau 5847 29 4029808540002 1.449,- 1.724,31 
Arktis Neo 7 Stahl Schwarz 5847 11 4029808539990 1.449,- 1.724,31 
Arktis Neo 7 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz      5847 23 4029808540019 1.969,- 2.343,11 
Arktis Neo 7 Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz 5847 87 4029808540026 1.969,- 2.343,11 
Optionales Zubehör
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr 9200 69 4029807779991 33,- 39,27 
Gusstür Holzlegefach Gussgrau Arktis Neo 7 9214 84 4029808542662 115,- 136,85 
Gusstür Holzlegefach Schwarz Arktis Neo 7 9214 87 4029808542693 115,- 136,85 
OrKa-CONTROL (Beschreibung siehe Seite 73) 9214 74 4029808540064 429,- 510,51 
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Kaminofen Arktis Neo 5

Arktis Neo 5 Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz

Arktis Neo 5

SAFE 25cm

A
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Kaminofen Arktis Neo 5
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n ✔ Luftdurchströmter Griff
 ✔  Serienmäßiger externer  
Verbrennungsluftanschluss
 ✔ Höhenverstellbare Füße
 ✔ Massive Gusstür
 ✔ Safe-Verschlusssystem

Der Anschlussstutzen ist im  
Lieferumfang nicht enthalten.
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Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 74.

Profilierte Vermiculite-Feuerraumauskleidung

Lufttdurchströmter Stangengriff

Arktis Neo 5 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz

Stahl Gussgrau 
Stahl Schwarz

Speckstein

Kalkstein Cream

Tür Holzlegefach aus Guss  
(optionales Zubehör)

Energieeffizienzklasse A
Anschlussmöglichkeit oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten / unten
Nennwärmeleistung kW 5,0
Gewicht Stahl / Stein (inkl. Verpackung) kg 113 / 137
Raumheizvermögen bis m³ 88
Länge Holzscheite cm 25
Abgasmassenstrom g/s 4,5
Abgastemperatur ° C 267
erforderlicher Förderdruck mbar 0,12
Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 76.

Erhältlich in den Ausführungen Bestellnummer EAN-Code
Preise €  

ohne MwSt.
Preise €  

inkl. 19% MwSt.

Arktis Neo 5 Stahl Gussgrau 5845 29 4029808539969 1.249,- 1.486,31 
Arktis Neo 5 Stahl Schwarz 5845 11 4029808539952 1.249,- 1.486,31 
Arktis Neo 5 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz 5845 23 4029808539976 1.759,- 2.093,21 
Arktis Neo 5 Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz 5845 87 4029808539983 1.759,- 2.093,21 
Optionales Zubehör
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr 9200 69 4029807779991 33,- 39,27 
Gusstür Holzlegefach Gussgrau Arktis Neo 5 9214 83 4029808542655 105,- 124,95 
Gusstür Holzlegefach Schwarz Arktis Neo 5 9214 86 4029808542686 105,- 124,95 
OrKa-CONTROL (Beschreibung siehe Seite 73) 9214 74 4029808540064 429,- 510,51 
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Kaminofen Stella Eck

Stella Eck Keramik Bordeauxrot

Stella Eck

33cm

A+
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Kaminofen Stella Eck
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n44 �Getrennt regelbare Primär-  
und Sekundärluft
44 Luftdurchströmter Griff
44 �Serienmäßiger externer  
Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im  
Lieferumfang nicht enthalten.
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Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 74.

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr

Luftdurchströmter Griff

Stella Eck Keramik Bordeauxrot

Keramik Bordeauxrot

Keramik Grappa

Keramik Namib

Getrennt regelbare Primär- und Sekundärluft

Energieeffizienzklasse A+
Anschlussmöglichkeit hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten 
Nennwärmeleistung kW 7,0
Gewicht (inkl. Verpackung) kg 230
Raumheizvermögen bis m³ 144
Länge Holzscheite cm 33
Abgasmassenstrom g/s 7,1
Abgastemperatur ° C 240 
erforderlicher Förderdruck mbar 0,12
Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 76.

Erhältlich in den Ausführungen Bestellnummer EAN-Code
Preise €  

ohne MwSt.
Preise €  

inkl. 19% MwSt.

Stella Eck Keramik Bordeauxrot, Rahmen Stahl Schwarz 6358 37 4029808561861 3.299,- 3.925,81
Stella Eck Keramik Grappa, Rahmen Stahl Schwarz 6358 87 4029808561885 3.299,- 3.925,81
Stella Eck Keramik Namib, Rahmen Stahl Schwarz 6358 84 4029808561878 3.299,- 3.925,81
Optionales Zubehör
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr 9200 69 4029807779991 33,- 39,27 
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Wasserführende Kaminöfen 

Kaminöfen mit Wasser-Wärmetauscher

Die Aqua-Serie 

Eine ideale Kombination: 

Mit dem gemütlichen Holz-Kamin feuer im Wohnzimmer 
gleichzeitig über einen hocheffizienten Wasser-Wärme-
tauscher die Zentralheizung  und die Warmwasserberei-
tung des ganzen Hauses unterstützen. Diese Möglich keit 
bieten alle  Kaminöfen und Kamineinsätze der Aqua-Serie 
von ORANIER. Dank einer überzeugenden Technik wer-
den zwischen 60 und 70% der erzeugten Wärme in den 
Wasserkreislauf geleitet, der Rest dient als Heizquelle im 
Aufstellungsraum.

Mit umfangreichen technischen Unter lagen und  Schalt-
schemata unterstützt ORANIER Sie bei der Planung  
Ihrer Heizungsanlage. Zusätzlich stehen die notwendigen 
Zubehör module wie hydraulische Ladestation AquaLoad, 
elektrische Differenz- schaltung AquaControl sowie ther-
mische Ablauf sicherung zur Verfügung. 
Absolute Voraus setzung für eine Aqua-Anlage ist der 
Einbau eines Energiespeichers von mindestens 300 Liter  
Inhalt, bei Kombinationsanlagen eventuell größer.

Hinweis:

Der Betrieb ohne Heizwasseranschluss ist nicht möglich. 
Heizwasseranschluss von qualifiziertem Fachpersonal 
durchführen lassen.

Besonders interessant und ressourcenschonend ist die 
Kombination eines ORANIER Kaminofens  mit Wasser-
Wärmetauscher und einem zweiten Wärmeerzeuger auf 
regenerativer Energie-Basis,  z. B. mit Solaranlage oder 
Wärmepumpe. 

Fachwissen  
kompakt
Der Ratgeber für wasserführende Kamin- und Pelle-
töfen bietet Informationen auf 256 Seiten.

Mit diesem Ratgeber liegt erstmals ein kompletter Leit-
faden zu allen inhaltlichen und praktischen Fragen der 
Technik, Planung und Installation einer Heizungsanlage 
mit wasserführendem Kamin- / Pelletofen vor:

Mit wichtigen Fakten für den ausführenden Fachmann 
sowie zahlreichen Tipps und Anwendungsbeispielen für 
jeden Nutzer. 
Das Standardwerk für energieeffizientes Heizen mit Holz!

Der neue „Ratgeber für Pelletöfen“ von ORANIER –  
einem der führenden Spezialisten für Festbrennstoffge-
räte – gibt Tipps und Anleitungen zur Wahl des richtigen 
Pellet-Ofens, zu dessen Installation, zu seiner regelmäßigen 
Wartung und zur Fehlerbehebung – nicht ohne zuvor eine 
ausführliche Beschreibung der Technik und Funktionsweise 
von Pelletöfen im Allgemeinen gegeben zu haben.

Das Buch ist sehr anschaulich geschrieben, mit vielen Bildern  
illustriert und auch für den Laien gut verständlich.

Mehr Infos und der direkte Weg zur Bestellung unter: 
www.oranier-heiztechnik.com
Beide Bücher sind auch im Buchhandel erhältlich!
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Kaminöfen mit Wasser-Wärmetauscher  Polar Neo Aqua

Polar Neo Aqua Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz (Gusstür für Holzlegefach ist optional erhältlich)

Polar Neo Aqua 

SAFE 35cm

mit Wasser-Wärmetauscher
A+
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Kaminöfen mit Wasser-Wärmetauscher  Polar Neo Aqua

Wasseranschluss Geräte-Rückseite

V
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n ✔ Automatikregelung
 ✔ Safe-Verschlusssystem
 ✔ Höhenverstellbare Füße
 ✔  Anschluss für externe  
Luftzufuhr (Anschlussstutzen  
ist im Lieferumfang enthalten)
 ✔  Massive Gusstür / Gussboden
 ✔ Extra große Ascheschublade
 ✔  Varianten Stein / Keramik mit 
Kombi-Abdeckplatte
 ✔ Thermische Ablaufsicherung TAS

Der Kaminofen Polar Neo 
Aqua mit dem ORANIER Safe-
Verschluss system ist zur  
Baumusterprüfung für den  
raumluftunabhängigen Betrieb 
angemeldet. S
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Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 74.

Gussgrau / Schwarz

Korpus in Stahl:

Speckstein Sandstein

Keramik Paprikarot

Keramik Grappa

Keramik Namib Keramik Seidenweiß

Safe-Verschlusssystem

Energieeffizienzklasse A+
Anschlussmöglichkeit oben
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten / unten
Nennwärmeleistung kW 10,0
Wasserseitige Leistung kW 6,0
Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl / Stein, Keramik kg 210 / 250
Raumheizvermögen bis m³ 200
Länge Holzscheite cm 35
Abgasmassenstrom g/s 8,1
Abgastemperatur ° C 227
erforderlicher Förderdruck mbar 0,12
Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 76.

Erhältlich in den Ausführungen Bestellnummer EAN-Code
Preise €  

ohne MwSt.
Preise €  

inkl. 19% MwSt.
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u Polar Neo Aqua Stahl Gussgrau 7615 29 4029808539785 2.899,- 3.449,81 

Polar Neo Aqua Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau 7615 22 4029808539808 3.849,- 4.580,31 
Polar Neo Aqua Sandstein, Korpus Stahl Gussgrau 7615 32 4029808539822 3.849,- 4.580,31 
Polar Neo Aqua Keramik Namib, Korpus Stahl Gussgrau 7615 80 4029808539846 3.849,- 4.580,31 
Polar Neo Aqua Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Gussgrau 7615 81 4029808539860 3.849,- 4.580,31 
Polar Neo Aqua Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Gussgrau 7615 82 4029808539884 3.849,- 4.580,31 
Polar Neo Aqua Keramik  Grappa, Korpus Stahl Gussgrau 7615 83 4029808539907 3.849,- 4.580,31 
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z Polar Neo Aqua Stahl Schwarz 7615 11 4029808539792 2.899,- 3.449,81 

Polar Neo Aqua Speckstein, Korpus Stahl Schwarz 7615 52 4029808539815 3.849,- 4.580,31 
Polar Neo Aqua Sandstein, Korpus Stahl Schwarz 7615 42 4029808539839 3.849,- 4.580,31 
Polar Neo Aqua Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz 7615 84 4029808539853 3.849,- 4.580,31 
Polar Neo Aqua Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz 7615 85 4029808539877 3.849,- 4.580,31 
Polar Neo Aqua Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz 7615 86 4029808539891 3.849,- 4.580,31 
Polar Neo Aqua Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz 7615 87 4029808539914 3.849,- 4.580,31 
Optionales Zubehör
Speicherladestation AquaLoad 9206 98 4029808403437 579,- 689,01 
Teleskopabdeckung AquaCover Gussgrau 9214 90 4029808543409 89,- 105,91 
Teleskopabdeckung Aqua Cover Schwarz 9214 91 4029808543416 89,- 105,91 
Gusstür Holzlegefach Gussgrau Polar Neo Aqua 9214 85 4029808542679 135,- 160,65 
Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo Aqua 9214 88 4029808542709 135,- 160,65 
OrKa-CONTROL (Beschreibung siehe Seite 73) 9214 74 4029808540064 429,- 510,51 
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Kaminöfen mit Wasser-Wärmetauscher  Pori Aqua

Pori Aqua Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau

Pori Aqua 

33cm

mit Wasser-Wärmetauscher
A+

66



Kaminöfen mit Wasser-Wärmetauscher  Pori Aqua
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n ✔  Ausführung Stein mit  
Kombi - Abdeckplatte und  
Ablage Warmhaltefach
 ✔ Anheizklappe
 ✔ Thermische Ablaufsicherung TAS
 ✔ Luftdurchströmter Griff
 ✔ Tür Holzlegefach
 ✔  Serienmäßiger externer  
Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im  
Lieferumfang nicht enthalten.

Zubehör und Installationsschema 
siehe Seite 68/69.
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Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 74.

Anheizklappe

Luftdurchströmter Griff

Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

Wasseranschluss Geräte-Rückseite

Korpus Stahl Gussgrau 
Korpus Stahl Schwarz

Speckstein

Sandstein

Energieeffizienzklasse A+
Anschlussmöglichkeit oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten
Nennwärmeleistung kW 10,0
Wasserseitige Leistung kW 5,0
Gewicht (inkl. Verpackung) kg Stahl 148 / Stein 202
Raumheizvermögen bis m³ 240
Länge Holzscheite cm 33
Abgasmassenstrom g/s 8,8
Abgastemperatur ° C 254 
erforderlicher Förderdruck mbar 0,12
Alle technischen Daten ausführlich auf Seite 76.

Erhältlich in den Ausführungen Bestellnummer EAN-Code
Preise €  

ohne MwSt.
Preise €  

inkl. 19% MwSt.

Pori Aqua Stahl Gussgrau 7712 29 4029808540149 2.049,- 2.438,31 
Pori Aqua Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau 7712 22 4029808540156 2.369,- 2.819,11 
Pori Aqua Sandstein, Korpus Stahl Schwarz 7712 42 4029808540163 2.369,- 2.819,11 
Optionales Zubehör
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr 9200 69 4029807779991 33,- 39,27 
Teleskopabdeckung AquaCover Stahl Gussgrau 9214 31 4029808525313 89,- 105,91 
Teleskopabdeckung AquaCover Stahl Schwarz 9214 32 4029808525320 89,- 105,91 
Speicherladestation AquaLoad 9206 98 4029808403437 579,- 689,01 
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Zubehör 

Ferntemperaturanzeige

Digitales Thermometer zur Überwachung der Rücklauf-
temperatur, um ein Überheizen des Energiespeichers zu 
vermeiden.

Differenzregler AquaControl III

Temperaturdifferenzregler mit zwei drehzahlgeregel-
ten Relaisausgängen und vier Fühlereingängen, zur  
Ansteuerung der Pumpe nach Erreichen der not-
wendigen Betriebstemperatur im Heizeinsatz und  
zum Ansteuern des Drei-Wege-Integrationsventils. 
Bedienung über drei Tasten, LCD Graphikanzeige,  
vier vorprogrammierte Grundschemen, Wandmontage.
Inkl. 4 Fühler.
 

Speicherladestation AquaLoad

Speicherladestation mit Wilo Yonos Para RS 25-6 Hoch-
effizienzpumpe. Thermo ventil zur Rücklaufanhebung auf 
55 °C eingestellt, zur Vermeidung von Taupunktunter-
schreitung, Thermo meter für Vorlauf- und Rücklauftem-
peratur, spezielle Isolierschalen für optimale Wärmedäm-
mung, stabile Wandhalterung.

Drei-Wege-Integrationsventil

für bestehende Heizungsanlagen. Besonders tempera-
turbeständiges Drei-Wege-Ventil zur Einbindung von 
wasserführenden Kaminöfen und Energiespeicher in die  
konventionelle Heizungsanlage.

Drei-Wege-IntegrationsventilFerntemperaturanzeige

AquaLoad mit AbdeckungAquaLoad ohne AbdeckungAquaControl III, Maße: 110 x 172 x 46 mm

AquaCover Teleskopabdeckung

Zubehör wasserführende Kaminöfen  

wasserführende Kaminöfen

Zubehör wasserführende Kaminöfen Bestellnummer EAN-Code
Preise €  

ohne MwSt.
Preise €  

inkl. 19% MwSt.

Speicherladestation AquaLoad 9206 98 4029808403437 579,- 689,01 
Differenzregler AquaControl III 9213 22  4029808492639 249,- 296,31 
Thermische Ablaufsicherung 4 m Fühlerleitung für Aquamodul KE 706 9205 43 4029808321564 105,- 124,95 
Ferntemperaturanzeige für Energiespeicher 9207 69 4029808437784 40,- 47,60 
Drei-Wege-Integrationsventil hochtemperaturbeständig 9207 70 4029808437791 139,- 165,41 
Teleskopabdeckung AquaCover Stahl Gussgrau zu Pori Aqua 9214 31 4029808525313 89,- 105,91 
Teleskopabdeckung AquaCover Stahl Schwarz zu Pori Aqua 9214 32 4029808525320 89,- 105,91 
Teleskopabdeckung AquaCover Stahl Gussgrau zu Polar Neo Aqua 9214 90 4029808543409 89,- 105,91 
Teleskopabdeckung AquaCover Stahl Schwarz zu Polar Neo Aqua 9214 91 4029808543416 89,- 105,91

68



T

MAG

M
M

T T

55
°C

Gastherme
Gas-/
Ölkessel

888°C

MAG

ORANIER

In
st

a
ll

a
ti

o
n

sb
e

is
p

ie
l

H
o

lz
v

e
rb

ra
u

ch
 u

n
d

 E
in

sp
a

rp
o

te
n

ti
a

l 

Holzverbrauch und Einsparpotential bei fossilen Brennstoffen:

Abhängigkeiten von täglicher Heizdauer, Holzverbrauch und Einsparpotenzial fossiler Brennstoffe.

Erklärung:

Ein wasserführender Kaminofen mit einer Gesamtleistung von 9 kW und einem Wirkungsgrad von  
80 % wird täglich mehrere Stunden betrieben. Ein entsprechender Wärmebedarf besteht auch  
in der Übergangszeit. Das Einsparpotenzial für Heizöl oder Erdgas bezieht sich auf einen Öl- / Gas- 
Niedertemperaturkessel mit einem Wirkungsgrad von 93 %.

Tägliche Heizzeit  
bei 9 kW Leistung 

Jährlicher Holzverbrauch  
(225 Tage)

Einsparung  
Heizöl 

Einsparung  
Erdgas 

[Stunden] [Raummeter Buche] [Liter] [m³]

1 1,2 215 208
2 2,4 429 417
3 3,6 644 625
4 4,8 859 834
5 6 1073 1042
6 7,2 1288 1251
7 8,4 1502 1459
8 9,6 1717 1667
9 10,8 1932 1876
10 12 2146 2084
11 13,2 2361 2293
12 14,4 2576 2501
13 15,6 2790 2710
14 16,8 3005 2918
15 18 3219 3127
16 19,2 3434 3335
17 20,4 3649 3543
18 21,6 3863 3752

 Installationsbeispiel & Holzverbrauch und Einsparpotential 
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Doppelwandfutter

Rauchrohr mit Drosselklappe

Rauchrohr Stahl Schwarz  
Rauchrohr Stahl Gussgrau

Rosette Stahl Gussgrau
Rosette Schwarz

Rohrbogen 0° bis 90° verstellbarRohrbogen 45°

Rohrbogen 90°

Rauchrohr-Zubehör
Kaminöfen

Rauchrohr-Zubehör Kaminöfen

Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. BestNr. EAN-Code Preise € ohne MwSt. Preise € inkl. 19% MwSt.

Rauchrohr mit Drosselklappe, Schwarz Länge = 250 mm 9202 36 4029807771322 44,- 52,36 

Rauchrohr mit Drosselklappe, Gussgrau Länge = 250 mm 9202 37 4029807771339 44,- 52,36 

Rauchrohr, Schwarz Länge = 150 mm 9202 72 4029807780683 24,- 28,56 

Rauchrohr, Gussgrau Länge = 150 mm 9202 73 4029807780690 24,- 28,56 

Rauchrohr, Schwarz Länge = 250 mm 9202 40 4029807771360 24,- 28,56 

Rauchrohr, Gussgrau Länge = 250 mm 9202 41 4029807771377 24,- 28,56 

Rauchrohr, Schwarz Länge = 500 mm 9202 44 4029807771407 29,- 34,51 

Rauchrohr, Gussgrau Länge = 500 mm 9202 45 4029807771414 29,- 34,51 

Rauchrohr, Schwarz Länge = 1000 mm 9202 48 4029807771445 42,- 49,98 

Rauchrohr, Gussgrau Länge = 1000 mm 9202 49 4029807771452 42,- 49,98 

Doppelwandfutter 9202 52 4029807771483 19,- 22,61 

Luftstutzen 9200 69 4029807779991 33,- 39,27

Rosette, Schwarz Breite = 50 mm 9202 56 4029807771520 15,- 17,85 

Rosette, Gussgrau Breite = 50 mm 9202 57 4029807771537 15,- 17,85 

Rohrbogen, Schwarz 0° – 90° verstellbar 9202 64 4029807771605 47,- 55,93 

Rohrbogen, Gussgrau 0° – 90° verstellbar 9202 65 4029807771612 47,- 55,93 

Rohrbogen, Schwarz 45° 9204 93 4029808438200 40,- 47,60 

Rohrbogen, Gussgrau 45° 9204 94 4029808438217 40,- 47,60 

Rohrbogen, Schwarz 90° 9204 95 4029808438224 42,- 49,98 

Rohrbogen, Gussgrau 90° 9204 96 4029808403307 42,- 49,98 

Doppelwandige Rohrsysteme auf Anfrage!
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Durchführung Kamin externe  
Luftzufuhr mit Absperrklappe

Luftstutzen für Anschluss  
externer Luftzufuhr

Links Rauchrohrset mit  
glattgezogenem Rohrbogen

Rechts Rohrset Standard

Rosette mit Klemmschelle 
für Anschluss Flexrohr

Alu-Flexrohr Durchführung Wand externe  
Luftzufuhr mit Absperrklappe

Rauchrohrset Standard

Inkl. Drosselklappe DWF und Rosette  
in Stahl Gussgrau und Schwarz lieferbar

Rauchrohrset mit glatt gezogenem  
Rohrbogen

Inkl. Drosselklappe DWF und Rosette in Stahl  
Gussgrau und Schwarz lieferbar

Rauchrohr-Zubehör Kaminöfen

Kaminöfen Fachhandel

Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. BestNr. EAN-Code Preise € ohne MwSt. Preise € inkl. 19% MwSt.

Rohrset* Standard, Schwarz 150 mm 9200 92 4029807549969 94,- 111,86 

Rohrset* Standard, Gussgrau 150 mm 9200 93 4029807580078 94,- 111,86 

Rohrset* gezogen, Schwarz 150 mm 9200 94 4029807549952 144,- 171,36 

Rohrset* gezogen, Gussgrau 150 mm 9200 95 4029807648846 144,- 171,36 

*inkl. Drosselklappe, DWF u. Rosette

Durchführung Wand (externe Luftzufuhr mit Absperrklappe) 9213 01 4029808478527 306,- 364,14 

Durchführung Kamin (externe Luftzufuhr mit Absperrklappe) 9213 02 4029808478534 152,- 180,88 

Alu-Flexrohr Schwarz 60 -150 cm 9213 03 4029808478541 48,- 57,12 

Alu-Flexrohr Grau 60 -150 cm 9213 04 4029808478558 48,- 57,12 

Rosette mit Klemmschellen Schwarz 9213 05 4029808478565 31,- 36,89 

Rosette mit Klemmschellen Grau 9213 06 4029808478572 31,- 36,89 

Doppelwandige Rohrsysteme auf Anfrage!
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B1

B2

B3

B5

B6

B8

B7

Bodenplatten
aus Glas oder Stahl, Stahlplatten  
in Schwarz oder Grau lieferbar

Bodenplatten

500

R4014
5

33
5

200

271,58

50019
0

36
7,

5

B8 Glas 6 mm starkB7 Glas 6 mm starkB6 Glas 6 mm stark

B5 Stahl 2 mm stark
B5 Glas 6 mm stark

B3  Glas 6 mm stark
mit Ausschnitt

B3 Glas 6 mm stark
für Anschluss unten

B3 Stahl 2 mm stark
B3 Glas 6 mm stark

B1 Stahl 2 mm stark
B1 Glas 6 mm stark

B2 Stahl 2 mm stark
B2 Glas 6 mm stark

Dichtlippe

Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. BestNr. EAN-Code Preise € ohne MwSt. Preise € inkl. 19% MwSt.

Bodenplatten aus Stahl
Rechteck B1, Stahl 2 mm, Schwarz 1000 x 1200 mm 9201 50 4029807549976 98,- 116,62 
Rechteck B1, Stahl 2 mm, Gussgrau 1000 x 1200 mm 9201 54 4029807782588 98,- 116,62 
Trapez B2, Stahl 2 mm, Schwarz 1000 x 1200 mm 9201 51 4029807549990 98,- 116,62 
Trapez B2, Stahl 2 mm, Gussgrau 1000 x 1200 mm 9201 55 4029807782595 98,- 116,62 
Rundbogen B3, Stahl 2 mm, Schwarz 1000 x 1200 mm 9201 52 4029807549587 98,- 116,62 
Rundbogen B3, Stahl 2 mm, Gussgrau 1000 x 1200 mm 9201 56 4029807782601 98,- 116,62 
Eckmodell B5, Stahl 2 mm, Schwarz 1100 x 1100 mm 9201 53 4029807549600 98,- 116,62 
Eckmodell B5, Stahl 2 mm, Gussgrau 1100 x 1100 mm 9201 57 4029807782618 98,- 116,62 

Bodenplatten aus Glas klar 1 Stk. je 5 Stk. je
Rechteck B1, Glas 6 mm 1000 x 1200 mm 9201 60 4029807549983 110,- 80,- 130,90 
Trapez B2, Glas 6 mm 1000 x 1200 mm 9201 61 4029807549570 110,- 80,- 130,90 
Rundbogen B3, Glas 6 mm 1000 x 1200 mm 9201 62 4029807549594 110,- 80,- 130,90 
Rundbogen B3, Glas 6 mm mit Ausschnitt 1000 x 1200 mm 9201 99 4029808478886 152,- 125,- 180,88 
Rundbogen B3, Glas 6 mm f. Anschl. unten 1000 x 1200 mm 9214 05 4029808524286 152,- 125,- 180,88 
Eckmodell B5, Glas 6 mm 1100 x 1100 mm 9201 64 4029807549617 110,- 80,- 130,90 
Bogen B6, Glas 6 mm 1000 x 1200 mm 9201 65 4029807549624 110,- 80,- 130,90 
Tropfen B7, Glas 6 mm Ø 1100 9201 66 4029807549631 110,- 80,- 130,90 
Quadrat B8, Glas 6 mm 1100 x 1100 mm 9201 67 4029807551054 110,- 80,- 130,90 

Dichtlippe, ausreichend für jede Glasplatte 9201 58 4029807799494  41,- – 48,79 
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Zubehör
Kaminöfen

Zubehör Kaminöfen

Dreh-Tableau mit Arretierung

Machen Sie Ihr Kaminofenfeuer beweglich! Das Dreh-Tableau für alle runden ORANIER  
Kaminöfen (Anschluss oben! Nicht für wassergeführte Geräte bzw. Geräte mit Anschluss 
einer externen Verbrennungsluft Zuleitung geeignet). Mit Fußtritt für Arretierung sowie  
Drehstutzen für das Ofenrohr. Erhältlich in 2 Größen und 2 Farben. Ein drehbarer Ofenrohr- 
Anschluss ist im Lieferumfang enthalten.

Holzregal Stahl Schwarz

Dekoratives Holzregal mit 2 Einsätzen zur individuellen Gestaltung.
H x B x T: 1620 x 600 x 350 mm

OrKa-CONTROL 

Die elektronisch geregelte OrKa-Control bietet einen optimalen  
Abbrand Ihres Kaminofenfeuers mit maximaler Brennstoffausnutzung. 
Das System steuert über einen Stellantrieb die verschiedenen  
Lufteinlässe des Kaminofens. Je nach Verbrennungstemperatur wird  
die entsprechende Luftführung geöffnet oder geschlossen.

Das bedeutet für Sie:
 ✔ Maximal saubere Verbrennung mit hohem Wirkungsgrad
 ✔ Reduzierter Reinigungs- und Wartungsaufwand
 ✔ Hoher Bedienkomfort
 ✔ Optimale Brennstoffausnutzung
 ✔ Verhindert Abgasrückströmungen

Als optionales Systemkonzept leicht nachrüstbar bei  
vielen ORANIER-Kaminöfen:

 ✔ Polar Neo 4, 6 und 8
 ✔ Polar Neo Bakery
 ✔ Polar Neo Eck
 ✔ Polar Neo W+
 ✔ Polar Neo Aqua
 ✔ Arktis Neo 5 und 7

Kaminöfen Fachhandel

Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. BestNr. EAN-Code
Preise €  

ohne MwSt.
Preise € inkl.  
19% MwSt.

Dreh-Tableau Schwarz, ø 460 mm (Arkona  
Mineralputz, Rota Top, Rota Tre, Rota, Dio) 9214 72 4029808539426 429,- 510,51 
Dreh-Tableau Gussgrau, ø 460 mm (Arkona  
Mineralputz, Rota Top, Rota Tre, Rota, Dio) 9215 03 4029808545991 429,- 510,51 
Dreh-Tableau Schwarz, ø 510 mm  
(Arkona Speckstein, Arena W+, Arena, Corso) 9214 73 4029808539433 449,- 534,31 
Dreh-Tableau Gussgrau, ø 510 mm  
(Arkona Speckstein, Arena W+, Arena, Corso) 9215 04 4029808546004 449,- 534,31 

Listenpreis in € zzgl. gesetzl. 
MwSt. BestNr. EAN-Code

Preise €  
ohne MwSt.

Preise € inkl.  
19% MwSt.

OrKa-CONTROL 9214 74 4029808540064 429,- 510,51 

Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. BestNr. EAN-Code
Preise €  

ohne MwSt.
Preise € inkl.  
19% MwSt.

Holzregal Stahl Schwarz 9214 28 4029808525283 179,- 213,01 
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Farbvarianten

Farbvarianten

Speckstein

Sandstein

Kalkstein Cream

Naturstein

Naturstein Ruvina

Beton Schiefer 

Abdeckplatte Stahl Schwarz

Abdeckplatte Speckstein

Abdeckplatte Kalkstein Cream

Abdeckplatten

Naturstein Bianco

Einzigartig:  

Natursteine – echte Unikate

Steine sind ein Naturprodukt, geschaf-
fen vor Millionen von Jahren. Sie sind aus 
mehreren, in Gefüge, Härte und Farbe un-
terschiedlichen Stoffen zusammengesetzt. 
Somit ist jedes Steinmuster ein Unikat 
und in seiner Form so einzigartig wie die  
Natur selbst. Farbunterschiede, Trübungen,  
Poren, Adern und Schatten sind wesentliche 
Merkmale, die jeden Steinsatz zum Solitär 
machen.

Durch die unterschiedliche Dichte und der 
damit verbundenen  differierenden Härte 
lässt sich die Oberfläche eines Steins auch  
unterschiedlich behandeln. So wirkt die 
Oberfläche bei härterem Stein glänzend, bei 
weicherem Stein dagegen eher matt, weil 
sich hier kleinste Sandkörner lösen.

Ob Speckstein, Kalkstein oder Sand-
stein – die zur Verkleidung von  
ORANIER Kaminöfen verwendeten Natur-
steine werden in unterschiedlichen Stein- 
brüchen abgebaut. Überall hat hier  die  
Natur dafür gesorgt, dass kein Stein dem an-
deren gleicht. Jede Abweichung stellt daher 
einen Wert  an sich dar und unterstreicht so 
erst auch die besondere Note jedes einzelnen 
Ofens.

Eine Übernahme der Gewähr unsererseits  
bezüglich identischer  Farben und Mase-
rung der Steine zu  den abgebildet en und 
gezeigten Modellen ist ausgeschlossen.
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Farbvarianten

Keramik Namib Lines Keramik Grappa Lines Keramik Paprikarot LinesKeramik Seidenweiß Lines

Keramikfarben Lines

Keramik SeidenweißKeramik Freddo

 · Jede Verkleidung ist ein Unikat
 ·  Hochwertige Verarbeitung  

durch Mehrfach-Wischtechnik  
in Handarbeit

 ·  Höhere Speicherfähigkeit durch 
einen maximalen Anteil von  
Schamotte

Keramik Bordeauxrot

Keramik Grappa

Keramik Namib Keramik Corretto

Keramikfarben glatt
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Technische Daten – Kaminöfen & wasserführende Kaminöfen

Polar Neo Eck Dio 150 / 150 W+ Atrium 5 Corso Pori 7 Pori 5

Seite 44 46 48 50 52 54
Energieeffizienzklasse A A A+ A A+ A+
geprüft nach DIN EN 13240 x x x x x x
DIBT-Zulassung – – – – – –
Bauart 1 od. Bauart 2* f. Mehrfachbelegung geeignet x x x x x x
Eigener Schornstein erforderlich – – – – – –
Anschlussmöglichkeit oben oben / hinten oben / hinten oben / hinten oben / hinten oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr – – – – – –
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten li+re/unten hinten / unten hinten hinten / unten hinten hinten
Nennwärmeleistung kW 6,5 6,0 5,0 6,0 6,5 5,0
Wasserseitige Leistung kW – – – – – –
Höhe mm 1223 1504 1152 12141) / 12622) 11131) / 11462) 10591) / 10892)

Breite mm 689 Ø 456 588 Ø 520 600 523
Tiefe mm 587 Ø 456 468 Ø 520 480 387
Gewicht (inkl. Verpackung) kg 2181) / 2632) 1831) / 2332) 141 1521) / 2072) 1201) / 1752) 951) / 1552)

Gewicht Speicherstein W+ ca. kg – – / 50 – – – –
Raumheizvermögen bis m³ 131 124 88 144 131 88
Wirkungsgrad % > 80 > 80 > 82 > 80 > 80 > 80
Länge Holzscheite cm 30 25 30 33 33 25
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten) mm – 1311 872 1012 895 840
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben) mm 1203 1285 1130 1245 1129 1073
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) mm 285 233 207 260 161 130
zulässige Vorlauftemperatur  °C – – – – – –
zulässiger Betriebsdruck bar – – – – – –
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen mm 150 / 100 150 / 100 150 / 100 150 / 100 150 / 100 150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384
Abgasmassenstrom g/s 5,5 6,7 6,9 7,4 7,2 6,5
Abgastemperatur ° C 270 237 229 301 256 266
erforderlicher Förderdruck mbar 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11
Sicherheitsabstände
Seitlich mm – 200 800 200 300 200
Hinten mm 20 200 200 200 200 200
Vorne mm 800 800 800 800 800 800
Brennstoff Holz / Braunkohlebriketts x x x x x x

1) Stahl
2) Stein / Keramik

Mylos Aiolos Hektos Aqua Club Tre Club (W+) Quadrum (W+)

Seite 14 16 18 22 24 26
Energieeffizienzklasse A+ A+ A+ A A+ A
geprüft nach DIN EN 13240 x x x x x x
DIBT-Zulassung – – – – – –
Bauart 1 od. Bauart 2* f. Mehrfachbelegung geeignet x x x x x x
Eigener Schornstein erforderlich – – – – – –
Anschlussmöglichkeit oben oben oben oben / hinten oben / hinten oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr – – hinten – – –
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten / unten hinten – hinten / unten hinten / unten hinten / unten 
Nennwärmeleistung kW 6,0 6,0 10,5 7,0 7,0 7,0
Wasserseitige Leistung kW – – 7,5 – – –
Höhe mm 1445 1320 1455 1700 1700 1700
Breite mm Ø 520 544 544 852 764 1375
Tiefe mm Ø 520 513 593 782 782 815
Gewicht (inkl. Verpackung) kg 205 280 365 300 405 509
Gewicht Speicherstein W+ ca. kg – – – – 160 160
Raumheizvermögen bis m³ 124 124 240 144 144 144
Wirkungsgrad % > 86 > 86 > 90 > 80 > 80 > 80
Länge Holzscheite cm 30 30 33 40 33 40
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten) mm – 1120 – 1399 1418 1277
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben) mm 1460 1335 1465 1183 1113 1088
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) mm 260 196 225 332 332 326
zulässige Vorlauftemperatur  °C – – 95 – 310 –
zulässiger Betriebsdruck bar – – – – – –
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen mm 150 / 100 150 / 100 150 / 100 150 / 100 150 / 100 150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384
Abgasmassenstrom g/s 6,4 6,4 8,4 7,8 8,5 9,2
Abgastemperatur ° C 202 190 150 234 241 208
erforderlicher Förderdruck mbar 0,14 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Sicherheitsabstände
Seitlich mm 250 200 200 800 800 800
Hinten mm 200 200 200 – – 5
Vorne mm 800 800 800 800 800 800
Brennstoff Holz / Braunkohlebriketts x x x x x x

Speicherstein  
optional erhältlich

Speicherstein  
optional erhältlich
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Technische Daten – Kaminöfen & wasserführende Kaminöfen

Lineus (W+) Arko Arkona W+ Polar Neo 8 Polar Neo 6 Polar Neo 4 Polar Neo Bakery Polar Neo W+

28 30 32 34 36 38 40 42
A A A A+ A A A+ A
x x x x x x x x
– – – x x beantragt – –
x x x (x) (x) (x) x x
– – – x x x – –

oben / hinten oben / hinten oben / hinten oben / hinten oben / hinten oben / hinten oben / hinten oben / hinten
– – – hinten / unten hinten / unten hinten / unten – –

hinten / unten hinten / unten hinten / unten – – – hinten / unten hinten / unten
7,0 6,0 7,0 8,0 6,5 5,0 6,0 8,0
– – – – – – – –

1802 1324 15831) / 15002)+3) 1320 12201) / 12502) 10951) / 11252) 1291 1323
950 520 Ø 5151) / Ø 5052)+3) 600 570 520 570 595
675 450 Ø 5151) / Ø 5052)+3) 510 480 380 480 505
220 450 2401) / 2682) / 3453) 1441) / 2032) 1411) / 1962) 1101) / 1712) 156 2101) / 2542)

160 – 901) / 452) / 453) – – – – 56
144 124 144 186 131 88 131 186
> 82 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80
33 30 25 35 33 30 33 35

1357 1032 13311) / 12632)+3) 1060 955 867 1022 911
1285 1240  1240 1315 1215 1120 1300 1315
261 175 2571) / 2352)+3) 180 180 155 180 178

– – – – – – – –
– – – – – – – –

150 / 100 150 / 100 150 / 100 150 / 100 150 / 100 150 / 100 150 / 100 150 / 100

7,0 6,6 7,0 6,9 5,5 4,3 5,7 7,4
268 272 244 269 270 270 244 257
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

200 200 200 200 200 200 200 200
10 – 200 200 200 200 200 200

800 800 800 800 800 800 800 800
x x x x x x x x

Speicherstein  
optional erhältlich

1) Stahl 2) Keramik  
3) Stein

1) Stahl
2) Stein / Keramik

1) Stahl
2) Stein / Keramik

1) Stahl
2) Stein / Keramik

1) Stahl
2) Stein / Keramik

Arktis Neo 7 Arktis Neo 5 Stella Eck Polar Neo Aqua Pori Aqua

Seite 56 58 60 64 66
Energieeffizienzklasse A A A+ A+ A+
geprüft nach DIN EN 13240 x x x x x
DIBT-Zulassung – – – – –
Bauart 1 od. Bauart 2* f. Mehrfachbelegung geeignet x x x (x) x
Eigener Schornstein erforderlich – – – x –
Anschlussmöglichkeit oben oben hinten oben oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr – – – hinten / unten –
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten / unten hinten / unten hinten – hinten
Nennwärmeleistung kW 7,0 5,0 7,0 10,0 10,0
Wasserseitige Leistung kW – – – 6,0 5,0
Höhe mm 1100 1010 1656 1320 11081) / 11462)

Breite mm 570 520 892 595 600
Tiefe mm 480 380 631 505 477
Gewicht (inkl. Verpackung) kg 1301) / 1802) 1131) / 1372) 230 2101) / 2502) 1481) / 2022)

Gewicht Speicherstein W+ ca. kg – – – – –
Raumheizvermögen bis m³ 131 88 144 200 240
Wirkungsgrad % > 80 > 80 > 81 > 80 > 83
Länge Holzscheite cm 33 25 33 35 33
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten) mm – – 1305 – 897
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben) mm 1085 995 – 1305 1115
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) mm 180 155 – 178 161
zulässige Vorlauftemperatur  °C – – – 95 95
zulässiger Betriebsdruck bar – – – 3,0 3,0
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen mm 150 / 100 150 / 100 150 / 100 150 / 100 150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384
Abgasmassenstrom g/s 6,2 4,5 7,1 8,1 8,8
Abgastemperatur ° C 274 267 240 227 254
erforderlicher Förderdruck mbar 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Sicherheitsabstände
Seitlich mm 200 200 – 200 200
Hinten mm 200 200 10 200 200
Vorne mm 800 800 800 800 800
Brennstoff Holz / Braunkohlebriketts x x x x x

1) Stahl
2) Stein

1) Stahl
2) Stein

1) Stahl
2) Stein / Keramik

1) Stahl  
2) Stein
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ORANIER  
Heiz- und Küchentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Hartbertstrasse 1
CH-7000 Chur
Telefon + 41 (0) 812 5066 25
Telefax + 41 (0) 812 5066 26
E-Mail swiss@oranier.com
www.oranier.com

Bitte füllen Sie für eine reibungslose Erledigung die nachstehende Felder sorgfältig aus.

Endkunde / Frau / Herr / Firma* Datum  

       Kd.-Nr.  

Straße  Telefonisch erreichbar* 

PLZ / Ort  Privat  

       Dienstlich  

Händler / Firma*  Mobiltelefon  

Ansprechpartner  E-Mail  

Installateur  Terminwunsch  

Rechnungs- / Auftragsnummer, mit der das Gerät bezogen wurde*  

Gerät-Typ  Artikel- / Geräte-Nr.*  

Fabrikations-Nr.*  Serien-Nr.  

Service-Nr.    

Ausführung und Farbe   

Kaufdatum*  Gasart  

Kurze Beschreibung der Beanstandung*   

  

  

  

  

Erledigungsvermerk an Händler ❑ ja ❑ nein

Bearbeitungsvermerke ORANIER:
*für eine Bearbeitung unbedingt erforderlich

Kopiervorlage

Kundendienst-Anforderung Heiztechnik 
Deutschland Telefax  + 49 (0) 2771 2630 - 369 
Österreich Telefax  + 43 (0) 732 6602 30
Schweiz Telefax  + 41 (0) 812 5066 26

ORANIER  
Heiz- und Kochtechnik GmbH
Niederlassung Österreich
Blütenstrase 15/4
A-4040 Linz
Telefon +43 (0) 732 660188 - 10
Telefax +43 (0) 732 660188 - 30
E-Mail vertrieb-ht@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER Heiztechnik GmbH 
Oranier Str. 1  
(vormals Sechsheldener Str. 122)
D-35708 Haiger
Telefon +49 (0) 2771 2630 - 160
Telefax +49 (0) 2771 2630 - 349
E-Mail info-heiztechnik@oranier.com
www.oranier.com
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„Wunschkaminofen“-App

Die „Wunschkaminofen“-App von ORANIER ermöglicht Ihnen auf einfachste Weise, Ihren Kaminofen auszuwählen  
und in Ihr eigenes Wohnzimmer zu projizieren! Welche Form, welche Farbe, an welcher Stelle - Sie sind völlig frei in  
Ihrer persönlichen Auswahl!

Laden Sie die App auf Ihr Tablet / Smartphone
QR-Code scannen oder im App StoreTM oder bei  
Google Play herunterladen

1

www.oranier.com

Lassen Sie sich den „Marker“ zusenden
Der Marker markiert die Stelle im Raum, an der Sie 
Ihren Kaminofen platzieren möchten. Bei der ersten 
Benutzung der App werden Sie aufgefordert, Ihre 
E-Mail-Adresse zu hinterlegen. So können Sie sich den 
Marker zusenden lassen. Bitte drucken Sie ihn auf A4 
Papier aus. 

2

Konfigurieren Sie Ihren Wunschkamin
Wählen Sie im Hauptmenu ein Modell aus. Es wird 
direkt in die Vorschau geladen und kann einfach über 
das linke Menu angepasst werden. 

Mit einem Klick auf           aktivieren Sie die Augmen-
ted Reality-Funktion. Bringen Sie den Marker etwa 
in die Mitte des Bildes. Sobald er erkannt wird, wird 
Ihr Wunschkaminofen an der ausgewählten Stelle in 
Originalgröße im Raum angezeigt.

Sie können auch in dieser Ansicht weitere Einstel-
lungen vornehmen  (z. B. Auswahl der Wunsch-Farbe, 
Glas-Bodenplatte und Rauchrohr) oder mit einem Klick 
auf  wieder in die Vorschau zurück kehren.

3

Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

4

Nutzen Sie die Screenshot-Funktion
Über das          -Icon können Sie ein Foto machen  
und per E-Mail versenden!

1,20m

entweder

oder

3D App-Service – So geht´s



Ihr Fachhändler

ORANIER  

Gasheizgeräte

ORANIER  

Kamin- und  

Pelletöfen
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P

Kamin- und Pelletöfen

Gültig bis 31.03.2018

ORANIER Heiztechnik GmbH 
Oranier Str. 1  
(vormals Sechsheldener Str. 122)
D-35708 Haiger
Telefon +49 (0) 27 71 2630 - 160
Telefax +49 (0) 27 71 2630 - 349
E-Mail info-heiztechnik@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
Niederlassung Österreich
Blütenstraße 15/4
A-4040 Linz
Telefon +43 (0) 732 660188 – 10
Telefax +43 (0) 732 660188 – 30
E-Mail vertrieb-ht@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER Heiz- und Küchentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Hartbertstrasse 1
CH-7000 Chur
Telefon + 41 (0) 812 5066 25
Telefax + 41 (0) 812 5066 26
E-Mail swiss@oranier.com
www.oranier.com
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Gültig bis 31.03.2018

www.oranier.com
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Copyright: Alle in diesem Medium (print oder web) verwendeten Bilder, Illustrationen,
Maßzeichnungen und Texte unterliegen dem Copyright der Firma ORANIER Heiztechnik, 
35708 Haiger. Die Verwendung durch Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung
durch die Fa. ORANIER. Technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingte
Farbabweichungen möglich.


